Bedienungsanleitung

1. Allgemeines
Die vorliegende Bedienungsanleitung enthalt Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch und beachten
Sie die angefiihrten Vorschriften und Hinweise, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Bedienungsanleitung zum spateren Gebrauch aufbewahren!

2. Bestimmungsgemafe Verwendung

Die automatische Steuerung 6ffnet und schlieft optional erhéltliche vertikale Schieber (Art. 70560, 70570, 70580) an Gefliigel- und Hihnerstal-
len per Seilzug. Die bestimmungsgemafe Umgebung fiir die Anwendung der automatischen Steuerung ist im Aufenthaltsbereich von Gefligeltie-
ren. Eine Anwendung fiir andere Tierarten ist nicht vorgesehen. Der betriebene Schieber wird automatisch bei einer bestimmten Helligkeit oder
bei der eingestellten Zeit gedffnet und geschlossen. Bei nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch und Eingriffen in das Gerat, insbesondere bei
Verwendung nicht daftir vorgesehener Schieber, erldschen Garantie-und Haftungsanspriiche des Herstellers.

3. Sicherheitshinweise
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6. Montage

6.1 Vorbereitungen

Planen Sie die Montagesituation und insbesondere die Schnurfiihrung von der Tiir bis zum Gerat. Messen Sie die Offnung
der Hihnertiir aus und legen Sie eine geeignete Tiir mit Fiihrungsschienen bereit. Legen Sie alle Komponenten bereit.
Geeignete Schieber und zusatzliche Umlenkrollen finden Sie als Zubehér in unserem Sortiment. Wenn Sie die automa-
tische Steuerung mit Netzspannung versorgen wollen, stellen Sie sicher, dass eine 230 Volt Steckdose in der Ndhe zum

Montageort zur Verfiigung steht. Montagevideo

6.2 Geeigneter Montageort und Montagesituation
VORSICHT!
Gefahr von Personen- und Sachschadigung durch unsachgeméten Gebrauch!
« Zugschnur nicht verlangern.
« Die Krafteinwirkung durch die Zugschnur kann zu Verletzungen bei Mensch und Tier fiihren.
« Durch falsche Anordnung ist es moglich, dass Gefahrenbereiche entstehen, die durch Mensch oder Tier erreicht werden.
« Das Netzteil ist nicht gegen Feuchtigkeit geschiitzt. Stecken Sie das Netzteil nur in eine Steckdose ein, die in einem trockenen und geschiitzten
Bereich liegt.

Suchen Sie fiir die Elektronikeinheit der automatischen Steuerung einen Montageort mit ebenem und tragfahigem Untergrund. Beriicksichtigen
Sie hierbei, dass wahrend des Offnens des Schiebers eine groRere Last auf das Gerat wirkt, als lediglich sein Eigengewicht. Der Montageort muss
vor Regeneinfall geschiitzt sein.

Verwenden Sie gegebenenfalls die Umlenkrollen, um bei leichter Verschiebung der m
Elektronikeinheit zur Tor6ffnung die Schnur zu fiihren. In der Abbildung sind einige
Anordnungsmaglichkeiten gezeigt. Die Elektronikeinheit wird immer in aufrechter
Position mit dem Schnurauslass auf der unteren Seite montiert.

Der Schieber oder die erste Umlenkrolle muss derart montiert sein, dass die Schnur
in gerader Richtung aus dem Gerat herausgefihrt wird. Das Gerat bzw. die letzte
Umlenkrolle muss derart montiert sein, dass der Schieber geradlinig nach oben
gezogen wird.

6.3 Befestigung von Schieber und Elektronikeinheit
1) Befestigen Sie das Tor, z.B. einen der in unserem Sortiment erhaltlichen Schieber (Art. 70560, Art. 70570, Art. 70580).

Stellen Sie anschlieBend sicher, dass die nachfolgenden Voraussetzungen erfillt sind:

« Der Schieber hat ein Gewicht von maximal 2,5 kg.

« Der Schieber bewegt sich in vertikaler Richtung und wird von der Schwerkraft in geschlossene Position versetzt.

« Der Schieber ist leichtgangig. Zum Offnen des Schiebers wird keine groRe Kraft bendtigt und beim Loslassen des Schiebers
schlieRt es selbststéndig und zuverlassig. Verwenden Sie gegebenenfalls einige Tropfen Ol.

« Die Zugschnur kann ungehindert von der Tiir bis zum Gerat gefiihrt werden, ohne dass sie an Fremdkdrpern reibt.

« Die Fiihrungsschienen des Schiebers sind fachgerecht montiert, sodass der Schieber die Gebdudedffnung sicher verschlieft.

« Auf dem gesamten Fahrtweg des Schiebers, der beim Offnungsvorgang durchfahren wird, ist der Abstand des Schiebers zur Gebdudewand
nicht groRer als 5 mm. Bei geschlossenem Schieber ist die Gebdudedffnung nach oben hin nicht mehr offen. Es besteht ansonsten die Gefahr,
dass Korperteile eingequetscht werden, wenn der Schieber hochgezogen wird.

« Das Gerat, alle Umlenkrollen und der Schieber befinden sich auf einer Ebene. Die Schnur wird deshalb spater nicht an der seitlichen
Begrenzung der Umlenkrollen reiben.

« Alle Umlenkrollen lassen sich ohne groRen Widerstand drehen.

2) Befestigen Sie die Elektronikeinheit.

6.4 Zugschnur verbinden

Verbinden Sie die Zugschnur mit dem Schieber. Gehen Sie dabei wie folgt vor (siehe dazu auch die nachfolgende Skizze):

1. Bewegen Sie zunachst die Elektronik in die obere Endstellung. Betdtigen Sie hierzu die Auf-Taste.

Die Schnur wird in der Elektronikeinheit aufgerollt, bis der Knoten fiir den Endanschlag im Gehduse angekommen ist.

2. Bewegen Sie anschlieBend den Schieber in die obere Endstellung (Schieber komplett gedffnet). Bitte lassen Sie fiir die obere Endposition etwas
Abstand (mind. 50 mm) zu mdglichen Endanschlagen oder Hindernissen des Schiebers, damit der Motor rechtzeitig abschaltet, bevor eine
Uberlast entsteht.

3. Verbinden Sie die Schnur mit dem Schieber, sodass der Schieber bei gespannter Schnur in oberer Endposition ist.

4. Vlerknoten Sie die Schnur.

5. Schneiden Sie zuletzt mit einer Schere die iiberstehenden Langen der Schnur ab.



erkennen Sie an einem Punkt am Ende der Uhrzeit. u

AnschlieRend erscheint die Einstellung der Offnungszeit fiir das Wochenende und als 4
letztes die Einstellung der SchlieRzeit am Wochenende. Die Zeiten fiir das Wochenende n g

8.2.2 Selbststandige Riickkehr in den Automatikmodus s ~
Als nachster Meniipunkt erscheint im Display AC OFF bzw. AC ON. Andern Sie r n

die Einstellung mit den Pfeiltasten. Wird die Funktion aktiviert (AC ON), so wird von

der Steuerung im nachsten Tageszyklus selbststandig der Automatikmodus aufgerufen, L u

selbst wenn Sie den Automatikmodus durch eine manuelle Fahrt der Tiir unterbrochen
hatten. Sie konnen das Menii mit der Menii-Taste verlassen.

bei geschlossener Tir die Ab-Taste. Der Automatikmodus wird mit einem kleinen Kreis
an der oberen Seite des Displays angezeigt. -

8.2.4 Deaktivieren der Zeitschaltuhr s
Wenn Sie den Automatikmodus ausschlieRlich mit dem Lichtsensor betreiben wollen
(siehe Abschnitt 8.3), dann kénnen Sie durch gleichzeitiges Driicken der Menii- und
OK-Taste die Zeitschaltuhr deaktivieren. Im Display erscheint ,t-off". Wiederholen Sie \_
den Vorgang, wenn Sie die Zeitschaltuhr wieder aktivieren wollen. Im Display wird
dann wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

8.2.3 Automatikmodus aktivieren ( ‘1 o) N
Betdtigen Sie zum Aktivieren des Automatikmodus bei gedffneter Tiir die Auf-Taste oder " - .n E
! [ ] ! !

8.3 Lichtsensor verwenden

Um das automatische Offnen und SchlieRen von der Umgebungshelligkeit abhangig zu machen, verbinden Sie den mitgelieferten Lichtsensor
mit dem Gerat und platzieren Sie den Sensor an einem geeigneten Platz. Achten Sie darauf, dass der Sensor das Tageslicht gut erfassen kann.
Der Sensor darf nicht durch Fremdlicht (z.B. kiinstliches Licht einer Wegbeleuchtung oder aus dem Fenster des Wohnhauses) beeinflusst werden.
Platzieren Sie den Sensor nicht an Fahrtwegen, wo Scheinwerferlicht von vorbeifahrenden Fahrzeugen den Sensor beeinflussen kénnte.

Bitte beachten Sie, dass der Lichtsensor erst nach ca. einer Minute auf eine gednderte Helligkeit reagiert. Auf diese Weise wird ein

ungewolltes Offnen der Tir bei Blitzen verhindert.

Wenn der Automatikmodus aktiviert ist, wird die Tir bei der eingestellten Helligkeit gedffnet bzw. geschlossen. Auch bei Verwendung des Licht-
sensors bleiben die Offnungs- und SchlieRzeiten der Zeitschaltuhr (siehe Abschnitt 8.2) aktiv.
Hierbei gilt:
+ Ist die eingestellte SchlieRzeit erreicht, so wird die Tiir auf jeden Fall geschlossen, auch wenn der Lichtsensor noch ausreichend Helligkeit detektiert.
« Wird die eingestellte Offnungszeit erreicht, so bleibt die Tiir

so lange geschlossen, bis der Lichtsensor ausreichend Helligkeit detektiert.

Im Meni kénnen Sie die Schaltschwelle des Sensors justieren. Die Steuerung merkt sich dabei die aktuell anzutreffende Helligkeit und 6ffnet bzw.
schlieBt ab sofort zu dieser Helligkeit.
Es wird empfohlen den Helligkeitswert abends einzustellen. Nachdem alle Hihner den Stall eigenstandig aufgesucht haben, sollten Sie noch ca.

10-15 Minuten warten und den Schwellenwert neu einstellen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Driicken Sie dreimal kurz ,OK", um die Schaltschwelle des Lichtsensors einzustellen.
Im Display erscheint:

Driicken Sie erneut ,0K", um den aktuellen Helligkeitswert zu speichern. Die Steuerung
merkt sich die vorzutreffende Helligkeit und schlieRt bzw. 6ffnet ab sofort zu der neu
eingestellten Helligkeit.

Nach erfolgreicher Einstellung 6ffnet bzw. schliet die Tiir unmittelbar.

Falls kein Lichtsensor angeschlossen ist, erscheint im Display die Fehlermeldung:



8.4 Manuelle Bedienung
8.4.1 Manuelle Bedienung am Gerat: s
Verwenden Sie die Auf- und Ab-Taste, um die Tiir manuell zu 6ffnen und zu schlieRen.
Achtung: Sobald eine manuelle Fahrt ausgeldst wird, befindet sich das Gerat im
manuellen Modus. Automatische Fahrten werden dann nicht mehr ausgefihrt.

(
|
ird im Di it ei i igt. 4 N
Der manuelle Modus wird im Display mit einem Punkt an der Unterseite angezeigt ‘ j.n B (0]
-t
(
{

Der Automatikmodus kann wieder aufgerufen werden, indem bei gedffneter Tiir erneut

die Auf-Taste betatigt wird oder bei geschlossener Tir die Ab-Taste. Der Automatikmodus  \ J
wird im Display mit einem kleinen Kreis an der oberen Seite angezeigt.

(13O ° )
Wenn die entsprechende Funktion im Menii aktiviert ist, dann wechselt die Steuerung - -
im nachsten Tageszyklus wieder selbststandig in den Automatikmodus zurlick ' = u a
(siehe Abschnitt 8.2.2). Sie erkennen die Einstellung der selbststandigen Riickkehr \ — _ J
in den Automatikmodus daran, dass auch bei Unterbrechung des Automatikmodus
zusatzlich zum Punkt an der Unterseite des Displays noch der Kreis an der Oberseite OPEN V CLOSE OPEN V CLOSE
des Displays angezeigt wird. @]

8.4.2 Manuelle Bedienung iiber externen Taster

Zusatzlich kann die Tlir mit einem externen Taster (z.B. Art. 70565) bedient werden.
Dieser ist als Zubehor erhaltlich.

Platzieren Sie den Taster dazu an einem Ort lhrer Wahl und verbinden Sie ihn Giber die
dafiir vorgesehenen Anschlussklemmen mit dem Gerat:

It

Open | Close

Sobald eine manuelle Fahrt ausgeldst wird, befindet sich das Gerat im manuellen Modus. Anschlussklemmen
Automatische Fahrten werden dann nicht mehr ausgefiihrt. Der manuelle Modus wird im fiir externe Taster
Display mit einem Punkt an der Unterseite angezeigt.

(-1 01

Das erneute Aufrufen des Automatikmodus ist tiber den externen Taster nicht mdglich! -

Dies kann nur Uber die Tasten am Display erfolgen. ' L L u =
Wenn die entsprechende Funktion im Menii aktiviert ist, dann wechselt die Steuerung B B o)
im nachsten Tageszyklus wieder selbststandig in den Automatikmodus zuriick ’ ‘.' ‘ . ‘

(siehe Abschnitt 8.2.2). Sie erkennen die Einstellung der selbststandigen Riickkehr - =

in den Automatikmodus daran, dass auch bei Unterbrechung des Automatikmodus ' '- u =

zusatzlich zum Punkt an der Unterseite des Displays noch der Kreis an der Oberseite
des Displays angezeigt wird.

8.5 Gerat ausschalten
Zum Ausschalten des Gerats das Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen
und die Batterien entnehmen.

9. Reinigung / Instandhaltung

A VORSICHT!
Gefahr von Personen- und Sachschadigung durch unsachgeméfen Gebrauch!
« Vor Beginn der Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen.

Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt die Leichtgangigkeit des zu bewegenden Tores sicher. Reinigen Sie die Fiihrungsschienen und benutzen Sie
gegebenenfalls Schmiermittel. Entfernen Sie Schmutz und Gegensténde im SchlieRbereich des Tores, um den Motor zu schonen und wenig
Schmutz durch die Schnur in das Innere der Elektronikeinheit zu befordern. Priifen Sie regelméRig den Zustand der Schnur auf Abrieb und
tauschen Sie sie friihzeitig aus. Verwenden Sie dazu unsere Ersatzschnur (Art. 70552).

10. Wartung und Reparatur

Das Gerat ist wartungsfrei, sollte aber regelmaRig griindlich gereinigt werden. Im Falle eines Defektes muss das Gerat sofort aulSer Betrieb
genommen werden. Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur bitte an einen Elektrofachbetrieb oder schicken Sie das Gerat zur Reparatur an den
Hersteller. Auch eine defekte Anschlussleitung darf nur durch den Hersteller oder einen Elektrofachbetrieb ersetzt werden. Nur Original-Ersatzteile
verwenden. Wenn im Display ein Batteriesymbol angezeigt wird, miissen die Batterien getauscht werden. Nach dem Tauschen der Batterien muss
die Uhrzeit und das Datum erneut eingestellt werden (siehe Kapitel 8.1).



CE-Konformitatserklarung )
c € Hiermit erklart die Albert KERBL GmbH, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/Gerat in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den tbrigen einschlagigen Bestimmungen und Richtlinien befindet. Das CE-Zeichen steht fiir die Erfillung der Richtlinien der Europaischen Union.




6. Montage

6.1 Préparation

Prévoyez la situation de montage, en particulier le parcours de la corde de la trappe jusqu’a I'appareil. Mesurez |'ouverture de la trappe a poules
et préparez une trappe adaptée avec des rails de guidage. Préparez tous les composants. Vous trouverez des plaques coulissantes et des poulies
de renvoi supplémentaires en accessoires dans notre gamme de produits. Si vous désirez raccorder la trappe a poules automatique sur le secteur,
assurez-vous qu'il existe une prise 230 volts a proximité de I'emplacement de montage.

6.2 Emplacement et conditions de montage appropriés

ﬁ ATTENTION !
Un usage non conforme peut mettre en danger les personnes et causer des dommages matériels !
« Ne pas allonger la corde de traction.
« La force exercée par la corde de traction peut entrainer des blessures
pour les étres humains ou les animaux.
« Une mauvaise disposition des éléments peut créer des zones a risque
accessibles aux étres humains ou aux animaux.
+ Le bloc d'alimentation n'est pas protégé contre I'humidité. Branchez le bloc d'alimentation exclusivement dans une prise située dans
un endroit sec et protégé.

Pour I'unité électronique de la trappe a poules automatique, recherchez un emplacement de montage situé sur un sol plat et résistant. Tenez
compte du fait que, pendant I'ouverture de la plaque coulissante, la charge qui s'exerce sur I'appareil est plus importante que son propre poids.
L'emplacement de montage doit étre a I'abri de la pluie.

Le cas échéant, utilisez les poulies de renvoi pour guider la corde en cas de léger
décalage de I'unité électronique par rapport a I'ouverture de la trappe. Le schéma
montre certaines dispositions possibles. L'unité électronique se monte toujours en
position verticale avec la sortie de la corde située du coté inférieur.



~

7. Mise en service

A ATTENTION !

Un usage non conforme peut mettre en danger les personnes et causer des dommages matériels !

« Les installations concernant le réseau 230 volts doivent étre réalisées exclusivement par des électriciens professionnels.

« Faites en sorte que le fil électrique en direction de la trappe a poules automatique soit protégé de maniére que les animaux ne puissent
pas |'atteindre.

« Si I'appareil est alimenté en courant électrique par un bloc d'alimentation, la pile n'est pas utilisée. Remplacez cependant la pile a intervalles
réguliers, sinon il y a un risque que la pile soit déchargée. Eliminer sans délai dans les régles les
piles usagées ainsi que I'appareil.

« Fermez d'abord le boitier avant d'insérer la fiche dans la prise ! Débranchez toujours la fiche de
la prise secteur si vous ouvrez le boitier (également p. ex. si vous voulez insérer le détecteur de
lumiére).

Pour alimenter |'appareil avec |'énergie indispensable, vous devez soit relier le bloc d"alimentation
a I'appareil et le brancher dans une prise 230 volts, soit insérer les piles dans I'appareil.

Vous pouvez également choisir ces deux types d'alimentation en paralléle afin d'étre prémuni
contre une panne de secteur. Reliez les fils de raccordement de la pile a la fiche correspondante.

Ouvrez et fermez plusieurs fois la trappe pour vous assurer qu'elle fonctionne parfaitement.
Vous pourrez alors procéder aux réglages de la maniere indiquée ci-dessous.

8. Fonctionnement
8.1 Réglage de I'heure

Pour paramétrer la date et I'heure, appuyer sur la touche OK pendant environ 3 secondes. n n
L'année paramétrée se met a clignoter. Utilisez les touches fléchées pour la modifier et

validez I'année choisie avec la touche OK. Ensuite la date avec le mois et le jour clignote.
Utilisez les touches fléchées pour modifier la date. Ici par exemple le 08.06.

o - . . . mois jour
La validation suivante vous permet d'accéder au réglage de I'heure qu'il est. ]

Utilisez les touches fléchées pour modifier I'heure. Pour quitter le menu de réglage, appuyer sur la touche Menu.

8.2 Ouverture et fermeture automatiques avec le programmeur
Vous pouvez enregistrer une heure d'ouverture et une heure de fermeture différentes pour les jours de semaine (lundi-vendredi) et pour le week-end
(samedi + dimanche). Veuillez noter que la trappe s'ouvre et se ferme aux heures enregistrées seulement quand le mode automatique est activé.

8.2.1 Configurer les heures d’ouverture et de fermeture
Pour enregistrer ces heures, appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche Menu. n .n n
Le réglage de I'heure d’ouverture pour les jours de semaine apparait. L'heure d'ouverture

est indiquée par le symbole J sur la droite de I'écran. A I'aide des touches fléchées, u 5'” , '
choisissez I'heure d'ouverture souhaitée et validez le réglage avec la touche OK.

Le réglage de I'heure de fermeture pour les jours de semaine apparait ensuite. L'heure ' = n . ‘
de fermeture est indiquée par le symbole }{ sur la droite de I'écran. A I'aide des touches ' » u

fléchées, choisissez I'heure de fermeture souhaitée et validez le réglage avec la touche OK u

10



enregistrée caractérise les heures concernant le week-end. u

Le réglage de I'heure d’ouverture pour le week-end apparait ensuite et pour finir le 4
réglage de I'heure de fermeture pour le week-end. Un point situé a la fin de I'heure n g

8.2.2 Retour automatique au mode automatique s ~
L'option de menu suivante, AC OFF ou AC ON, s'affiche a I'écran. Modifiez le réglage r n

avec les touches fléchées. En cas d'activation de la fonction (AC ON), le mode

automatique est automatiquement activé par la commande au prochain cycle journalier, L u

méme si vous avez interrompu le mode automatique en déplacant manuellement la porte.
Vous pouvez quitter le menu au moyen de la touche de menu.

ouverte ou la touche Abaisser quand la trappe est fermée. Le mode automatique est
indiqué par un petit cercle dans la partie supérieure de I'écran.

8.2.4 Désactivation de la minuterie

Si vous souhaitez utiliser exclusivement le mode automatique pour le capteur de luminosi-
té (voir paragraphe 8.3), vous pouvez désactiver la minuterie est appuyant simultanément
sur la touche Menu et la touche OK. « t-off » apparait a I'écran. Répétez la procédure si  \_
vous voulez réactiver la minuterie. L'heure actuelle est alors a nouveau affichée a I'écran.

8.2.3 Activer le mode automatique ( ‘ ‘1 .n ﬁ (o] N
Actionnez la touche Relever pour activer le mode automatique quand la trappe est -
[
LN X

8.3 Utilisation du détecteur de lumiére

Pour faire dépendre I'ouverture et la fermeture automatiques de la luminosité ambiante, reliez le détecteur de lumiére fourni a I'appareil

et placez le détecteur a un endroit approprié. Veillez a ce que le détecteur puisse bien capter la lumiére du jour. Le détecteur ne doit pas subir
I'influence d’une autre lumiére (p. ex. la lumiére artificielle provenant d'un éclairage de la voie publique ou d’une fenétre de I'habitation).

Ne placez pas le détecteur pres de la voie publique ou le détecteur pourrait subir I'influence de la lumiére des phares des véhicules qui passent.
Veuillez noter qu'une minute environ peut s'écouler avant que le détecteur de lumiére ne réagisse a un changement de luminosité.

On évite de cette maniére une ouverture non désirée en cas d'éclair.

Quand le mode automatique est activé, la trappe s'ouvre ou se ferme quand la luminosité paramétrée est atteinte. Méme en utilisant le détecteur
de lumieére, les temps d'ouverture et de fermeture de la minuterie restent actifs (voir paragraphe 8.2).

A noter :

« si le temps de fermeture défini est atteint, la porte se ferme, méme si le détecteur de lumiére détecte encore assez de luminosité.

« sile temps d'ouverture défini est atteint, la porte reste fermée jusqu’a ce que le capteur de lumiére détecte assez de luminosité.

Vous pouvez modifier le seuil de commutation du capteur dans le menu. L'unité de contréle mémorise la luminosité actuelle et ouvre ou ferme
immédiatement a cette luminosité.

Il est recommandé de régler la valeur de la luminosité le soir. Aprés que toutes les poules ont rejoint le poulailler de maniére autonome, vous
devriez attendre encore 10 a 15 minutes et régler a nouveau la valeur seuil. Pour cela, procédez comme suit :

Appuyez trois fois brievement sur <OK> pour régler le seuil de commutation du capteur de luminosité.

L'afficheur affiche

Appuyez a nouveau sur <OK> pour enregistrer la valeur de luminosité actuelle. L'unité

de contréle mémorise la luminosité a atteindre et ouvre ou ferme dés a présent en fonction
de la luminosité nouvellement réglée.

La porte s'ouvre ou se ferme immédiatement aprés un réglage réussi.

Si-aucun capteur de luminosité n'est raccordé, le message d'erreur apparait sur I'afficheur ' " E % }

La porte devrait se fermer ou s'ouvrir immédiatement apres.

1






Déclaration de conformité CE
La société Albert KERBL GmbH déclare par la présente que le produit/I'appareil décrit dans le présent mode d'emploi est en conformité avec les exigences fondamentales
et les autres dispositions et directives applicables. La marque CE atteste que les directives de I'Union Européenne sont respectées.
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The weekend opening time setting then appears, followed finally by the weekend closing
time setting. The times for the weekend can be identified by a dot at the end of the time.

8.2.2 Automatic return to automatic mode

The next menu item to appear in the display is AC OFF or AC ON. Change the setting

with the arrow keys. If the function is activated (AC ON), the control unit independently
engages automatic mode in the next day cycle, even if you had interrupted automatic
mode with @ manual movement of the door. You can exit the menu with the Menu button.

8.2.3 Activating automatic mode

To activate the automatic mode, press the Up key when the door is open or the Down key
when the door is closed. Automatic mode is indicated by a small circle at the top side of
the display.

8.2.4 Deactivating the timer

If you want to operate the automatic mode with the light sensor only (see section 8.3),
then you can deactivate the timer by pressing the menu and OK button at the same time.
The display will show 't-off". Repeat this process if you want to reactivate the timer.

The display will then show the current time.

8.3 Using the light sensor

To make automatic opening and closing dependent on the ambient brightness, connect the supplied light sensor with the device and position
the sensor in a suitable place. Ensure that the sensor is easily able to detect daylight. The sensor must not be influenced by other sources of
light (e.g. artificial light from a street lamp or from a house window). Do not position the sensor on roadways where light from the headlights
of passing cars may influence the sensor. Please note that approx. one minute may elapse before the light sensor responds to a change in
brightness. This prevents accidental opening of the door in the event of lightning.

If automatic mode is activated, the door is opened and closed when the set brightness level is reached. The opening and closing times of the
timer (see section 8.2) remain active even when using the light sensor. The following applies:
« If the set closing time is reached, the door is always closed
even if the light sensor still detects sufficient brightness.
« If the set opening time is reached, the door will remain closed until the light sensor has detected sufficient brightness.

The sensor’s switching threshold can be adjusted via the menu. Here, the controller detects the current brightness level, and opens or closes at
this brightness from now on.

It is recommended that the brightness level is set in the evening. After all chickens have returned to the coop of their own accord, you should wait
about 10 to 15 minutes, and reset the threshold value. To do this, proceed as follows:

Press "OK" briefly three times to set the threshold value of the light sensor.
The display now shows

Press “OK" again to save the current brightness level. The controller detects the current
brightness, and from now on closes or opens at the newly set brightness level.

After the setting has been made, the door opens or closes immediately.

If a light sensor is not connected, this error message appears in the display

The door should then close or open immediately.
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8.4 Manual operation

8.4.1 Manual operation on the unit: s ~N
Use the Up and Down buttons to open and close the door manually. ’ ‘ '

Important: As soon as a manual operation is initiated, the device is in manual mode. ' ' .' ! a

Automatic operations are then no longer carried out. \_ | ] J
Manual mode is indicated in the display by a dot on the underside. (

[e) )

( -1 0
Automatic mode can be re-initialised by pressing the Up button again while the door is
open or the Down button while the door is closed. Automatic mode is indicated in the ' L L' u
display by a small circle at the top.

- vt - (30 ° )
If the relevant function has been activated in the menu, the control unit then changes -
back independently to automatic mode in the next day cycle (see Section 8.2.2). You will ' '- l' ! a
recognise the setting for independent return to automatic mode from the fact that, even \

when automatic mode is interrupted, the circle is also shown at the top of the display in
addition to the dot at the bottom of the display. OPEN V CLOSE  OPEN CV) CLOSE

It

-

~

L] J

8.4.2 Manual operation via external button:

the door can also be operated with an external button (e.g. item 70565). This is available
as an accessory. To do so, place the button in a place of your choice and connect it to the
device using the terminals provided for this purpose:

As soon as a manual operation is initiated, the device is in manual mode. Automatic

Open | Close
operations are then no longer carried out.
Manual mode is indicated in the display by a dot on the underside. Connecting terminals
for external buttons
It is not possible to call up the automatic mode again via the external button! This can -— e
only be done using the buttons on the display. ’ "' ‘ . ‘
If the relevant function has been activated in the menu, the control unit then changes - a L|
back independently to automatic mode in the next day cycle (see Section 8.2.2). You will
recognise the setting for independent return to automatic mode from the fact that, even - [¢)
when automatic mode is interrupted, the circle is also shown at the top of the display in ’ ‘ ' .
addition to the dot at the bottom of the display. ' u a
[ |

8.5 Switching the device off
To switch off the device, disconnect the connecting cable from the socket
and remove the batteries.

9. Cleaning / maintenance
CAUTION!

Risk of physical injury and material damage if used incorrectly!
« Before starting any cleaning work, disconnect the mains plug.

Check the easy running of the moving door at all times. Clean the guide rails and use lubricant if necessary. Remove dirt and any objects from
the door's closing area in order to protect the motor and avoid transporting dirt via the cord into the inside of the electronics unit. Regularly
check the condition of the cord for wear and replace it in good time. Use our replacement cord to do this (ref.no. 70552).

10. Maintenance and repair

The device does not require maintenance, but should be thoroughly cleaned at regular intervals. In the event of a fault, the device must be taken
out of use immediately. If a repair is required, please contact a qualified electrician or send the device for repair to the manufacturer. A faulty
connecting cable should also only be replaced by the manufacturer or a qualified electrician. Only use original spare parts. If a battery symbol
appears on the display, the batteries must be replaced. After replacing the batteries, the time and date must be re-set (see Chapter 8.1).
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CE declaration of conformity
c € Albert KERBL GmbH hereby declares that the product / device described in these instructions complies with the fundamental requirements and other relevant
stipulations and regulations. The CE mark confirms compliance with the Directives of the European Union.
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6. Montaz

6.1 Czynnosci przygotowawcze

Zaplanowa¢ montaz, a w szczegolnosci przebieg linki od drzwi do urzadzenia. Wymierzy¢ otwor na drzwi do kurnika i przygotowac odpowiednie
drzwi z prowadnicami szynowymi. Przygotowac wszystkie elementy. Zasuwy i dodatkowe krazki zwrotne sa dostepne w naszej ofercie jako do-
datkowe wyposazenie. Jesli planowane jest zasilanie drzwi do kurnika napieciem sieciowym, nalezy upewnic sie, ze w poblizu miejsca montazu
znajduje sie gniazdko 230 V.

6.2 Prawidtowe miejsce i warunki montazu
OSTROZNIE!
Nieprawidtowe uzytkowanie grozi urazami i szkodami materialnymi!
« Nie przedtuzac linki napedowej.
« Sita linki napedowej moze spowodowac urazy u ludzi i zwierzat.
« Nieprawidiowe rozmieszczenie elementéw moze spowodowac powstanie stref zagrozenia, do ktérych moga wejs¢ ludzie lub zwierzeta.
« Zasilacz nie jest odporny na wilgoc. Zasilacz nalezy podtacza¢ wytacznie do gniazdek umieszczonych w suchym i bezpiecznym miejscu.

Modut elektroniki automatycznych drzwi do kurnika zamontowac na réwnym, nosnym
podfozu. Nalezy przy tym pamietac, ze podczas otwierania zasuwy na urzadzenie m‘
oddziatuje obcigzenie wieksze niz jego masa wiasna. Miejsce montazu musi by¢ chronio-

ne przed deszczem. I 1

W razie potrzeby uzy¢ krazkow, aby poprowadzi¢ linke w przypadku lekkiego | b w U
przesuniecia modutu elektroniki wzgledem drzwi. Na ilustracjach przedstawiono kilka

mozliwosci rozmieszczenia elementdw. Zespét elektroniki nalezy montowac w pozycji
pionowej, z wyjsciem linki skierowanym w dét. Zasuwe lub pierwszy krazek zwrotny
nalezy zamontowac w taki sposob, aby linka wychodzita z urzadzenia w linii prostej.
Urzadzenie lub ostatni krazek zwrotny zamontowac tak, aby zasuwa podnosita sie w linii
prostej do gory.

6.3 Mocowanie zasuwy i modutu elektroniki
1) Zamocowac drzwi lub jedna z zasuw dostepnych w naszej ofercie (produkt 70560, produkt 70570, 70580).
Nastepnie upewnic sie, ze spetnione s3 nastepujace wymagania:
« Masa zasuwy nie przekracza 2,5 kg.
« Zasuwa porusza Sie pionowo i zamyka sie grawitacyjnie.
« Zasuwa pracuje bez oporu. Do otwarcia zasuwy nie jest konieczna duza sita, a zwolnienie zasuwy powoduje jej samoczynne i prawidtowe
zamkniecie. W razie potrzeby zastosowac kilka kropel oleju.
« Linka napedowa przebiega bez przeszkod od drzwi do urzadzenia, bez kontaktu z innymi przedmiotami.
« Prowadnice zasuwy sa prawidtowo zamontowane, tak ze zasuwa skutecznie zamyka wejscie do budynku.
« Na calym odcinku ruchu wykonywanego przez zasuwe podczas otwierania odlegtos¢ zasuwy od Sciany budynku wynosi nie wiecej niz 5 mm.
Powyzej zamknietej zasuwy nie moze by¢ wolnej przestrzeni. W przeciwnym razie otwarcie zasuwy moze spowodowac zmiazdzenia czesci ciata.
« Urzadzenie, wszystkie krazki zwrotne i zasuwa znajduja sie na tym samym poziomie. Dzieki temu podczas eksploatacji linka nie bedzie ocierac
sie 0 ograniczniki boczne na krazkach zwrotnych.
« Wszystkie krazki zwrotne obracaja sie bez wigkszego oporu.
2) Zamocowac¢ modut elektroniki.

6.4 Podtaczenie linki napedowej

Potaczy¢ linke napedowa z zasuwa. W tym celu nalezy postepowac w nastepujacy sposdb (patrz takze ponizsze ilustracje):

1. Najpierw przesunac elektronike do gérnej pozycji kraicowej. W tym celu nacisna¢ przycisk w gore. Zespot elektroniki zwija linke, az wezet
ograniczajacy dotrze do obudowy.

2. Nastepnie przesunac zasuwe do gornej pozycji kraficowej (catkowite otwarcie zasuwy). Pozostawi¢ odlegtos¢ zapasowa gornej pozycji
kraficowej (min. 50 mm) od potencjalnego ogranicznika, czy przeszkod zasuwy, aby silnik wytaczyt sie przed powstaniem przecigzenia.

3. Doczepi¢ do zasuwy linke w taki sposob, by po jej naprezeniu zasuwa byta w gornej pozycji krancowej.

4. Zawigzac wezet.

5. 0dcia¢ nadmiar linki nozyczkami.
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7. Uruchomienie

A OSTROZNIE!
Nieprawidtowe uzytkowanie grozi urazami i szkodami materialnymi!
- Instalacje na sieci 230 V moga wykonywac wytacznie wykwalifikowani elektrycy.
« Przewdd automatycznych drzwi do kurnika uktadac w taki sposdb, aby nie byt dostepny dla zwierzat.
« W przypadku zasilania urzadzenia napieciem sieciowym baterie nie zuzywaja sie. Mimo to nalezy
wymienia¢ baterie w regularnych odstepach czasu. W przeciwnym wypadku mogtyby z nich wy-
ciec elektrolity. Baterie, z ktorych wyciekly
elektrolity, oraz urzadzenie nalezy niezwtocznie zutylizowac zgodnie z przepisami.
« Przed podtaczeniem wtyczki do gniazdka nalezy zamknac obudowe! Wyjac¢ wtyczke z gniazdka
przed otwarciem obudowy (np. w celu montazu czujnika Swiatfa).

Aby zapewni¢ energie niezbedna do pracy urzadzenia nalezy podtaczy¢ zasilacz do urzadzenia,
a nastepnie wiozy¢ wtyczke do gniazdka 230 V albo umiesci¢ baterie w urzadzeniu. Mozna
réwnolegle stosowac dwa rodzaje zasilania, aby zabezpieczy¢ sie na wypadek braku pradu.
Podtaczy¢ przewody elektryczne baterii z prawidtowym wtykiem.

Otworzy¢ drzwi kilka razy, aby upewnic sie, ze urzadzenie pracuje bez zaktdcen. Teraz mozna
wprowadzi¢ ustawienia zgodnie z ponizszym opisem.

8. Sposadb obstugi

8.1 Ustawianie godziny
Aby ustawi¢ date i godzine, nalezy wcisnac przycisk OK i przytrzymac przez ok. 3 sekundy.

Na wyswietlaczu zacznie miga¢ ustawiony aktualnie rok. Zmieni¢ warto$¢ strzatkami i n n
zatwierdzi¢ ustawienie roku przyciskiem OK. Nastepnie zacznie miga¢ miesiac i dzien.

Zmieni¢ date strzatkami. W tym wypadku jest to 08.06.

Zatwierdzenie tej wartosci spowoduje przejécie do ustawienia aktualnej godziny. Miesigc Dzieh
Zmieni¢ godzine strzatkami. Opusci¢ menu ustawien, naciskajac przycisk menu.

8.2 Automatyczne otwieranie i zamykanie za pomoca zegara sterujacego
Mozna wprowadzi¢ czas otwierania i zamykania dla dni roboczych (poniedziatek — piatek) oraz weekenddéw (sobota + niedziela).
Nalezy pamietac, ze drzwi otworza sie i zamkna o ustawionej porze tylko wtedy, gdy tryb automatyczny jest aktywny.

8.2.1 Ustawianie godzin otwierania i zamykania

Aby ustawi¢ godziny, nalezy wcisna¢ przycisk menu i przytrzymac ok. 3 sekundy. n In n
LY LYt

Pojawi SII_? ustawienie godziny otwierania w dni robocze. Godzina otwierania i , '

symbol j1 pojawiaja sie z prawej strony wyswietlacza. Wybrac strzatkami dowolna
Nastepnie wyswietli sie ustawienie godziny zamykania w dni robocze. ' = n . ‘
Godzina zamykania i symbol }{ pojawiaja sie z prawej strony wyswietlacza. ' ] u u

godzine otwierania i zatwierdzi¢ dane przyciskiem OK.
Wybrac strzatkami dowolng godzine zamykania i zatwierdzi¢ dane przyciskiem OK.
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Nastepnie pojawi sie ustawienie godziny otwierania w weekendy oraz ustawienie
godziny zamykania w weekendy. Ustawienia dotyczace weekenddw sa oznaczone
kropka na koricu godziny.

8.2.2 Samodzielny powrdt do trybu automatycznego

Jako nastepny punkt menu na wyswietlaczu pojawia sie funkcja AC OFF lub AC ON.
Ustawienia zmienia sie za pomoca klawiszy strzatek. Jesli funkcja jest wigczona (AC ON),
system sterujacy samodzielnie wywotuje tryb automatyczny w cyklu nastepnego dnia,
nawet jedli tryb ten zostat przerwany przez reczne przesuniecie drzwi. Menu mozna
opusci¢ za pomoca przyciskdw menu.

8.2.2 Aktywacja trybu automatycznego

W celu aktywacji trybu automatycznego przy otwartych drzwiach nalezy nacisna¢ przycisk
w gore, a przy zamknietych drzwiach —w dét. O uruchomieniu trybu automatycznego
informuje mate kotko w gérnej czesci wyswietlacza.

8.2.3 Wylaczanie zegara sterujacego

Jesli chcesz obstugiwac tryb automatyczny wytacznie za pomoca czujnika swiatta (patrz
punkt 8.3), mozesz wytaczy¢ zegar sterujacy, naciskajac jednoczesnie przycisk menu i
OK. Na wyswietlaczu pojawi sie ,t-off". Powtdrz te procedure, jesli chcesz ponownie
aktywowac zegar sterujacy. Na wyswietlaczu ponownie pojawi sie aktualna godzina.

8.3 Uzycie czujnika swiatta
Aby otwieranie i zamykanie uzalezni¢ od o$wietlenia otoczenia, do urzadzenia nalezy podtaczy¢ dostarczony czujnik $wiatta i umiesci¢ go we
wiasciwym miejscu. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, by czujnik mogt dobrze rejestrowac $wiatto dzienne. Nalezy wykluczy¢ oddziatywanie innych
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8.4 Obstuga reczna
8.4.1 Reczne sterowania urzadzeniem: e
Do recznego otwierania albo zamykania drzwi stuza przyciski ze strzatkami w gore i

w dot. Uwaga: Po recznym uruchomieniu drzwi urzadzenie pozostaje w trybie recznym.
W takim wypadku drzwi nie otworza, ani nie zamkna sie juz automatyczne.

(
|
i i j Swi . 4 N
0 zastosowaniu trybu recznego informuje kropka na dole wyswietlacza ‘ j .n B (0]
-t
(
{

Tryb automatyczny mozna uruchomic¢ ponownie, naciskajac strzatke w gore przy

otwartych drzwiach, albo strzatke w dot przy drzwiach zamknietych. O uruchomieniu & J
trybu automatycznego informuje mate kétko widoczne w gdrnej czesci wyswietlacza.

(13O ° )
Jesli okreslona funkcja jest aktywowana w menu, system sterujacy w nastepnym cyklu - .
dnia samodzielnie przefacza sie z powrotem do trybu automatycznego (patrz rozdziat ' = u a
8.2.2). Ustawienie samodzielnego powrotu do trybu automatycznego rozpoznaje sie \ — _ J
po tym, Ze nawet gdy tryb automatyczny zostanie przerwany, to oprécz kropki na dole
wyéwietlacza w jego gomej czesci wyéwietla sie takze kotko. OPEN V CLOSE OPEN CV) CLOSE

8.4.2 Reczne sterowanie urzadzeniem za pomoca zewnetrznego przycisku:
Dodatkowo mozna sterowa¢ drzwiami za pomoca zewnetrznego przycisku (np. art.
70565). Jest on dostepny jako akcesorium.

Umiesci¢ przetacznik w dowolnym miejscu i podfaczy¢ go do urzadzenia na odpowiednim
zacisku:

It

Open | Close

Po recznym uruchomieniu drzwi urzadzenie pozostaje w trybie recznym. W takim wypad- :
ku drzwi nie otworza, ani nie zamkna sie juz automatyczne. Zaciski praytaczeniowe do
0 zastosowaniu trybu recznego informuje kropka na dole wyswietlacza. zewnetrznych przyciskow

-—w e e
Uruchomienie trybu automatycznego za pomocg przycisku zewnetrznego jest niemozliwe! ' ‘l' ‘ . ‘
Mozna to zrobi¢ wytacznie za pomocg przyciskéw na wyswietlaczu. ' '- - u a

- | |

Jedli okredlona funkcja jest aktywowana w menu, system sterujacy w nastepnym cyklu
dnia samodzielnie przefacza sie z powrotem do trybu automatycznego (patrz rozdziat
8.2.2). Ustawienie samodzielnego powrotu do trybu automatycznego rozpoznaje sie ’ ‘

po tym, Ze nawet gdy tryb automatyczny zostanie przerwany, to oprécz kropki na dole
wyswietlacza w jego gdrnej czesci wyswietla sie takze kotko.

8.5 Wytaczanie urzadzenia
W celu wylaczenia urzadzenia nalezy wyciagna¢ wtyczke z gniazdka i wyjac baterie.

9. Czyszczenie/utrzymywanie urzadzenia w dobrym stanie

OSTROZNIE!
Nieprawidtowe uzytkowanie grozi urazami i szkodami materialnymi!
« Przed rozpoczeciem czyszczenia wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.

Zapewni¢ swobodng prace drzwi ruchomych. Czysci¢ prowadnice szynowe i w razie potrzeby stosowac smar. Usuwac zanieczyszczenia i
przedmioty znajdujace sie w obszarze ruchu drzwi, aby chroni¢ silnik i nie dopusci¢ do przeniesienia zabrudzen z linki do wnetrza modutu
elektroniki. Regularnie kontrolowac zuzycie linki i wymieniac ja z wyprzedzeniem. W tym celu uzy¢ linki zapasowej (produkt 70552).

10. Konserwacja i naprawa

Urzadzenie nie wymaga konserwacji, wymaga jednak doktadnego czyszczenia w regularnych odstepach czasu. W przypadku uszkodzenia
urzadzenia nalezy je natychmiast wytaczy¢. W przypadku naprawy nalezy zwrdcic sie do specjalistycznego zaktadu elektrycznego lub odesta¢
urzadzenie do naprawy do producenta. Wymiany uszkodzonego kabla zasilania moze dokonac réwniez jedynie producent lub specjalistyczny
zaklad elektryczny. Stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne. Pojawienie sie na wyswietlaczu symbolu baterii sygnalizuje koniecznos¢
wymiany baterii. Po wymianie baterii nalezy ponownie ustawi¢ godzine i date (patrz rozdziat 8.1).
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@ Navod k obsluze

1. VSeobecné

Tento ndvod k obsluze obsahuje pokyny k pouZiti a bezpecnostni pokyny. Pfed uvedenim zafizeni do provozu si peclivé prectéte pokyny a dodrzujte
uvedené predpisy a pokyny. Navod k obsluze uschovejte pro pozdéjsi pouziti!

2. Pouziti v souladu s uréenym tcelem

Automaticka dvitka ke kurniku otevira a zavira pres kladku svislé Soupatko (¢. pol. 70560, 70570, 70580), které je dostupné jako volitelné
pfislusenstvi. Urcené prostedi pro pouzivani automatickych dvifek ke kurniku je oblast, kde se zdrZuje drlibez. Toto zafizeni neni urceno pro jiné
druhy zvifat. Uvedené Soupatko se automaticky otevir nebo zavira pfi urcité intenzité svétla nebo podle nastaveného Casu. V pfipadé pouzivani
pro jiné Gcely a pfi zésazich do zafizeni, zejména pfi pouZziti k tomu neurceného Soupétka, zanikaji zarucni naroky vyrobce.

3. Bezpecnostni pokyny

OPATRNE!
Nebezpeci trazu a vécnych Skod v disledku nespravného pouzivani!
« Zajistéte, aby se v rizikové oblasti pohyblivych ¢asti nevyskytovala zadna zvifata nebo déti.
« Musi byt zvolena odpovidajici hmotnost Soupatka.
« Pfed otevienim krytu vytahnéte sitovou zastrcku.
« K provozu automatickych dvifek ke kurniku pouzivejte pouze dodany origindIni napajeci zdroj z rozsahu dodavky.

4. Rozsah dodavky
« Ovladani

« Sifovy adaptér 230 V

« Baterie (4 x AA, jiz v zafizeni)
« Svételny senzor

« Vodici kladky (4 kusy)

« Montazni pfislusenstvi

« Navod k obsluze

5. Konstrukce zafizeni
Zafizeni se sklada z nasledujicich soucasti:

) Elektronickd jednotka
) Displej

) Tlacitko Menu

) Tlacitko OK
)
)
)
)

Tlacitko Nahoru

Tlacitko Dold

Tazna Snira pro Soupatko
Sitovy adaptér

9) Svételny senzor

10) Vodici kladka pro taznou $idru (volitelné)
11) Pfipojeni baterif

12) Drzék baterii

13) Pfipojovaci svorky pro externi vypinac
14) Pfipojeni svételného senzoru

©)




6. Montaz

6.1 Pfiprava

Montazni situaci si naplanujte, obzvlasté vedeni $nry od dvifek k zafizeni. Zméfte si otvor dvifek a osadte ho vhodnymi dvitky s pfipravenymi
vodicimi listami. Pripravte si vsechny komponenty. Vhodné Soupétko a pfidavné vodici kladky naleznete jako pfisluenstvi v nasem sortimentu.
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7. Uvedeni do provozu

OPATRNE!
Nebezpeci Urazu a vécnych Skod v disledku nespravného pouzivani!
« Instalace v siti 230 V mohou provadét pouze odbornici.
« Vedeni k automatickym dvitkim ke kurniku pokladejte tak, aby nebylo dosazitelné pro zvifata.
« Pokud je zafizeni napajeno ze sité, baterie se nevybijeji. Pfesto baterie v pravidelnych intervalech vyménuite, jinak hrozi nebezpei jejich
vyteceni. Vyteklé baterie i zafizeni neprodlené odborné zlikviduite.
« Pfed zasunutim sitové zastrcky do zasuvky nejprve uzavete kryt! Pfed otevfenim krytu vzdy
nejprve vytahnéte zastrcku ze zasuvky (napfiklad tehdy, jestlize chcete zasunout svételny senzor).

K napajeni zafizeni elektrickou energii pfipojte napdjeci zdroj k zafizeni a zapojte ho do sitové
zasuvky 230 V nebo vloZte do zafizeni baterie. Oba zdroje mlZete pouZivat i paralelné jako zalohu
pro pipad vypadku elektrické energie. Pipojte propojovaci vodice baterie k odpovidajici zastrcce.

Dvitka nékolikrat otevfete a zavrete, abyste se presvédcili o jejich bezchybném provozu.
Nyni mizZete provést nastaveni, jak je popsano nize.

8. Ovladani

8.1 Nastaveni casu
Chcete-li nastavit aktualni datum a ¢as, stisknéte tlacitko OK na cca 3 sekundy. Za¢ne

blikat aktualné nastaveny rok. Hodnotu zménite tlacitky se Sipkami a nastaveni roku
potvrdite tlacitkem OK. Nasledné blika datum s mésicem a dnem. Hodnotu data zménite n g n

pomoci tlacitek se Sipkami. Zde napfiklad 08.06.

Dalsim potvrzenim se dostanete k nastaveni aktualniho ¢asu. Pomoci tlacitek se Sipkami . .
zménite hodnotu ¢asu. Toto menu opustite stisknutim tlacitka Menu. Mesic Den

8.2 Automatické otevirani a zavirani pomoci spinacich hodin

Pro vSedni dny (pondéli aZ patek) a vikend (sobota a nedéle) miizete nastavit vzdy jeden
Cas otevirani a zavirani. Vezméte prosim na védomi, Ze se dvitka v poZadovany cas oteviou,
resp. zaviou pouze tehdy, jestlize je aktivovan automaticky rezim.

8.2.1 Nastaveni casti otevirani a zavirani

Chcete-li nastavit tyto casy, stisknéte tlacitko menu na cca 3 sekundy. Zobrazi se
nastaveni ¢asu otevirani pro viedni dny. Cas otevirani je zobrazen symbolem Mha
pravém okraji displeje. Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte poZadovany Cas otevirani
a potvrdte zadani tlacitkem OK.

u
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Poté se zobrazi nastaveni ¢asu zavirani pro viedni dny. Cas zavirani je zobrazen
symbolem ¢4 na pravém okraji displeje. Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte
pozadovany Cas zavirani a potvrdte zadani tlacitkem OK.

ntu [
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8.4 Rucni ovladani

8.4.1 Rucni ovladani na pristroji:

Pomoci tlacitek Nahoru a Dolli ru¢né oteviete a zavfete dvitka.

Pozor: Jakmile je spustén rucni pojezd, je zafizeni v manualnim rezimu.
Automatické pojizdéni se poté jiz neuskutecriuje.

-
-
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Manualni reZim je zobrazen na displeji teckou dole.

Automaticky reZim Ize vyvolat opétovnym stisknutim tlacitka Nahoru, kdyZ jsou dvitka
oteviend, nebo stisknutim tlacitka Dold, kdyZ jsou dvifka zaviend. Na displeji je
automaticky rezim indikovan malym krouzkem v horni ¢asti.

Pokud je v menu aktivovana odpovidajici funkce, prepne ovlddani samocinné v
dalsim dennim cyklu zpét do automatického reZimu (viz kapitola 8.2.2). Nastaveni
samocinného navratu do automatického rezimu poznate podle toho, Ze i kdyz je
automaticky rezim prerusen, kromé tecky ve spodni casti displeje se zobrazi jesté
krouzek v horni ¢asti displeje.

8.4.2 Rucni ovladani pres externi tlacitko:

Dvitka Ize navic ovladat externim tlacitkem (napf. art. 70565). To je k dispozici jako
pfislusenstvi. Chcete-li to provést, umistéte vypinac na pozadované misto a pfipojte jej k
zafizeni pomoci dodanych pfipojovacich svorek:

Jakmile je spustén rucni pojezd, je zafizeni v manudlnim rezimu. Automatické pojizdéni
se poté jiz neuskuteciiuje.
Manualni rezim je zobrazen na displeji teckou dole.

Opétovné vyvolani automatického rezimu neni pfes externi tlacitko mozné! To Ize provést
pouze tlacitky na displeji.

Pokud je v menu aktivovana odpovidajici funkce, prepne ovlddani samocinné v
dalsim dennim cyklu zpét do automatického reZimu (viz kapitola 8.2.2). Nastaveni
samocinného navratu do automatického rezimu poznate podle toho, Ze i kdyz je
automaticky rezim prerusen, kromé tecky ve spodni Casti displeje se zobrazi jesté
krouzek v horni ¢asti displeje.

8.5 Vypnuti zafizeni
Chcete-li zafizeni vypnout, vytdhnéte pfipojovaci kabel z elektrické zasuvky
a vyjméte baterie.

9. Cisténi/adrzba
OPATRNE!

Nebezpeci trazu a vécnych Skod v disledku nespravného pouzivani!
« Pfed zahdjenim Cisténi vytahnéte sitovou zastrcku.

Dvitka se musi v kazdém casovém okamziku pohybovat lehce. Vodici listy pravidelné
Cistéte a popfipadé pouzijte mazaci prostredek. V oblasti zavirani dvifek odstrafujte
necistoty a cizi pfedméty, aby se Setfil motor a dovnitf elektronické jednotky se pfes

Sitiru nedostaly necistoty. Pravidelné kontrolujte opotiebeni Siidiry a vcas ji vyméite.
Pouzijte k tomu nahradni $idru (€. pol. 70552).

10. Udrzba a opravy

Zafizeni je bezlidrzbové, ale mélo by byt pravidelné dikladné cisténo. V pripadé zavady musi byt zafizeni okamzZité vyfazeno z provozu.

V pripadé opravy se prosim obratte na odbornou firmu nebo zafizeni zaslete k opravé vyrobci. Také vadny pfipojovaci kabel smi vyménovat
pouze vyrobce nebo odborna firma. PouZivejte pouze originalni ndhradni dily. Pokud se na displeji zobrazi symbol baterie, je tfeba baterie
vyménit. Po vyméné baterif je nutné znovu nastavit ¢as a datum (viz kapitola 8.1).
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11. Chyby a mozna reseni

Projev chyby

Mozna pficina

Reseni

Dvitka se neoteviraji a nezaviraji v
zavislosti na Case

Casovac je deaktivovan (¢as na displeji dale
neplyne a zobrazuje se ,t-off")

Podrzte soucasné stisknuté tlacitko Menu a tlacitko
OK po dobu 5 sekund

Svételny senzor brani otevfeni dvifek, protoze je
stéle tma (zavieny stav ma vzdy prioritu)

Svételny senzor odpojte nebo spravné nastavte

Automaticky reZim neni vyvolan (automaticky rezim
je indikovan malym krouzkem v horni ¢asti displeje)

« kdyZ jsou dvifka otevfend, stisknéte Sipku nahoru
« kdyz jsou dvitka zavend, stisknéte Sipku dolli

Dvitka se neoteviraji a nezaviraji v
zavislosti na svételném senzoru

Svételny senzor neni spravné nastaven

Vyckejte, aZ nastanou takové svételné podminky, za
kterych byste chtéli zaviit. Tento jas pak nastavte
pfislusnou polozkou menu (viz kapitola 8.3).

Automaticky rezim neni vyvolan (automaticky rezim
je indikovan malym krouzkem v horni ¢sti displeje)

« kdyz jsou dvitka otevfena, stisknéte Sipku nahoru
« kdyz jsou dvitka zaviend, stisknéte Sipku dolli

Dvitka nejedou doll

Prili$ nizka hmotnost na lané bud proto, Ze
« dvitka jsou pfilis lehka, nebo
« dvitka jsou zaseknutd, a proto netahnou dold

- pouzijte jina dvitka/Soupatko
« vyrovnejte vodici listy

* pouZijte mazani

- dvitka zatiZte

Dvitka se neoteviraji GipIné a vzdy
se zastavi na stejném misté nebo
Dvitka se nezaviraji GpIné a vzdy
se zastavi na stejném misté

Dvitka maji prekazku, takze se pohybuiji ztuha
(napfiklad: neistoty ve vodici listé)

Dvitka musi byt snadno pohybliva.
« odstrante necistoty

- vyrovnejte vodici listy

* pouzijte mazani

« dvifka zatizte

Dvitka pojizdéji v nespravnych
Casech

Aktualni ¢as je nastaven nespravné

V nabidce spravné nastavte ¢as

Casy otevirani a zavirani nejsou ulozeny pro viedni
dny

V menu musi byt nastaveny spravné casy pro
véedni dny i vikend

12. Technické udaje

Sitové napéti 230V /50 Hz
Baterie 4 ks typu AA C. pol. 70560
Min. hmotnost Soupatka 0,5 kg C. pol. 70570
Max. hmotnost Soupdtka 2,5 kg C. pol. 70580
Externi vypina¢ vzdy spinaci kontakt pro Nahoru a Dolli C. pol. 70551
Trida ochrany napdjeciho zdroje I C. pol. 70552
Trida ochrany zafizeni Il C. pol. 70554
Stupen kryti napajeciho zdroje IPX0 C. pol. 70558
Stupefi kryti zafizeni P33 C. pol. 70553
C. pol. 70556
C. pol. 70557
C. pol. 70559

13. Prislusenstvi / nahradni polozky

Posuvna dvitka 220 x 330 mm, v¢. vodicich list
Posuvna dvitka 300 x 400 mm, v¢. vodicich list
Posuvna dvitka 430 x 330 mm, v¢. vodicich list
Vodici kladky, baleni 4 ks

Néhradni sndra s kulickou

Svételny senzor

ProdluZovaci kabel pro svételny senzor
Napajeci zdroj

Sada solarnich akumulator( pro automaticka
dvitka ke kurniku

Pripojovaci kabel pro autobaterii / baterii k
ohradnikim

Samozamykani pro automaticka dvika ke kurniku

PisluSenstvi nebo nahradni polozky je nutné objednat samostatné.

Prohlaseni ES o shodé
Timto spolecnost Albert KERBL GmbH prohlasuje, Ze vyrobek/zafizeni popisované v tomto navodu je v souladu se zakladnimi pozadavky a ostatnimi relevantnimi
ustanovenimi a smérnicemi. Znacka CE oznacuje splnéni smérnic Evropské unie.

Elektroodpad

Provozovatel je odpovédny za spravnou likvidaci vjrobku po skonceni jeho Zivotnosti. Dodrzujte pfislusné predpisy ve vasi zemi. Zafizeni nesmi byt likvidovano spolecné s
domovnim odpadem. V ramci smérnice EU o likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni Ize zafizeni bezplatné odevzdavat na komunalnich sbémych mistech, resp.
recyklacnich dvorech nebo vracet specializovanym prodejciim, ktefi nabizeji sluzbu zpétného odbéru. Radna likvidace slouzi k ochrané Zivotniho prostedi a zabrariuje

moznym $kodlivym Gcinkiim na lidstvo a Zivotni prostredi.
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@D Bedieningshandleiding

1. Algemeen

Deze bedieningshandleiding bevat gebruikers- en veiligheidsinstructies. Lees de instructies zorgvuldig door en neem de genoemde voorschriften
en aanwijzingen in acht, voordat u de apparatuur in gebruik neemt. Bewaar deze bedieningshandleiding voor toekomstig gebruik!

2. Beoogd gebruik

De automatische kippendeur opent en sluit optioneel verkrijgbare verticale schuivers (art. 70560,70570, 70580) in gevogelte- en kippenstallen
via een trekkoord. De reglementaire omgeving voor het gebruik van de automatische kippendeur is het verblijfsgebied van gevogelte. Het product
is niet bedoeld voor gebruik voor andere diersoorten. De aangedreven schuiver wordt automatisch bij bepaalde lichtomstandigheden of op een
ingesteld tijdstip geopend en gesloten. Bij niet beoogd gebruik en ingrepen in de apparatuur vervalt de garantie en aansprakelijkheid van de
fabrikant.

3. Veiligheidsinstructies

A VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel en materiéle schade door onjuist gebruik!

« Zorg ervoor dat er geen dieren of kinderen in de gevarenzone van de bewegende delen terecht kunnen komen.
« Het gewicht van de schuiver moet worden aangepast.

« Koppel de netstekker los van het lichtnet, voordat u de behuizing opent.

« Gebruik alleen de originele netadapter uit de verpakking voor het gebruik van de automatische kippendeur

4. Omvang van de levering

» Besturing

« 230 volt-netadapter

- Batterijen (4 x AA, reeds geplaatst in het apparaat)
« Lichtsensor

« Keerrollen (4 stuks)

+ Montage-accessoires

+ Bedieningshandleiding

5. Opbouw van het apparaat
Het apparaat bestaat uit de volgende componenten:
Elektronische eenheid

Display
Menu-toets

Dicht-toets

Trekkoord voor schuiver

Netadapter
9) Lichtsensor
10) Keerrol voor trekkoord (optioneel)
11) Batterij-aansluiting
12) Batterijhouder
13) Aansluitklemmen voor externe knop
14) Aansluiting lichtsensor

1)
2)
3)
4)
5) Open- toets
6)
7)
8)

©)




7. Ingehruikname

A VOJRZICHTIG!

Gevgar voor letsel en materiéle schade door onjuist gebruik!
« Installatieop een 230 volt netwerk mogen alleen door elektriciens worden uitgeyoerd.

« Plaats de vpedingskabel naar de automatische kippendeur op een veilige manier, fodat deze niet bereikbaar is voor de dieren.

« Als u het apparaat van stroom uit de netadapter voorziet, wordt de batterij niet vgrbruikt. Vervang de batterij evenwel regelmatig,

omdat andprs het risico bestaat dat de batterij uitloopt. Uitgelopen batterijen en dok het apparaat dienen onmiddellijk op de juiste manier
te worden Yerwijderd.

« Sluit eerst de behuizing, voordat u de netstekker op het stopcontact aansluit! Kop

netstekker 4ltijd los van het stopcontact als u de behuizing opent (bijvoorbeeld oo{ als
u de lichtsepsor wilt insteken).

Om het appatgat van de vereiste energie te voorzien, verbindt u ofwel de netadapter
apparaat en sjuit u het aan op een 230 volt stopcontact of plaatst u de batterijen in hpt apparaat.
U kunt ook bgide stroomvoorzieningen parallel kiezen om voorbereid te zijn op een stjoomuitval.

Verbind de aapsluitdraden van de batterij met de betreffende stekker.

Open en sluit fle deur enkele keren om een probleemloos bedrijf te kunnen waarborgef.
Nu kunt u de ffieronder beschreven instellingen uitvoeren.

8. Bediering

8.1 Tijdsinsgelling
Om de actuelejdatum en de actuele tijd in te stellen, drukt u gedurende ca. 3 seconden

de OK-toets in.|Het actueel ingestelde jaartal begint te knipperen. Wijzig de waarde me
de pijltoetsen gn bevestig de instellingen van het jaartal met de OK-toets. Hierna knippeft
de datum met haand en dag. Wijzig de waarde van de datum met de pijltoetsen.
Hier bijvoorbee|d 08-06.

dod

Maand

Als u de datum|bevestigt, gaat u door naar de instelling van de actuele tijd.
Wijzig de waarde van de tijd met de pijltoetsen. Verlaat het instellingenmenu met de Merju-toets.

8.2 Automatisch openen en sluiten met de tijdschakelklok
U kunt voor dogrdeweeks (maandag - vrijdag) en voor het weekend (zaterdag + zondag) tglkens een openings- en sluitingstijd opgeven.
Houd er a.u.b. rekening mee dat de deur op de ingevoerde tijden alleen opent resp. sluit als de automatische modus actief is.

8.2.1 Openingg- en sluitingstijden instellen
Druk voor het inl:ellen van de tijden gedurende ca. 3 seconden op de Menu-toets.

Nu verschijnt delinstelling van de openingstijd voor weekdagen. De openingstijd wordt
via het symbool J§ aan de rechter displayrand weergegeven. Kies met de pijltoetsen de

gewenste upcnmgmju R _m:, de-trvoertret-de-Okstoets

Hierna verschijnt de instelling van de sluitingstijd voor weekdagen. De sluitingstijd wordt
via het symbool }{ aan de rechter displayrand weergegeven. Kies met de pijltoetsen de
gewenste sluitingstijd en bevestig de invoer met de OK-toets.
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aan een punt achter de tijd. u
\J
(

Hierna verschijnt de instelling van de openingstijd voor het weekend en als laatste de 4
instelling van de sluitingstijd voor het weekend. De tijden voor het weekend herkent u n g

8.2.2 Zelfstandige terugkeer naar de automatische modus s ~
Als volgende menupunt verschijnt op het display AC OFF resp. AC ON. Wijzig de instelling r n

met de pijltoetsen. Wanneer de functie wordt geactiveerd (AC ON), wordt door de bestu-

ring in de volgende dagcyclus zelfstandig de automatische modus opgevraagd, zelfs als u L u

de automatische modus door een handmatige activering van de deur hebt onderbroken.
U kunt het menu met de menu-toets verlaten.

8.2.3 Automatische modus activeren (
Druk voor het activeren van de automatische modus bij een geopende deur op de ‘
Open-toets of bij een gesloten deur op de Dicht-toets. De automatische modus wordt '
via een kleine cirkel aan de bovenkant van het display aangegeven. .

8.2.4 Deactivering van de tijdschakelklok

. o . . . ( N
Als u de automatische modus uitsluitend met de lichtsensor wilt aansturen (zie gedeelte

8.3), dan kunt u de tijdschakelklok deactiveren door gelijktijdig op de menu- en OK-toets -

te drukken. In de display verschijnt “t-off". Herhaal deze procedure als u de tijdschakelklok u

weer wilt activeren. In de display wordt dan weer de huidige tijd weergegeven.

8.3 Lichtsensor gebruiken

Om het automatische openen en sluiten afhankelijk te maken van het omgevingslicht, sluit u de meegeleverde lichtsensor op het apparaat aan
en plaatst u de sensor op een geschikte locatie. Zorg ervoor dat de sensor het daglicht goed kan opvangen. De sensor mag niet door extern licht
(bijv. kunstlicht van een wegverlichting of via het raam van het woonhuis) worden beinvloedt. Plaats de sensor niet langs wegen waar de koplam-
pen van passerende voertuigen de sensor zouden kunnen beinvioeden. Houd er a.u.b. rekening mee de lichtsensor pas na ca. één minuut op een
veranderde lichtsterkte reageert. Op deze manier wordt een onbedoeld openen van de deur bij bliksem voorkomen.

Als de automatische modus is geactiveerd, wordt de deur bij de ingestelde lichtsterkte geopend resp. gesloten. Ook bij gebruik van een
lichtsensor blijven de openings- en sluitingstijden van de tijdschakelklok actief (zie gedeelte 8.2).

Hierbij geldt:

« wanneer de ingestelde sluitingstijd wordt bereikt, wordt de deur in elk geval gesloten, ook als de lichtsensor nog voldoende licht registreert.
« wanneer de ingestelde openingstijd wordt bereikt, blijft de deur zolang gesloten, totdat de lichtsensor voldoende licht registreert.

In het menu kunt u de schakeldrempel van de sensor afstellen. De besturing slaat hierbij het actueel aanwezige lichtverhoudingen op en opent
resp. sluit per direct bij deze lichtverhoudingen.

Wij raden u aan om de helderheidswaarde ,s avonds in te stellen. Nadat de kippen allemaal zelfstandig naar de stal zijn gegaan, moet u nog ca.
10-15 minuten wachten en de drempelwaarde opnieuw instellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Druk drie keer kort op ,OK" om de schakeldrempel van de lichtsensor in te stellen.

In het display verschijnt . . r
L) 9

Druk opnieuw op ,0K" om de actuele helderheidswaarde op te slaan. De besturing slaat
de actuele lichtsterkte op en sluit resp. opent vanaf nu bij de nieuw ingestelde lichtsterkte.
Na een succesvolle instelling opent resp. sluit de deur direct.

Wanneer er geen lichtsensor is aangesloten, verschijnt in het display de foutmelding ' ' E a ,
Daarna moet de deur meteen dicht resp. open gaan. L ’
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8.4 Handmatige bediening

8.4.1 Handmatige bediening op het apparaat:

Gebruik de Open- en Dicht-toets om de deur handmatig te openen en te sluiten.

Let op: Zodra een handmatig proces wordt geactiveerd, bevindt het apparaat zich

in de handmatige modus. Automatische processen worden dan niet meer uitgevoerd.

De handmatige modus wordt met een punt aan de onderkant aangegeven.

De automatische modus kan weer worden geactiveerd door bij een geopende deur
opnieuw op de Open-toets te drukken of bij een gesloten deur op de Dicht-toets.

De automatische modus wordt op het display met een kleine cirkel aan de bovenkant
aangegeven.

Als de betreffende functie in het menu is geactiveerd, keert de besturing in de volgende
dagcyclus weer zelfstandig terug naar de automatische modus (zie gedeelte 8.2.2).

U herkent de instelling voor het zelfstandig terugkeren naar de automatische modus
doordat ook bij een onderbreking van de automatische modus naast de punt aan

de onderkant van het display ook de cirkel aan de bovenkant van het display

wordt weergegeven.

8.4.2 Handmatige bediening via externe toets:

Bovendien kan de deur worden bediend met een externe toets (bijv. art.nr. 70565).
Deze is als accessoire verkrijghaar. Plaats de toets hiervoor op een plek naar keuze en
verbind deze via de hiervoor bestemde aansluitklemmen met het apparaat:

Zodra een handmatig proces wordt geactiveerd, bevindt het apparaat zich in de
handmatige modus. Automatische processen worden dan niet meer uitgevoerd.
De handmatige modus wordt met een punt aan de onderkant aangegeven.

Het opnieuw activeren van de automatische modus is via de externe toets niet mogelijk!
Dit kan alleen via de toetsen op het display.

Als de betreffende functie in het menu is geactiveerd, keert de besturing in de volgende
dagcyclus weer zelfstandig terug naar de automatische modus (zie gedeelte 8.2.2). U
herkent de instelling voor het zelfstandig terugkeren naar de automatische modus doordat
ook bij een onderbreking van de automatische modus naast de punt aan de onderkant
van het display ook de cirkel aan de bovenkant van het display wordt weergegeven.

8.5 Apparaat uitschakelen
Trek voor het uitschakelen van het apparaat de aansluitkabel uit het stopcontact
en verwijder de batterijen.

9. Reiniging / onderhoud
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11. Storingen en mogelijke oplossingen

Storingsbeeld

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Deur opent en sluit niet
afhankelijk van de tijd

Timer is gedeactiveerd (de tijd in de display loopt
niet door en “t-off" wordt getoond)

Houd de menu- en OK- toets tegelijkertijd
5 seconden ingedrukt

De lichtsensor voorkomt dat de deur wordt g
eopend omdat het nog donker is. (gesloten toe-
stand heeft altijd voorrang)

Lichtsensor verwijderen of lichtsensor correct
instellen

De automatische modus is niet opgevraagd
(de automatische modus wordt via een kleine cirkel
boven in de display aangegeven)

« duw de pijl bij een geopende deur omhoog.
« duw de pijl bij een gesloten deur omlaag.

Deur opent en sluit niet
afhankelijk van de lichtsensor

Lichtsensor is niet goed ingesteld

Wacht totdat er sprake is van de lichtverhoudingen
waarbij u zou sluiten. Sla deze lichtsterkte vervol-
gens via het dienovereenkomstige menupunt op
(zie hoofdstuk 8.3).

De automatische modus is niet opgevraagd
(de automatische modus wordt via een kleine cirkel
boven in de display aangegeven)

= duw de pijl bij een geopende deur omhoog.
« duw de pijl bij een gesloten deur omlaag.

Deur beweegt niet omlaag

Te weinig gewicht aan het touw, ofwel doordat
de deur te licht is of doordat de deur klemt en
daardoor niet omlaag gaat

« andere deur/schuiver gebruiken
« geleidingsrails uitlijnen

« smering aanbrengen

« deur van gewicht voorzien

Deur gaat niet volledig open

en blijft altijd op dezelfde plek
steken of deur sluit niet meer
volledig en blijft altijd op dezelfde
plek steken

Deur heeft obstakel, zodat deze zwaar loopt
(bijvoorbeeld: Vuil in de geleidingsrail)

Deur moet soepel lopen.

« vuil verwijderen

« geleidingsrails uitlijnen

- smering aanbrengen

« deur van gewicht voorzien

Deur beweegt op verkeerde

Huidige tijd onjuist ingesteld

Tijd in menu correct ingesteld

tijdstippen

Openings- en sluitingstijden zijn voor de
weekenddagen niet opgeslagen

In het menu moeten de tijden voor de weekdagen
en voor het weekeinde correct worden ingesteld

12. Technische gegevens

Netspanning 230 volt /50 Hz
Batterijen 4 stuks type AA
Min. schuivergewicht 0,5kg
Max. schuivergewicht 2,5kg

elk een sluitcontact
voor open en dicht
Beschermingsklasse netadapter |I
Beschermingsklasse apparaat 11l
Beschermingsklasse netadapter IPX0
Beschermingsklasse apparaat  IP33

Externe toets

13. Accessoires/ vervangende artikelen

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

70560
70570
70580
70551
70552
70554
70558
70553
70556
70557
70559

schuifdeur 220 x 330 mm, incl. geleidingsrails
schuifdeur 300 x 400 mm, incl. geleidingsrails
schuifdeur 430 x 400 mm, incl. geleidingsrails
keerrollen, 4 stuks per verpakking

vervangend koord met parel

Lichtsensor

Verlengkabel voor lichtsensor

Netadapter

Zonnebatterijset voor automatische kippendeur
Aansluitkabel voor auto-/schrikdraadbatterij
Zelfvergrendeling voor automatische kippendeur

Accessoires resp. vervangende artikelen moeten apart worden besteld.

CE-conformiteitsverklaring
c € Bij dezen verklaart Albert KERBL GmbH dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product/apparaat voldoet aan de essentiéle eisen en de overige relevante
bepalingen en richtlijnen. De CE-markering staat voor de overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie.

huishoudelijk afval worden afgevoerd. Binnen het kader van de EU-richtlijn inzake de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur wordt het apparaat bij
de gemeentelijke inzamelplaatsen resp. milieustraten kosteloos aangenomen of kan bij speciaalzaken die een terugnameservice aanbieden, worden ingeleverd. De juiste

Elektronisch afval
Als het product is afgedankt, is de gebruiker verplicht om het correct af te voeren. Houd u aan de in uw land geldende voorschriften. Het apparaat mag niet met het
|

afvoer van het product dient de bescherming van het milieu en voorkomt mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.
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@D Istruzioni per I'uso

1. Informazioni generali

Le presenti istruzioni per I'uso contengono le indicazioni per I'utilizzo e le awvertenze di sicurezza. Prima di mettere in funzione I'apparecchio,
leggere con attenzione le istruzioni e attenersi alle indicazioni e avvertenze fornite. Conservare le istruzioni per I'uso per ogni utilizzo successivo!

2. Utilizzo conforme

L'apriporta automatico per pollame apre e chiude le saracinesche verticali disponibili come opzione per le gabbie per volatili e per pollame
mediante |'azione di un cavo flessibile. L'utilizzo degli apriporta automatici per pollame & indicato nell‘area di permanenza dei volatili. L'utilizzo
non ¢ indicato con altri tipi di animali. La saracinesca azionata da questo dispositivo si apre al raggiungimento di un certo livello di luminosita
0 a un orario impostato. In caso di utilizzo non conforme e interventi sullapparecchio, decadono i diritti di garanzia forniti dal costruttore.

3. Avvertenze di sicurezza

CAUTELA!
Pericolo di danni a persone e cose in caso di utilizzo scorretto!
« Accertarsi che né animali, né bambini possano accedere nella zona a rischio dei componenti in movimento.
« Adattare il peso della saracinesca.
« Staccare la spina prima di aprire I'alloggiamento.
« Per |'azionamento dell'apriporta automatico per pollame utilizzare soltanto I’alimentatore originale in dotazione

4. Dotazione fornita

+ Comando

- Adattatore di rete da 230 V

« Batterie (4 x AA, in dotazione con |'apparecchio)
« Sensore di luminosita

« Rulli di rinvio (4 pezzi)

« Accessori per il montaggio

« Istruzioni per I'uso

5. Struttura dell'apparecchio
L'apparecchio & composto dai seguenti componenti:

1) Unita elettronica

2) Display di visualizzazione

3) Tasto Menu

4) Tasto OK

5) Tasto Su

6) Tasto Gil

7) Cordoncino per la saracinesca
8) Adattatore di rete — . g _—
9) Sensore di luminosita i e
10) Rullo di rinvio per il cordoncino (opzionale)
11) Collegamento batteria

12) Supporto batteria

13) Morsetti di collegamento per i tasti esterni
14)

Attacco sensore di luminosita
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6. Montaggio

6.1 Operazioni preliminari

Pianificare le condizioni di montaggio e in particolare il collegamento del cordoncino dalla porta all’apparecchio. Misurare I"apertura
dell'apriporta e predisporre una porta adatta con le rispettive guide. Preparare tutti i componenti. La saracinesca e i rispettivi rulli di rinvio
sono disponibili nel nostro assortimento. Per alimentare la tensione di rete all'apriporta automatico accertarsi di avere a disposizione una presa
da 230 Volt nelle vicinanze della sede di montaggio.

6.2 Sede e condizioni di montaggio adeguate
CAUTELA!
Pericolo di danni a persone e cose in caso di utilizzo scorretto!
« Non allungare il cordoncino.
« La forza esercitata dal cordoncino puo causare lesioni a persone e animali.
- Se applicata in maniera non corretta puo costituire una fonte di pericolo per le persone e gli animali.
« L'alimentatore non & protetto dall'umidita. Collegare I'alimentatore soltanto ad una presa che si trova in una zona asciutta e protetta.

Collocare la centralina elettronica dell'apriporta automatico per pollame in una sede di montaggio con un fondo liscio e resistente.
Durante questa operazione tenere conto del fatto che in fase di apertura della

saracinesca sull'apparecchio agisce un carico piul pesante dell’elemento stesso.

La sede di montaggio deve essere protetta dalla pioggia. '

Se necessario utilizzare i rulli di rinvio per fare in modo che sia sufficiente un
leggero spostamento dell’unita elettronica perché la porta si apra per effetto
del cordoncino. Nell'immagine sono riportate alcune possibili disposizioni. La
centralina elettronica viene sempre montata in posizione verticale con il foro
di uscita del cordoncino sulla parte inferiore. Montare la saracinesca o il primo
rullo di rinvio in modo tale che il cordoncino fuoriesca diritto dall’apparecchio.
L'apparecchio e/o il rullo di rinvio va montato in modo tale che la saracinesca
possa essere tirata verso |'alto in posizione eretta.

6.3 Fissaggio della saracinesca e centralina elettronica
1) Fissare il cancello, per es. come puo essere una delle saracinesche del nostro assortimento (codice 70560, 70570, 70580).
Al termine assicurarsi che siano soddisfatti i sequenti requisiti:
« La saracinesca ha un peso massimo di 2,5 kg.
- La saracinesca si deve spostare in verticale e raggiungere la posizione di chiusura per effetto della forza di gravita.
« La saracinesca deve poter scorrere liberamente. L'apertura della saracinesca non deve richiedere molta forza e, una volta rilasciata,
la saracinesca si deve chiudere in maniera automatica e affidabile. Se necessario applicare qualche goccia di olio.
« Il cordoncino deve poter scorrere dalla porta all'apparecchio senza sfregare su eventuali corpi estranei.
« Le guide della saracinesca devono essere montate a regola d'arte in modo che la saracinesca chiuda I'apertura dell’edificio in maniera sicura.
« Sullintera via di corsa della saracinesca che viene attraversata durante I'operazione di apertura, la distanza tra la saracinesca e la parete
dell’edificio non & superiore a 5 mm. A saracinesca chiusa, I'apertura dell'edificio verso I'alto non & piu aperta. In caso contrario si corre il
rischio che parti del corpo rimangano schiacciate durante il sollevamento della saracinesca.
« L'apparecchio, tutti i rulli di rinvio e la saracinesca vanno collocati su uno stesso piano. In questo modo il cordoncino non andra a sfregare
sul bordo laterale dei rulli di rinvio.
« Tutti i rulli di rinvio devono poter girare senza molta resistenza.
2) Fissare la centralina elettronica.

6.4 Collegamento del cordoncino

Collegare il cordoncino alla saracinesca. Procedere come segue (vedere al riguardo anche lo schizzo seguente):

. Prima di tutto portare il comando elettronico in corrispondenza del finecorsa superiore. Per farlo agire sul tasto Su.
Il cordoncino viene avvolto nell’unita elettronica fino a quando il nodo per il finecorsa entra nell’alloggiamento.

2. Spostare la saracinesca in corrispondenza del finecorsa superiore (la saracinesca & completamente aperta). Per il finecorsa superiore lasciare
una leggera distanza (min. 50 mm) dai possibili elementi di battuta o ostacoli della saracinesca, in modo che il motore si spenga in tempo,
anticipando un eventuale sovraccarico.

3. Collegare il cordoncino con la saracinesca, in modo che la saracinesca quando il cordoncino ¢ teso si venga a trovare nella posizione
di finecorsa superiore.

4. Fare un nodo al cordoncino.

5. Infine tagliare con un paio di forbici la lunghezza in eccedenza del cordoncino.
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7. Messa in servizio

A CAUTELA!

Pericolo di danni a persone e cose in caso di utilizzo scorretto!

« Gli impianti collegati alla rete da 230 volt possono essere realizzati esclusivamente da elettricisti specializzati.

« Posare il cavo di collegamento con I'apriporta automatico per pollame in modo da non renderlo accessibile agli animali.

« Quando I'apparecchio é alimentato con la corrente dell'alimentatore, la batteria non viene consumata. Sostituire comunque le batterie
a intervalli regolari, diversamente esiste il pericolo che la batteria si esaurisca.
Sostituire immediatamente le batterie scariche e I'apparecchio in maniera conforme.

« Chiudere |'apparecchio prima di inserire la spina nella presa! Estrarre sempre la spina dalla
presa quando si deve aprire la custodia (per esempio anche se si vuole collegare il sensore
di luminosita).

Per alimentare allapparecchio I'energia necessaria, collegare I"alimentatore con I'apparecchio
inserendolo in una presa da 230 Volt oppure inserire la batterie nellapparecchio. Si possono
anche scegliere parallelamente i due tipi di alimentazione, in modo da essere attrezzati nel
caso di un'eventuale mancanza di corrente. Collegare i fili di collegamento della batteria con
la rispettiva spina.

Aprire e chiudere la porta alcune volte per accertarsi di un corretto funzionamento.
Le impostazioni a questo punto sono eseguibili come di sequito descritto.

8. Uso
8.1 Impostazione dell’orario

Per impostare la data e I'ora attuali, premere per circa 3 secondi il tasto OK. L'anno n n
attualmente impostato inizia a lampeggiare. Modificare il valore con i tasti freccia e

confermare |'impostazione dell’anno con il tasto OK. A questo punto lampeggia la data
con mese e giorno. Modificare il valore della data con i tasti freccia. In questo caso ad

esempio 08.06. Mese Giorno

Con la conferma successiva si passa all'impostazione dell’orario attuale.
Modificare il valore dell’ora con i tasti freccia. Abbandonare il menu di impostazione con il tasto Menu.

8.2 Apertura e chiusura con il timer
Per i giorni infrasettimanali (lunedi - venerdi) e il fine settimana (sabato + domenica) é possibile indicare rispettivamente un orario di apertura
e chiusura. Attenzione, la porta si apre e si chiude agli orari indicati solo se la modalita automatica & attiva.

8.2.1 Impostazione degli orari di apertura e chiusura
Per impostare gli orari premere per circa 3 secondi il tasto Menu. Compare |'impostazione n n n
dell'orario di apertura per i giorni infrasettimanali. L'orario di apertura & visualizzato .

con il simbolo [7 sul margine destro del display. Con i tasti freccia selezionare I'orario di u lu , '
apertura desiderato e confermare la scelta con il tasto OK.

A questo punto compare |'impostazione dell’orario di chiusura per i giorni infrasettimanali. ' - n . ‘
L'orario di chiusura & visualizzato con il simbolo {{ sul margine destro del display. Con i

tasti freccia selezionare I'orario di chiusura desiderato e confermare la scelta con il ' - u u
tasto OK.
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8.4 Uso manuale

8.4.1 Comando manuale sull’apparecchio:

Utilizzare il tasto Su e Gil per aprire e chiudere manualmente la porta.
Attenzione: Non appena viene attivata una corsa manuale, I'apparecchio si trova
in modalita manuale. A questo punto le corse non saranno pili eseguite.

La modalita manuale viene visualizzata nel display con un punto nella parte inferiore.

La modalita automatica potra essere richiamata azionando il tasto Su con la porta aperta
oppure con la porta chiusa e il tasto Giu. La modalita automatica viene segnalata sul
display con un cerchietto nella parte superiore.

Se la funzione corrispondente ¢ attivata nel menu, nel successivo ciclo giornaliero I'unita
di controllo torna autonomamente in modalita automatica (vedere il paragrafo 8.2.2).
L'impostazione del ritorno autonomo in modalita automatica si riconosce per il fatto che,
anche in caso di interruzione della modalita automatica, in aggiunta al punto sul lato
inferiore del display é visualizzato anche il cerchio sul lato superiore del display.

8.4.2 Comando manuale tramite tasto esterno:

La porta puo essere comandata anche con un tasto esterno aggiuntivo (p. es. art.
70565). Il tasto & disponibile negli accessori. A tale scopo, posizionare il tasto in un
punto a piacere e collegarlo all'apparecchio tramite gli appositi morsetti:

Non appena viene attivata una corsa manuale, |'apparecchio si trova in modalita
manuale.A questo punto le corse non saranno piu eseguite.
La modalita manuale viene visualizzata nel display con un punto nella parte inferiore.

Non & possibile richiamare nuovamente la modalita automatica tramite il tasto esterno!
Questa operazione puo essere eseguita solo con i tasti del display.

Se la funzione corrispondente & attivata nel menu, nel successivo ciclo giornaliero I'unita
di controllo torna autonomamente in modalita automatica (vedere il paragrafo 8.2.2).
L'impostazione del ritorno autonomo in modalita automatica si riconosce per il fatto che,
anche in caso di interruzione della modalita automatica, in aggiunta al punto sul lato
inferiore del display & visualizzato anche il cerchio sul lato superiore del display.

8.5 Spegnimento dell'apparecchio
Per spegnere I'apparecchio, togliere il cavo di collegamento dalla presa
ed estrarre le batterie.

9. Pulizia/Manutenzione

CAUTELA!
Pericolo di danni a persone e cose in caso di utilizzo scorretto!
« Staccare la spina prima dell'inizio delle operazioni di pulizia.

Accertarsi che il cancello mobile possa attivarsi in qualsiasi momento. Pulire le guide utilizzando eventualmente del lubrificante. Rimuovere lo
sporco ed eventuali oggetti dalla zona di chiusura del cancello per salvaguardare il motore e fare in modo che attraverso il cordoncino penetri
all'interno dell’unita elettrica poco sporco. Verificare regolarmente lo stato di usura del cordoncino e sostituirlo per tempo. A tale scopo, utilizzare
il nostro cordoncino di ricambio (Codice 70552).

10. Manutenzione preventiva e riparazione

L'apparecchio non richiede alcuna manutenzione preventiva, ma una regolare e accurata pulizia. Se viene riscontrato un difetto, mettere
immediatamente fuori servizio I'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi ad una ditta specializzata o spedire I'apparecchio al costruttore per farlo
riparare. Anche un cavo di collegamento difettoso puo essere riparato solo dal costruttore o da una ditta specializzata. Utilizzare solo ricambi
originali. Se sul display & visualizzato il simbolo di una batteria, le batterie devono essere sostituite. Dopo la sostituzione delle batterie
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11. Errori e possibili soluzioni

Tipo di errore

Possible causa

Soluzione

La porta non si apre e non si chi-
ude in funzione dell'orario

Il timer ¢ disattivato (I'ora sul display non avanza
e si visualizza “t-off")

Tenere premuti contemporaneamente per 5 secondi
il tasto Menu e il tasto OK

Il sensore di luminosita impedisce I'apertura della
porta perché é ancora buio. (Lo stato “t-off” ha
sempre la priorita)

Staccare o impostare correttamente il sensore
di luminosita

La modalita automatica non ¢ attiva (la modalita
automatica € indicata da un cerchietto nella parte
superiore del display)

- se la porta € aperta premere la freccia in alto
« se la porta € chiusa premere la freccia in basso

La porta non si apre e non si
chiude in funzione del sensore di
luminosita

Il sensore di luminosita non & impostato
correttamente

Attendere che si verifichino le condizioni di lumi-
nosita alle quali desiderate che sia effettuata la
chiusura. Quindi memorizzare questa luminosita
tramite la voce corrispondente del menu (vedi
capitolo 8.3).

La modalita automatica non ¢ attiva (la modalita
automatica e indicata da un cerchietto nella parte
superiore del display)

« se la porta € aperta premere la freccia in alto
« se la porta e chiusa premere la freccia in basso

La porta non si abbassa

Peso insufficiente nella corda, perché la porta &
troppo leggera o perché la porta si blocca e
pertanto non tira verso il basso

« utilizzare un‘altra porta/saracinesca
« allineare le guide

« utilizzare la lubrificazione

« applicare un peso sulla porta

La porta non si solleva completa-
mente e resta ferma sempre nello
stesso punto, oppure la porta non
si chiude pit completamente e
resta ferma sempre nello stesso
punto

La porta incontra un ostacolo che ne rende
difficoltoso il movimento (ad esempio: sporcizia
nella guida)

La porta deve muoversi agevolmente.
« rimuovere la sporcizia

« allineare le guide

« utilizzare la lubrificazione

« applicare un peso sulla porta

La porta si muove ad orari
shagliati

L'ora impostata ¢ errata

Ora nel menu impostata correttamente

Gli orari di apertura e chiusura non sono stati
memorizzati per i giorni del fine settimana

Nel menu si devono impostare gli orari giusti
sia per i giorni infrasettimanali, sia per il fine
settimana

12. Specifiche tecniche

Tensione di rete

Batterie

Peso min. della saracinesca
Peso max. della saracinesca
Tasti esterni

Classe di protezione alimentatore
Classe di protezione apparecchio
Tipo di protezione alimentatore
Tipo di protezione apparecchio

13. Accessori/ricambi

230 Volt / 50Hz Codice 70560
4 pezzi di tipo AA Codice 70570
0,5 kg Codice 70580
2,5kg Codice 70551
rispettivamente contatti di Codice 70552
chiusura per il sollevamento Codice 70554
e abbassamento Codice 70558
Il Codice 70553
1l Codice 70556
IPX0 Codice 70557
1P33

Codice 70559

Porta scorrevole 220 x 330 mm, guide comprese
Porta scorrevole 300 x 400 mm, guide comprese
Porta scorrevole 430 x 400 mm, guide comprese
Rulli di rinvio, confezione da 4

Cordoncino di ricambio con perla

Sensore di luminosita

Cavo di prolunga per sensore di luminosita
Alimentatore

Set solare a batteria per apriporta automatico
Cavo di alimentazione per batteria per auto/
recinzioni elettrificate

Bloccaggio automatico per apriporta

Eventuali accessori o articoli di ricambio vanno ordinati separatamente.

Dichiarazione di conformita CE
La Albert KERBL GmbH dichiara che il prodotto/I'apparecchio descritto in queste istruzioni & conforme ai requisiti fondamentali e alle ulteriori disposizioni e direttive
pertinenti. Il marchio CE indica che sono state soddisfatte le direttive dell'Unione Europea.

Rifiuti elettronici

Il gestore & tenuto a smaltire il prodotto al termine della sua vita utile attenendosi alle prescrizioni in vigore. Osservare le normative vigenti nel rispettivo paese. Non
smaltire |'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. Nell'ambito della Direttiva UE per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, I'apparecchio viene
ritirato gratuitamente dai centri di raccolta comunali o dai centri di riciclaggio, oppure puo essere restituito ai rivenditori che offrono un servizio di ritiro. Il corretto

43

smaltimento contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente ed impedisce potenziali effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente.




G» Bruksanvisning
1. Allmant

Den hdr bruksanvisningen innehallerAnvandnings- och sakerhetsanvisningar. Lés igenom anvisningarna noggrant och flj de angivna
foreskrifterna och anvisningarna ingan du tar enheten i bruk. Spara bruksanvisningen for senare bruk!

2. Korrekt anvandnjhg

Den automatiska honshusddyfen dppnar och stanger vertikala skjutdérrar (tillval) pa fjaderfa- och honshus med talja. Den avsedda anvandningen
for den automatiska honshySdarren ar i utrymmen dér fjaderfa uppehaller sig. Den &r inte avsedd for andra typer av djur. Den mandvrerade skjut-
ddrren dppnas och stangs/automatiskt vid en viss ljusstyrka eller vid en forinstalld tid. Vid felaktig anvandning och ingrepp i enheten upphér alla
rattigheter till garanti- ogh skadestandsansprak gentemot tillverkaren att galla.

3. Sakerhetsanvisningar

VAR FORSIKTIG!

Risk for person- och materialskador vid felaktig anvandning!
« Se till att inga gljur eller barn kan uppehalla sig i riskomraden med rorliga delar.
« Skjutdérrens ykt maste anpassas.
« Dra ur ndtkopitakten innan du dppnar holjet.

« Brytgullar (4 st.)
« Moptteringstillbehdr
» Bryksanvisning

5./[Enhetens uppbyggnad

Enheten bestar av foljande komponenter:

1) Elektronikenhet
) Display

) Meny-knapp
) OK-knapp

) Uppat-knapp
)

)

)

Nedat-knapp

Dragsndre for skjutdorr

Nétadapter

9) Ljussensor

10) Brytrullar for dragsnére (tillval)

11) Batterianslutning

12) Batterihallare

13) Anslutningsklammor for extern knapp
14) Ljussensoranslutning

©)
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6. Montering

6.1 Forberedelser

Planera monteringen och sarskilt dragningen av snoret fran dorren till enheten. Mat honshusddrrens oppning och sétt dit en lamplig dérr med
styrningsskenor. Forbered samtliga komponenter. Lamplig skjutddrr och extra brytrullar finns i vart sortiment som tillbehdr. Om du vill att den au-
tomatiska honshusdérren ska drivas med natspanning maste du se till att det finns ett 230 V-uttag i narheten av monteringsplatsen.

6.2 Lamplig monteringsplats och monteringssituation
VAR FORSIKTIG!
Risk for person- och materialskador vid felaktig anvéndning!
« Forlang inte dragsnoret.
« Kraften fran dragsndret kan leda till skador hos manniskor och djur.
« Vid felaktig installation kan farliga omraden skapas som manniskor och djur kan komma i kontakt med.
« Natenheten dr inte skyddad mot fukt. S&tt darfor endast i ndtenheten i ett uttag i ett torrt och skyddat omrade.

automatiska honshusddrrens elektronikenhet. Tank pa att skjutddrren under 6ppning

Hitta en monteringsplats med jamnt och barkraftigt underlag for installation av den B‘
utsatter enheten for hogre belastning &n dess egenvikt. Monteringsplatsen maste vara 1

skyddad mot regn.

Anvand vid behov brytrullarna for vid Iatt forskjutning av elektronikenheten leda snéret - T w '
till dérréppningen. Pa bilden visas ett par alternativ. Elektronikenheten monteras alltid i
uppratt lage sa att snéret kommer ut nedtill. Skjutdérren eller den férsta brytrullen maste

vara monterade s att snoret ar rakt nar det kommer ut ur enheten. Skjutdorren eller den |
forsta brytrullen maste vara monterade sa att skjutddrren kan hissas rakt uppat.

6.3 Fastsattning av skjutdorr och elektronikenhet
1) Sétt fast dorren, t.ex. en skjutddrr som finns i vart sortiment (art. 70560, art. 70570, 70580).

Se sedan till att f6ljande villkor ar uppfyllda:

« Skjutddrren har en maximal vikt pa 2,5 kg.

« Skjutddrren ror sig i vertikal riktning och stangs genom tyngdkraften.

« Skjutdérren ar lattrorlig. For att ppna skjutddrren ska ingen stérre kraft behévas och nar man slépper den ska den stangas automatiskt
och tillforlitligt. Anvand i sa fall ndgra droppar olja.

« Dragsnoret kan dras obehindrat frén dérren till enheten utan att den skaver pa frammande foremal.

« Skjutddrrens styrningsskenor ar korrekt monterade sa att skjutdérren stanger sakert i honshusets 6ppning.

« Pd skjutddrrens hela bana som loper pa under dppningsforloppet ar avstandet fran skjutdorren till honshusets vagg inte stdrre dn 5 mm.
Vid stangd skjutdorr far inte utrymmet ovanfor honshusets oppning vara 6ppet. Det finns annars risk att kroppsdelar klams nar
skjutddrren hissas upp.

« Enheten, alla brytrullar och skjutdorren befinner sig pa en niva. Snoret kommer dérfor inte senare skava mot brytrullarnas sidobegransningar.

« Alla brytrullar kan snurras runt utan stdrre motstand.

2) Satt fast elektronikenheten.

6.4 Ansluta dragsnéret

Anslut dragsnoret till skjutdorren. Gor sedan pa foljande satt (se aven efterfoljande skiss):

1. Satt forst elektroniken i det dvre andldget. Tryck da pa uppat-knappen. Snéret rullas in i elektronikenheten tills knuten for andanslaget
har hamnat vid hdljet.

2. Hissa sedan skjutddrren till det dvre andlaget (skjutddrren ar helt ppen). Se till att for det dvre andlaget ha ett litet avstand (minst 50 mm)
mellan skjutdorrens mojliga andanslag eller hinder sa att motorn har tillrackligt med tid att stanga av innan en dverbelastning uppstar.

3. Anslut snoret till skjutdorren sa att skjutdorren ar i det vre andlaget nar snoret ar spant.

4. Knyt snoret.

5. Klipp sedan av snorets dverskjutande ldngd med en sax.
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7. ldrifttagning

A VAR FORSIKTIG!

Risk for person- och materialskador vid felaktig anvandning!

« Installationer pa 230 V-nat far endast genomfdras av behorig elektriker.

« Dra ledningen till den automatiska honshusdérren skyddat sa att inte djuren kan komma at den.

+ Om enheten forsorjs med strém fran ndtenheten laddas inte batterierna ur. Byt trots detta ut
batterierna regelbundet eftersom det annars finns risk att batterierna borjar lacka. Avfallshantera
omgaende forbrukade batterier och &ven enheten pa ett korrekt satt.

« Stdng hdljet innan du sétter i natenheten i uttaget! Dra alltid ut natenheten ur uttaget om du
oppnar holjet (t.ex. nar du vill satta i ljussensorn).

For att forsorja enheten med nodvandig strom ska du antingen ansluta natenheten till enheten
och satta i den i ett 230 V-uttag eller lagga i batterier i enheten. Du kan ocksa vélja bada
alternativen parallellt for att vara forberedd for stromavbrott. Koppla batteriets anslutningstradar
till motsvarande kontakt.

Oppna och stang dérren nagra ganger for att forsikra dig om att den fungerar utan hinder.
Nu kan du gora installningarna enligt beskrivningen nedan.

8. Mandvrering
8.1 Instéllning av klockslag

For att stalla in aktuellt datum och klockslag tryck ca 3 sekunder pd OK-knappen. n n
Det aktuellt installda artalet borjar blinka. Andra vardet med pilknappen och bekrafta

instdliningen av artal med OK-knappen. Dérefter bérjar ménad och dag i datumet att
blinka. Andra vdrdet pa datumet med pilknapparna. Har till exempel 8 juni.

. . T . . . Manad Dag
Efter ndsta bekraftelse kommer du till instéliningen av aktuellt klockslag. Andra vérdet pa

klockslag med pilknapparna. Lamna instaliningsmenyn med meny-knappen.

8.2 Automatisk 6ppning och stangning med timer

Du kan vélja veckodagar (mandag—fredag) och dagar under helgen (Iordag + sondag) med vardera en dppnings- och stangningstid.
Téank pa att dorren endast dppnar och stanger vid de angivna tidpunkterna nar automatlaget ar aktiverat.

8.2.1 Stélla in 6ppnings- och stangningstider
Tryck i ca 3 sekunder pa meny-knappen for att stalla in tider. Installningen for oppningstid

pé veckodagar visas. Oppningstiden visas med symbolen [ p& den hégra displaykanten. n 'n n
Valj med pilknapparna den 6nskade oppningstiden och bekréfta inmatningen med OK- u lu , '

knappen.

Darefter visas instéllningen for stangningstid pa veckodagar. Stangningstiden visas med ' - n . ‘
symbolen }{ pa den hdgra displaykanten. Valj med pilknappama den nskade stangning-

stiden och bekrafta inmatningen med OK-knappen. ' = u u
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Darefter kommer installningen av 6ppningstid pa helger och till sist installningen av 4 A

stangningstid pa helger. Tiderna for helger kanns igen genom en punkt i slutet av n ln n

klockslaget. u = u ’ '
\J a J
( g w )

8.2.2 Automatisk atergang till automatlaget Ve ~
Som nasta menypunkt visas pa displayen AC OFF resp. AC ON. Andra instéllningen r n
med pilknapparna. Om funktionen aktiveras (AC ON) atergar styrningen automatiskt
till automatlage i nasta dagscykel, dven om du har avbrutit automatldget genom en L L u
manuell mandvrering av dorren. Du kan Iamna menyn med menyknappen.

8.2.3 Aktivera automatldge -
Tryck for aktivering av automatlage vid 6ppen dorr pa uppat-knappen och vid stangd dérr ‘
pa nedat-knappen. Automatlaget visas med en liten cirkel i dvre kanten pa displayen. '

8.2.4 Avaktivering av timer
Om du vill att automatldget enbart ska drivas av ljussensorn (se avsnitt 8.3) kan du e
avaktivera timern genom att trycka pa meny- och OK-knappen samtidigt. | displayen
star "t-off”. Upprepa proceduren nar du vill aktivera timern igen. | displayen visas

sedan det aktuella klockslaget. \_

W—
]
3
T
M

8.3 Anvanda ljussensor

For att gora den automatiska 6ppningen och stangningen beroende av omgivningens ljusstyrka ansluter du den medféljande ljussensorn till
enheten och placerar sensorn pa en lamplig plats. Se till att sensorn latt kan kanna av dagsljuset. Sensorn far inte kunna paverkas av annat ljus
an dagsljus (t.ex. konstgjort ljus fran vagbelysning eller fran ett fonster i boningshuset). Placera inte sensorn vid vagar dar stralkastarljus fran
passerande bilar kan paverka sensorn. Se till att ljussensorn reagerar pa forandrad ljusstyrka forst efter ca 1 minut. Pa sa satt forhindras att
dorren 6ppnas av misstag vid blixtar.

Om automatldget ar aktiverat éppnas resp. stings dorren vid installd ljusstyrka. Aven om ljussensorn anvands ar 6ppnings- och stangningstiderna
i timern (se avsnitt 8.2) fortfarande aktiverade. Har galler:

« Dérren stangs alltid vid den installda stdngningstiden &ven om ljussensorn fortfarande kanner av tillrdcklig ljusstyrka.

« Vid installd 6ppningstid halls dorren stangd tills ljussensorn kanner av tillrécklig ljusstyrka.

I menyn kan sensorns kopplingstroskel justeras. Stymingen kommer ihag den aktuella ljusstyrkan och dppnar eller stanger omedelbart vid denna
ljusstyrka. Det rekommenderas att stalla in ljusstyrkan pa kvallen. Nar alla honor har gatt in i honshuset av sig sjdlva bor du vanta ytterligare 10

till 15 minuter och stalla in troskelvardet pa nytt. Gor da sa har:

Tryck aterigen pa "OK" for att spara ljusstyrkans aktuella varde. Styrenheten kommer ihdg

den aktuella ljusstyrkan och stanger eller 6Gppnar omedelbart vid den nyligen installda ljusstyrkan.
Nér instéllningen &r klar dppnas eller stangs dorren omedelbart.

Om ingen ljussensor &r ansluten visas pa displayen foljande felmeddelande . " E } }

Darefter ska dorren stangas resp. ppnas omedelbart.

Tryck tre ganger kort pa "OK" for att stalla in ljussensorns kopplingstroskel.
Pa displayen visas
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8.4 Manuell mandvrering

8.4.1 Manuell styrning av enheten: e
Anvdnd uppat- och nedat-knappen for att dppna och stdnga dérren manuellt. ’ ‘ '
Obs! Sa snart som en manuell mandvrering pabdrijas stalls enheten om till manuellt lage. ' ' .' ! a
Automatisk mandvrering upphér dérmed. \_ | ]
Det manuella ldget visas i displayen med en punkt nedtill. ( (0]
9 play p ﬁ = n U
Automatlage kan aterigen stallas in genom att vid 6ppen dorr aterigen trycka pa uppat- ' ! L' ! !
knappen igen eller vid stangd dorr trycka pa nedat-knappen. Automatldget visas pa &
displayen med en liten cirkel upptill.
(I °
Om motsvarande funktion ar aktiverad i menyn atergar styrningen automatiskt till auto- -
matldge i ndsta dagscykel (se avsnitt 8.2.2). Du kanner igen installningen av automatisk ' '- l' ! a
atergang till automatlage pa att det, ven vid avbrott i automatlaget, forutom punkten pa _
undersidan av displayen ocksa visas en cirkel pa ovansidan av displayen. OPEN V CLOSE OPEN V CLOSE
8.4.2 Manuell styrning med extern knapp:
Dorren kan ocksa mandvreras med en extern knapp (t.ex. art.-nr 70565). Den finns till- I—
ganglig som tillbehor. Placera knappen pa valfri plats och anslut den via de anslutnings-
kldmmor som dr avsedda for detta andamal: l
Sa snart som en manuell manévrering pabarjas stélls enheten om till manuellt lage.
Automatisk mandvrering upphér darmed. 7 open | Close
Det manuella ldget visas i displayen med en punkt nedtill. \
Anslutningsklammor
Det gér inte att teraktivera det automatiska laget med den externa knappen! Det kan for extern knapp
bara gdras med knapparna pa displayen. ( ’ -‘ '-‘ .-‘
=
Om motsvarande funktion ar aktiverad i menyn dtergar styrningen automatiskt till auto- ' '- .' ! a
matlage i ndsta dagscykel (se avsnitt 8.2.2). Du kanner igen installningen av automatisk ~ \_ — u
atergang till automatlage pa att det, dven vid avbrott i automatlaget, forutom punkten pa
undersidan av displayen ocksa visas en cirkel pa ovansidan av displayen.
4 - Y [e)
8.5 Stanga av enheten ( -"' / . /
For att stanga av enheten ska du dra ur anslutningskabeln ur uttaget och ta ur batterier- ' '- l' ! a -

na.

9. Rengoring/skotsel

A VAR FORSIKTIG!
Risk for person- och materialskador vid felaktig anvandning!
« Dra ur ndtkontakten innan du borjar med rengéringsarbetet.

Se till att dorrarna hela tiden kan rora sig fritt. Rengdr styrningsskenorna och anvand vid behov smérjmedel. Ta bort smuts och foremal i dérrens
stangningsomrade for att skydda motorn och forhindra att smuts transporteras till insidan av elektronikenheten. Kontrollera regelbundet snorets

slitage och byt ut det i god tid. Anvand fér detta andamal vart utbytessnore (art. 70552).

10. Underhall och reparation

Enheten dr underhallsfri, men bor rengéras grundligt med jdmna mellanrum. Vid en eventuell defekt maste enheten genast tas ur bruk. Kontakta

en elektriker eller skicka enheten till tillverkaren for reparation. Aven en defekt nétkabel far endast ersattas av tillverkaren eller en elektriker.
Anvand endast originalreservdelar. Nar batterisymbolen visas pa displayen maste batterierna bytas ut. Nar batterierna har bytts ut maste

klockslag och datum stéllas in pa nytt (se kapitel 8.1).
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11. Fel och méjliga I6sningar

Felbeskrivning

Madjlig orsak

Lésning

Dérren hissas inte upp eller ned
vid installt klockslag

Timer &r avaktiverad (klockslag pa displayen andrar
sig inte och "t-off" visas)

Hall inne meny- och OK-knappen samtidigt i
5 sekunder

Ljussensorn forhindrar att dorren dppnas, eftersom
det fortfarande ar morkt. (stangt tillstand har alltid
prioritet)

Koppla loss ljussensorn eller stall in ljussensor
pa ratt satt

Automatldget inte aktiverat (automatldget visas
med en liten cirkel i ovre kanten pa displayen)

« tryck pilen uppat vid 6ppen dérr
« tryck pilen uppat vid stangd dorr

Dérren hissas inte upp eller ned
utifran aktiverad ljussensor

Ljussensorn inte ratt installd

Vanta tills de ljusforhallanden rader vid vilka du vill
att dorren ska stangas. Spara sedan denna ljusstyr-
ka via motsvarande menyalternativ (se kapitel 8.3).

Automatldget inte aktiverat (automatldget visas
med en liten cirkel i Gvre kanten pa displayen)

« tryck pilen uppat vid 6ppen dérr
« tryck pilen uppat vid stangd dorr

Dorren hissas inte ned

For lite vikt pa linan, antingen for att dorren ar
for latt eller att dorren ar fastklamd och darfor
inte dras nedat

« anvand annan dérr/skjutlucka
« justera styrskenan

« gor en smérjning

« forse dérren med vikt

Dérren hissas inte upp helt utan
stannar alltid pa samma stdlle
eller dorren hissas inte ned helt
utan stannar alltid pd samma
stalle

Det finns ett hinder vid dorren som gor att den
gar trogt. Exempel: Smuts i styrskenan

Darren far inte karva.

« ta bort smuts

« justera styrskenan

« gor en smérjning

« forse dorren med vikt

Dérren hissas ned vid felaktiga
tidpunkter

Aktuellt klockslag ar felaktigt installt

Klockslaget inte ratt installt i menyn

Oppnings- och stangningstider &r inte installda
for helgdagarna

I menyn maste det ratta klockslaget vara installt
bade for veckodagar och helger

13. Tillbehor / reservdelar

12. Tekniska data
Nétspanning 230 volt/ 50Hz Art. 70560
Batterier 4 st. typ R6 Art. 70570
Min. skjutluckevikt 0,5kg Art. 70580
Max. skjutluckevikt 2,5kg Art. 70551
Externa knappar stangningskontakt for uppat och nedat Art. 70552
Skyddsklass natenhet Il Art. 70554
Skyddsklass enhet 1] Art. 70558
Kapslingsklass natenhet IPX0 Art. 70553
Kapslingsklass enhet IP33 Art. 70556
Art. 70557
Art. 70559

Skjutdérr 220 x 330 mm, inkl. styrningsskenor
Skjutddrr 300 x 400 mm, inkl. styrningsskenor
Skjutdérr 430 x 400 mm, inkl. styrningsskenor
Brytrullar, 4-pack

Utbytessnore med parla

Ljussensor

Forlangningsskabel for ljussensor

Nétenhet

Solcellsdriven batterisats for automatisk honsdorr
Anslutningskabel for bil-/ elstingselbatteri
Sjalvlasning for automatisk honsdorr

Tillbehor resp. reservdelar maste bestallas separat.

EG-forsakran om 6verensstammelse
c € Harmed forsakrar Albert KERBL GmbH att produkten/apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning r i dverensstammelse med de grundlaggande kraven och de évriga
tilldmpliga bestammelserna och direktiven. CE-market anger att apparaten uppfyller EU-direktiven.

Elavfall

Den som anvander apparaten ar skyldig att avfallshantera den pa a ett fackmassigt satt efter dess avslutade anvandning. Beakta de foreskrifter som galler i ditt land.
Apparaten far inte kastas i hushallssoporna. Inom ramen for EU-direktivet om avfallshantering av avfall fran elektriska och elektroniska produkter kan apparaten lamnas
till kommunala atervinningsstationer eller insamlingsstallen utan kostnad, eller aterlamnas till en fackhandel som erbjuder aterlamningsservice. Den korrekta avfallshan-
teringen &r till for att skydda miljon och férhindrar skadlig inverkan pa manniskor och miljo.
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Brugsanvisning

1. Generelle oplysninger

Denne betjeningsvejledning indeholder anvisninger om brug og sikkerhed. Laes anvisningerne omhyggeligt, og overhold de anfarte forskrifter og
anvisninger, for du tager apparatet i brug. Opbevar betjeningsvejledningen til evt. senere brug!

2. Forskriftsmaessig anvendelse

Den automatiske hanselem abner og lukker lodrette spjeeld (ekstraudstyr) pa stalde til fjerkree og hens via tovtraek. De tilsigtede omgivelser til
anvendelsen af den automatiske henselem findes pa fjerkraes opholdssteder. En anvendelse til andre dyrearter er ikke tilsigtet. Det drevne spjaeld
abnes og lukkes automatisk ved en bestemt lysstyrke eller pd det indstillede klokkeslaet. Ved ukorrekt brug og indgreb i apparatet bortfalder
producentens garanti og ansvar.

3. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG!
Fare for skader pa personer og materiel ved ukorrekt anvendelse!
« Sorg for at sikre dig, at der ikke kan komme dyr eller barn ind i de bevaegelige deles fareomrade.
« Spjeeldets vaegt skal vaere tilpasset.
« Traek netstikket ud, for du dbner huset.
« Anvend kun den originale netdel, der medfulgte ved leveringen, til drift af den automatiske hanselem.

4. Leverancens omfang

« Styring

+ 230-volts netadapter

« Batterier (4 x AA, er allerede i apparatet)
* Lyssensor

« Styreruller (4 styk)

« Monteringstilbehor

« Betjeningsvejledning

5. Apparatets opbygning

Apparatet bestar af nedenstaende komponenter:

Elektronisk enhed
Displayvisning
Menutast

Traeksnor til spjeeld
Netadapter —
9) Lyssensor g ' y
10) Styrerulle til traeksnor (ekstraudstyr)

11) Batteritilslutning

12) Batteriholder

13) Tilslutningsklemmer til eksterne trykkontakter
14) Lyssensortilslutning
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6. Montering

6.1 Forberedelser

Planlaeg monteringen og isaer snorferingen fra lemmen til apparatet. Mal hanselemmens abning, og hav en egnet lem med styreskinner klar. Hav
alle komponenter klar. Egnede spjald og ekstra styreruller finder du som tilbeher i vores sortiment. Hvis du vil forsyne den automatiske henselem
med en netspaending, skal du sikre dig, at der er en 230-volts stikdase til radighed i naerheden af monteringsstedet.

6.2 Egnet monteringssted og monteringssituation
FORSIGTIG!
Fare for skader pa personer og materiel ved ukorrekt anvendelse!
« Treeksnoren ma ikke forlaenges.
« Kraftindvirkningen gennem traeksnoren kan medfere kvaestelser hos mennesker og dyr.
« Ved ukorrekt anbringelse er det muligt, at der opstar fareomrader, som kan nas af mennesker eller dyr.
« Netdelen er ikke beskyttet mod fugt. Seet netdelen kun i en stikdase, som er i et tort og beskyttet omrade.

Find et montagested til den automatiske hanselems elektroniske enhed, som har et
jeevnt og baerekraftigt underlag. Tag i den forbindelse hensyn til, at apparatet pavirkes m‘

med en starre belastning under abningen af spjzeldet end kun dets egen veegt.

Monteringsstedet skal vaere beskyttet mod regn. | 1

Anvend i givet fald styrerullerne for at fare snoren ved en mindre forskydning af den | | w t
elektroniske enhed i forhold til dgeabningen. P4 illustrationen vises nogle anbringelses-

muligheder. Den elektroniske enhed monteres altid i oprejst position med snorudleb pa
den nedre side. Spjeldet eller den forste styrerulle skal vaere monteret saledes, at snoren |

fores ud af apparatet i en lige retning. Apparatet hhv. den sidste styrerulle skal veere
monteret saledes, at spjaeldet traekkes opad i en lige linje.

6.3 Fastgarelse af spjald og den elektroniske enhed
1) Fastger 1agen, f.eks. et af de spjald, som fas i vores sortiment (vare 70560, vare 70570, 70580).
Sikr dig derefter, at nedenstaende forudsatninger er opfyldte:
« Spjeeldet har en vaegt pa maks. 2,5 kg.
« Spjeeldet bevaeger sig i lodret retning og flyttes i lukket position med tyngdekraften.
« Spjeeldet gdr let. Til abning af spjeeldet skal der ikke anvendes stor kraft, og nar spjeeldet slippes lukker det automatisk og palideligt.
Anvend i givet fald nogle draber olie.
« Traeksnoren kan fores uhindret fra lemmen til apparatet, uden at den skurer mod fremmedlegemer.
« Spjaldets styreskinner er monteret fagligt korrekt, sa spjaeldet lukker bygningens abning korrekt.
« Pa hele spjeeldets vandring, som udferes ved abning, er afstanden fra spjeeldet til bygningens vaeg ikke sterre end 5 mm. Nar spjaeldet
er lukket, er bygningens dbning ikke laengere dben foroven. Ellers er der risiko for, at legemsdele kan blive klemt, ndr spjaeldet traekkes op.
- Apparatet, alle styreruller og spjeeldet er i samme niveau. Snoren skurer derfor senere ikke mod styrerullernes begraensning i siden.
« Alle styreruller kan drejes uden meget modstand.
2) Fastger den elektroniske enhed.

6.4 Forbinde traeksnoren

Forbind traeksnoren med spjzeldet. Ga dertil frem som falger (se ogsa nedenstaende illustration):

1. Flyt farst elektronikken til den ovre yderstilling. Tryk hertil pa Op-tasten. Snoren oprulles i den elektroniske enhed, indtil knuden til
endestoppet har naet huset.

2. Flyt derefter spjeeldet til den avre yderstilling (spjaeldet er helt abent). Serg for, at der er lidt afstand til den avre yderstilling (min. 50 mm)
til mulige endestop eller forhindringer for spjeeldet, sa motoren slukker rettidigt, for der opstar en overbelastning.

3. Forbind snoren med spjeeldet, sa spjaldet er i den gvre yderstilling, nar snoren er stram.

4. Bind snoren fast.

5. Klip til sidst den overskydende del af snoren af med en saks.
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7. Ibrugtagning

A FORSIGTIG!

Fare for skader pa personer og materiel ved ukorrekt anvendelse!

« Installationen pa 230-volts nettet ma kun udferes af en autoriseret elektriker.

« Udlzeg ledningen til den automatiske hanselem, sa den er beskyttet og dyr ikke kan na den.

« Hvis du ikke forsyner apparatet med strem fra netdelen, aflades batteriet ikke. Udskift alligevel
batteriet jeevnligt, fordi der ellers er risiko for, at batteriet laekker. Uteette batterier og ogsa
apparat skal omgaende bortskaffes korrekt.

« Luk farst huset, far du seetter netstikket i stikdasen! Tag altid netstikket ud af stikdasen,
nar du abner huset (f.eks. 0gsa, nar du vil satte lyssensoren i).

For at forsyne apparatet med den fornedne energi skal du enten forbinde netdelen med apparatet
og sette det i en 230-volts netstikdase eller sztte batterier i apparatet. Du kan ogsa vaelge begge
forsyningstyper parallelt for at vaere rustet til stromsvigt. Forbind batteriets tilslutningstrade med
det tilsvarende stik.

Abn og luk lemmen nogle gange for at sikre problemfri drift. Du kan nu foretage indstillingerne,
som beskrevet nedenfor.

8. Betjening

8.1 Indstilling af klokkeslaet

Tryk pa OK-tasten, og hold den nede i 3 sekunder for at indstille den aktuelle dato og det
aktuelle klokkeslaet. Det aktuelt indstillede arstal begynder at blinke. Z£ndr veerdierne med
piletasterne, og bekraeft indstillingen af arstallet med OK-tasten. Derefter blinker datoen
med maned og dag. £ndr datoens verdi med piletasterne. Her f.eks. den 08.06.

Nar du bekreefter naeste gang, kommer du til indstillingen af det aktuelle klokkeslzt.
Zndr klokkeslattets vaerdi med piletasterne. Forlad menuen Indstillinger med menutasten.

8.2 Automatisk abning og lukning med taend-sluk-uret
Du kan angive hhv. et abnings- og et lukningstidspunkt for ugedage (mandag-fredag) og weekenden (lerdag og sendag). Vaer venligst opmaerk-
som pa, at lemmen kun dbner og lukker pa de angivne tidspunkter, hvis automatiktilstanden er aktiveret.

8.2.1 Indstilling af abnings- og lukningstidspunkter

Tryk pé menutasten, og hold den nede i ca. 3 sekunder for at indstille tidspunkterne.
Indstillingen for dbningstidspunktet for ugedage vises. Abningstidspunktet vises med
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Derefter vises indstillingen for abningstidspunktet for weekenden og til sidst indstillingen  /~ A
for lukningstidspunktet i weekenden. Tidspunkterne for weekenden kan du kende pa et n ln n
punktum i slutningen af klokkeslattet. u = u , '
\J a J
4 A
(-0 i
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8.2.2 Automatisk returnering til automatisk tilstand e ™
Som naste menupunkt vises AC OFF eller AC ON i displayet. Rediger indstillingen med r n
piletasterne. Hvis funktionen aktiveres (AC ON), aktiveres automatiske tilstand automatisk L u
af styringen ved den naeste dagcyklus, 0gsa selv hvis du havde afbrudt den automatiske \_ Y,

tilstand ved en manuel korsel af daren. Du kan forlade menuen ved hjaelp af menuknappen.

8.2.3 Aktivering af automatiktilstand (
Til aktivering af automatiktilstanden skal du trykke pa Op-tasten, hvis lemmen er ben,

eller Ned-tasten, hvis lemmen er lukket. Automatiktilstand vises med en lille cirkel gverst
pa displayet. \_

A ey,

-
g-

8.2.4 Deaktivering af timeren

4 N
Hvis du udelukkende vil bruge automatiktilstand med lyssensoren (se afsnit 8.3), kan du
deaktivere timeren ved at trykke pd menu- og OK-knappen pa samme tid. P& displayet -
vises ,t-off". Gentag processen, hvis du vil aktivere timeren igen. Derpa vises det aktuelle L u

klokkeslaet igen pa displayet.

o [
o

8.3 Anvendelse af lyssensor

Forbind den medfelgende lyssensor med apparatet, og placer sensoren pa et egnet sted for at gare den automatiske abning og

lukning afhaengig af den omgivende lysstyrke. Serg for, at sensoren er placeret optimalt til registrering af dagslys. Sensoren ma ikke pavirkes af
eksterne lyskilder (f.eks. kunstigt lys fra gadebelysning eller fra beboelsesejendommens vindue). Undga at anbringe sensoren pa veje, hvor lyset
fra forlygter af forbikerende keretgjer kan pavirke sensoren. Veer opmaerksom pd, at lyssensoren ferst reagerer pa andret lysstyrke efter ca. et
minut. Saledes forhindres en utilsigtet dbning af lemmen ved lyn.

Nar automatiktilstanden er aktiveret, abnes hhv. lukkes lemmen ved den indstillede lysstyrke. Abnings- og lukningstidspunkterne er ogsa fortsat
aktiverede, nar lyssensoren anvendes (se afsnit 8.2).

I den forbindelse gzelder folgende:

« Nar det indstillede lukningstidspunkt er ndet, lukkes lemmen i hvert tilfaelde, ogsa hvis lyssensoren stadig detekterer tilstraekkelig lysstyrke.

« Hvis det indstillede abningstidspunkt er naet, forbliver lemmen lukket, indtil lyssensoren detekterer tilstraekkelig lysstyrke.

Du kan indstille sensorens aktiveringstider i menuen. Styringen registrerer derved den aktuelle lysstyrke og henholdsvis abner og lukker lagen i
forhold til denne lysstyrke. Det anbefales at indstille vaerdien for lysstyrken om aftenen. Nar alle hans er gdet ind i hensehuset, ber du vente ca.

10-15 minutter og herefter indstille teend/sluk-vaerdierne pa ny. Sadan ger du:

Tryk pa "OK" igen for at gemme den aktuelle lysstyrkevaerdi. Styringen registrerer den
pagaldende lysstyrke og henholdsvis abner og lukker straks i forhold til den indstillede lysstyrke.
Nar du har afsluttet indstillingen, henholdsvis abner eller lukker lagen umiddelbart herefter.

Tre korte tryk pa "OK" for at indstille tiderne pa lyssensoren. | displayet vises

Hvis der ikke er tilsluttet en lyssensor, vises en fejimeddelelse i displayet

Derefter ber lagen straks hhv. lukke eller abne. L ’ a % }
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8.4 Manuel betjening

8.4.1 Manuel betjening pa apparatet: e N
Brug Op- og Ned-tasten til manuel dbning eller lukning af lemmen. ’ ‘ '

Obs: Nar der udlgses en manuel kersel, er apparatet i manuel tilstand. . ' .' ! a

Automatiske kersler udfares sa ikke lengere. \_ | | J
Den manuelle tilstand vises med et punktum nederst pa displayet. (

[e) )
{ T 0
Automatiktilstanden kan kaldes igen ved igen at trykke pa Op-tasten, nar lemmen er
aben, eller pa Ned-tasten, ndr lemmen er lukket. Automatiktilstand vises med en lille g ' L L' u

cirkel overst pa displayet.

(13O ° )
Nar den pagzldende funktion er aktiveret i menuen, skifter styringen automatisk tilbage -
til automatisk tilstand ved den naeste dagcyklus (se afsnit 8.2.2). Du kan genkende indstil- ' '- l' ! a
lingen af den automatiske tilbagevending til automatisk tilstand pa, at der ved afbrydelse \ _ S
af den automatiske tilstand bade vises et punkt nederst i displayet og en cirkel overst i OPEN V CLOSE OPEN V CLOSE

displayet.

8.4.2 Manuel betjening via ekstern trykkontakt:

Desuden kan lemmen betjenes med en ektstern trykkontakt (f.eks. artikel 70550). Denne
fas som tilbehar.

Anbring hertil trykkontakten pa et sted efter eget anske, og forbind den med apparatet
med de hertil beregnede tilslutningsklemmer:

If

Open | Close

Nar der udleses en manuel kersel, er apparatet i manuel tilstand. Automatiske karsler ] -
udferes sa ikke lengere. 'tl'_ll|5|ll(lt;1|ngs|;|ell‘?|:11e; N
Den manuelle tilstand vises med et punktum nederst pa displayet. 1l eksterne trykkontakter

) ) o ( -— e )
Et gentaget kald af automatisk modus er ikke muligt via den eksterne trykkontakt! Dette ’ ‘l' ' . ‘

kan kun ske via tasterne pa displayet. ' '- .' a
o

-

L] J

Nar den pagzldende funktion er aktiveret i menuen, skifter styringen automatisk tilbage
til automatisk tilstand ved den naeste dagcyklus (se afsnit 8.2.2). Du kan genkende indstil-
lingen af den automatiske tilbagevending til automatisk tilstand pa, at der ved afbrydelse
af den automatiske tilstand bade vises et punkt nederst i displayet og en cirkel gverst i

displayet. L { l:".! !3 ",

8.5 Slukning af apparatet
Tag apparatets tilslutningskabel ud af stikdasen, og tag batterierne ud.

\
-
.
-
<
-
<
o
J

9. Rengoring / vedligeholdelse
FORSIGTIG!

Fare for skader pa personer og materiel ved ukorrekt anvendelse!
- For rengeringsarbejderne pabegyndes, skal netstikket tages ud af stikkontakten.

Serg for, at den bevaegelige Iage altid gar let. Renger styreskinnerne, og brug i givet fald smeremiddel. Fjern snavs og genstande i 1dgens
lukningsomrade for at skane motoren og kun transportere lidt snavs ind i den elektroniske enhed med snoren. Kontrollér snorens tilstand jeevnligt
for slitage, og udskift den rettidigt. Brug hertil vores reservesnor (vare 70552).

10. Pleje og reparation

Apparatet er vedligeholdelsesfrit, men ber jeevnligt rengeres grundigt. | tilfeelde af en defekt skal apparatet straks tages ud af drift. | tilfeelde af at
apparatets skal repareres, bedes du kontakte en elektriker eller sende apparatet til producenten til reparation. Ogsa en defekt tilslutningsledning
ma kun udskiftes af producenten eller en elektriker. Anvend kun originale reservedele. Hvis der vises et batterisymbol pa displayet, skal batterierne
skiftes. Nar batterierne er skiftet ud, skal klokkeslaettet og datoen indstilles igen (se kapitel 8.1).
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11. Fejl og mulige arsager

Fejlbillede

Mulig arsag

Lasning

Daren abner og lukker afhangigt
af klokkesleettet

Timer er deaktiveret (tiden pa displayet karer ikke
videre, og ,t-off" vises)

Hold menu-knappen og OK-knappen inde samtidig
i'5 sekunder

Lyssensoren forhindrer, at deren dbner, da det
stadig er markt. (lukket tilstand har altid ferste
prioritet)

Afbryd lyssensoren, eller indstil lyssensoren rigtigt

Automatiktilstand er ikke abnet (automatiktilstand
vises med en lille cirkel averst pa displayet)

« tryk pilen op, nar deren er aben
« tryk pilen ned, nar daren er lukket

Daren dbner og lukker afhaengigt
af lyssensoren

Lyssensoren er ikke rigtigt indstillet

Vent indtil betingelserne i forbindelse med lys-
styrken er gaeldende og til det tidspunkt, du ville
lukke Idgen. Gem denne lysstyrke ved hjeelp af det
pagaldende menupunkt (se afsnit 8.3).

Automatiktilstand er ikke dbnet (automatiktilstand
vises med en lille cirkel gverst pa displayet)

« tryk pilen op, nar deren er aben
« tryk pilen ned, nar daren er lukket

Doren kerer ned

For lidt vaegt pa wiren, enten fordi deren er for
let, eller daren er i klemme og derfor ikke kan ikke
komme helt ned

« brug anden dor/skyder
« fjern tilsmudsning

« juster foringsskinnen

« brug smering

« st vaegt pa deren

Doren karer ikke helt op og
bliver altid staende pa samme
sted, eller daren karer ikke helt
ned og bliver altid staende pa
samme sted

Forhindring ved daren, sa den gar traegt
(for eksempel: Faringsskinne er tilsmudset)

Deren skal ga let.

« fjern tilsmudsning

« juster faringsskinnen
« brug smering

« saet vaegt pa deren

Daren kerer pa de forkerte tid-
spunkter

Aktuelt klokkeslat er forkert indstillet

Klokkeslaettet i menuen rigtigt indstillet

Abnings- og lukketider er ikke gemt for dagene
i weekenden

I menuen skal de rigtige klokkeslaet indstilles
for bade ugedage og weekend

12. Tekniske data 13. Tilbeher / reservedele

Netspaending 230 volt / 50 Hz Vare 70560 Skydeder 220 x 330 mm, inkl. styreskinner

Batterier 4 styk, type AA Vare 70570 Skydedaer 300 x 400 mm, inkl. styreskinner

Min. skydervaegt 0,5kg Vare 70580 Skydeder 430 x 400 mm, inkl. styreskinner

Maks. skydervaegt 2,5kg Vare 70551 Styreruller, pk. med 4 styk

Eksterne trykkontakter en arbejdskontakt hver for Op og Ned Vare 70552 Reservesnor med perle

Beskyttelsesklasse netdel I Vare 70554  Lyssensor

Beskyttelsesklasse apparat Il Vare 70558 Forlaengerkabel til lyssensor

Kapslingsklasse netdel IPX0 Vare 70553 Netdel

Kapslingsklasse P22 Vare 70556 Solcellebatteriseet til Automatisk henselem
Vare 70557 Tilslutningskabel til batteri til auto/hegn
Vare 70559 Selvldsende Ias til automatisk henseldge

Tilbehar hhv. reservedele skal bestilles separat.

CE: | klzerin

c € Hermed erklzerer Albert KERBL GmbH, at det produkt/apparat, der er beskrevet i denne manual, er i overensstemmelse med de grundlaeggende krav og de ovrige
geeldende bestemmelser og direktiver. CE-maerket star for overholdelse af Den Europzeiske Unions direktiver.

|

Elektroskrot
En hensigtsmaessig bortskaffelse af udstyret efter dets funktionalitet pahviler brugeren. Bemaerk de relevante bestemmelser i hjemlandet. Apparatet ma ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald. Indenfor rammerne af EU’s direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr kan udstyret afleveres gratis pa de lokale
indsamlings- hhv. genbrugspladser eller det kan returneres til de forhandlere, der tilbyder en indsamlingsservice. En korrekt bortskaffelse tjener miljobeskyttelsen og
forhindrer eventuelle skadelige virkninger for mennesker og miljg.
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(D Kayttoohje
1. Yleista

Téssa kayttoohjeessa on laitteen kdyttod ja turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ohjeet huolellisesti. Huomioi niissd olevat madrdykset ja ohjeet
ennen laitteen kdyttdonottoa. Sailytd tama kayttdohje myohempaa tarvetta varten!

2. Maaraystenmukainen kaytto

Automaattinen kanalan luukku on jarjestelma, jolla avataan ja suljetaan vetonarua kayttaen lisavarusteena saatava, kanalan tai muun siipikarjan
kasvatustilan luukun nosto-ovi. Maaréysten mukainen automaattisen kanalan luukun kayttdymparisté on siipikarjan ulkotarha. Laitetta ei ole
tarkoitettu muita eldimia varten. Jarjestelmadn liitetty nosto-ovi avautuu ja sulkeutuu automaattisesti joko valoisuusasteen tai asetetun kellonajan
mukaan. Valmistajan takuu ja vastuuvelvollisuus raukeavat, jos laitetta kdytetddn madrdysten vastaisesti tai jos siihen tehddan muutoksia.

3. Turvaohjeet

VARO!
A Laitteen virheellinen kdytté aiheuttaa henkilo- ja esinevahinkojen vaaran!
« Varmista, etta eldimet ja lapset eivat voi joutua laitteen liikkuvien osien aiheuttamalle vaara-alueelle.
« Nosto-oven painon tulee vastata laitteen ominaisuuksia.
« Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen laitteen kotelon avaamista.
» Kdytd automaattisen kanalan luukun yhteydessa vain toimitussisaltdon kuuluvaa alkuperaista verkkolaitetta.

4. Toimitussisalto

« Ohjausyksikkd

« 230 V verkkolaite

« Paristot (4 x AA, valmiina laitteessa)
« Valoanturi

« Taittopyorat (4 kpl)

« Asennustarvikkeet

« Kayttoohje

5. Laitteen rakenne
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6. Asentaminen

6.1 Valmistelut

Suunnittele asennuspaikka. Huomioi erityisesti narun johtaminen laitteesta nosto-oveen. Mittaa luukun tarvitseman aukon mitat. Hanki luukun
mittojen mukainen nosto-ovi ohjainkiskoineen. Aseta kaikki laitteen osat valmiiksi esille. Sopivat nosto-ovet ja taittopyorat [6ydat lisavaruste-
valikoimastamme. Jos aiot kayttaa automaattista kanalan luukkua verkkojannitteelld, huolehdi, ettd asennuspaikan Iahella on valmiina 230 V
pistorasia.

6.2 Laitteen asennuspaikka ja osien sijoittelu
VARO!
Laitteen virheellinen kdytté aiheuttaa henkilo- ja esinevahinkojen vaaran!
« Ala jatka vetonarua.
« Vetonarun voima saattaa aiheuttaa tapaturman ihmiselle tai eldimelle.
« Laiteosien virheellinen sijoittelu saattaa muodostaa vapaasti padstavia ihmisille tai eldimille vaarallisia alueita.
« Verkkolaite ei ole kosteussuojattu. Liitd verkkolaite vain kuivassa ja suojatussa paikassa sijaitsevaan pistorasiaan.

Kiinnita automaattisen kanalan luukun elektroniikkayksikkd tasaiseen ja riittavan
kantavaan alustaan. Huomaa, ettd nosto-oven avautuessa laitteeseen vaikuttaa sen
omapainoa suurempi kuormitus. Sijoituspaikan tulee olla sateelta suojassa.

Kéyta tarvittaessa taittopydrid. Niiden avulla vetonaru on helpompi johtaa elektroniik-
kayksikdsta nosto-oveen. Kuvissa esitetdan joitakin asennusmahdollisuuksia. Elektro-
niikkayksikkd asennetaan pystysuoraan siten, etta vetonarun Idhtaukko on alaspdin.
Nosto-ovi tai ensimmainen taittopydra asennetaan siten, etta vetonaru tulee laitteesta
suoraan alaspdin. Laite tai viimeinen taittopydrd asennetaan siten, etta nosto-oven voi
vetad suoraan ylospain.

6.3 Elektroniikkayksikon ja nosto-oven asentaminen
1) Asenna nosto-ovi, esim. jokin ovi meidan valikoimastamme (tuote 70560, tuote 70570, 70580).
Varmista, ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:
« Nosto-ovi painaa korkeintaan 2,5 kg.
= Nosto-ovi liukuu pystysuorassa ja pysyy paikallaan suljettuna ollessaan pelkan painovoiman avulla.
= Nosto-ovi liukuu kevyesti. Nosto-oven avaamiseen ei tarvita paljon voimaa. Vapautettaessa ovi sulkeutuu luotettavasti ja itsekseen.
Tarvittaessa 0ljya liukukiskoja hieman.
- Vetonaru kulkee laitteesta oveen vapaasti. Mikadn vieras esine ei saa hangata narua.
« Nosto-oven ohjainkiskot on asennettu oikein. Ovilehden tulee sulkea rakennuksen aukko.
= Nosto-oven etdisyys rakennuksen seindan saa olla koko liikeradan matkalla korkeintaan 5 mm. Kun nosto-ovi on suljettuna,
sen tulee peittad rakennuksen aukko taydellisesti. Muussa tapauksessa ovilehden noustessa on jonkin kehonosan puristumisvaara.
« Laitteen, kaikkien taittopydrien ja nosto-oven tulee olla samalla tasalla, silloin vetonaru ei hankaa taittopydrien sivuihin.
- Kaikkien taittopycrien tulee pycrid kevyesti.
2) Asenna elektroniikkayksikkd.

6.4 Vetonarun kiinnittdminen

Vetonarun kiinnittdminen nosto-oveen. Toimi ndin (ks. myds seuraavat kuvat):

1. Aja ensin elektroniikka ylos paateasemaan. Sité varten paina Ylds-ndppainta. Naru kelautuu elektroniikkayksikkdon,
kunnes solmu on tullut kotelon padterajoittimelle.

2. Aja sitten nosto-ovi ylos loppuasentoon (nosto-ovi on tdysin auki). Jaté ylos hieman valimatkaa (vah. 50 mm) loppuasentoa varten,
mahdollisille paaterajoittimille tai nosto-oven esteille, jotta moottori pysahtyy oikea-aikaisesti eika siten paase ylikuormittumaan.

3. Kiinnitd vetonaru nosto-oveen siten, etta nosto-ovi on yldasennossa, kun vetonaru on kiredlla.

4. Tee naruun solmu.

5. Leikkaa saksilla narun ylimaaréinen osa pois.
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7. Kayttoonotto

VARO!

A Laitteen virheellinen kdytté aiheuttaa henkil6- ja esinevahinkojen vaaran!

« Vain sahkdasentaja saa liittad laitteen 230 V sahkdverkkoon.

+ Asenna automaattisen kanalan luukun sdhkokaapelit suojaan eldimilta.

« Kun kdytetdan verkkolaitetta, ei paristoista oteta virtaa. Siitd huolimatta vaihda paristo
saanndllisesti vuotamisen varalta. Havitd vuotanut paristo ja koko laite heti asianmukaisesti.

« Sulje ensin laitteen kotelo ja tyonna verkkopistoke pistorasiaan vasta sitten! Irrota verkkopistoke
pistorasiasta joka kerta ennen kotelon avaamista (silloinkin, kun liitat valoanturin).

Jotta laite saa tarvitsemansa sahkovirran, liita verkkolaite 230 V pistorasiaan tai asenna laitteeseen
paristot. Sahkokatkojen varalta voit valita myds molemmat virransaantimahdollisuudet samanaikai-
sesti. Liita paristojen liitdntajohdot vastaavaan liittimeen.

Varmista laitteen moitteeton toiminta avaamalla ja sulkemalla ovi muutamia kertoja.
Taman jalkeen voit saataa laitteen jéljempéna selostettavalla tavalla.

8. Kaytto

8.1 Kellonajan asettaminen
Aseta pdivimaara ja kellonaika painamalla ensin n. 3 sekuntia OK-ndppainta.
Asetettuna ollut vuosiluku alkaa vilkkua. Muuta vuosiluvun lukema nuolindppdimelld.
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Seuraavaksi ndyttoon tulee avautumisaika viikonlopun péivid varten ja viimeisena 4 A
tulee sulkeutumisaika viikonlopun péivid varten. Tunnistat viikonlopun ajat pisteesta n .n n
kellonajan jaljessa. u ] u , '
\J a ”
4 A
f 93 It
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8.2.2 Automaattinen palaaminen Automaattinen-toimintatilaan s ~
Seuraavaksi valikkoon tulee kohta AC OFF tai AC ON. Muuta asetus nuolinappaimilla. r n
Jos toiminto (AC ON) on aktivoituna, ohjaus hakee seuraavassa paivajaksossa Automaat-
tinen-toimintatilan automaattisesti, myos silloin, kun olet keskeyttényt Automaattinen- L L u
toimintatilan ajamalla ovea kdsiohjauksella. Poistu valikosta Valikko-painikkeella.

8.2.3 Automatiikkatilan aktivointi e o ~N
Aktivoi automatiikkatila painamalla Ylds-ndppdinta, kun nosto-ovi on auki tai painamalla ‘ ‘1 .n ﬁ

Alas-ndppaintd, kun nosto-ovi on kiinni. Automatiikkatila osoitetaan pienella ympyralla \aud =

naytén yldreunassa. \_ ' L u )
8.2.4 Ajastimen kytkeminen pois toiminnasta

Jos kaytat laitetta automatiikkatilassa vain valoanturin ohjaamana (ks. kohta 8.3), ( n )
voit kytked ajastimen pois toiminnasta painamalla yhta aikaa valikko- ja OK-painikkeita. -

Néyttoon tulee ,t-off”. Kun haluat kytked ajastimen taas toimintaan, toista dskeinen u

menettely. Naytossa naytetaan jalleen tosiaikainen kellonaika. - J

8.3 Valoanturin kaytto

Jotta saat nosto-oven automaattisesti avautumaan ja sulkeutumaan ympariston valoisuuden mukaan, kytke laitteeseen toimitussisaltéon
kuuluva valoanturi ja sijoita se johonkin sopivaan paikkaan. Huolehdi, etta anturiin osuu hyvin pdivanvaloa. Anturiin ei saa osua keinovaloa
(esim. katuvalaistuksesta tai rakennuksen ikkunasta). Al sijoita anturia ajovayldn I&helle. Silloin ajoneuvojen valoja saattaa osua anturiin.
Huomaa, ettd valoanturi reagoi valoisuuden muutokseen noin minuutin viiveelld. Talla estetaan ukkosella salamoinnin

aiheuttama nosto-oven tahaton avautuminen.

Kun automatiikkatila on aktivoituna, nosto-ovi avautuu ja sulkeutuu asetetun valoisuusasteen mukaisesti. Ajastimelle asetetut avautumis- ja sul-
keutumisajat pysyvat aktiivisina myds valoanturia kdytettaessa (ks. kohta 8.2). Talldin on voimassa:

« Asetetun sulkeutumisajan kohdalla nosto-ovi sulkeutuu joka tapauksessa, vaikka valoanturiin tulisi vield riittavasti valoa.

« Asetetun avautumisajan kohdalla nosto-ovi pysyy suljettuna, kunnes valoanturiin tulee riittavasti valoa.

Voit saatda anturin kytkentékynnysta valikossa. Ohjausyksikkd muistaa nykyisen kirkkauden ja avautuu tai sulkeutuu valittomasti talla kirkkaudella.
On suositeltavaa asettaa kirkkausarvo illalla. Kun kaikki kanat ovat kdyneet omatoimisesti kanalassa, kannattaa odottaa n. 10-15 minuuttia ja
saataa kynnysarvo uudelleen. Toimi seuraavasti:

Paina kolme kertaa lyhyesti ,OK" asettaaksesi valoanturin kytkentdkynnyksen.

Néytossa nakyy: . . 5 E r
L) '

Paina uudelleen ,0K" tallentaaksesi nykyisen kirkkausarvon. Ohjausyksikkd
ohjausyksikké muistaa nykyisen kirkkauden ja sulkee tai avaa valittomasti uuden kirkkaustason.
askettdin asetettuun kirkkauteen.

Onnistuneen asetuksen jalkeen ovi avautuu tai sulkeutuu valittémasti.

Jos valoanturia ei ole kytketty, ndyttoon tulee virheilmoitus: 'I " E % }
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8.4.1 Kaytto kasiohjauksella laitteesta:

Ylos- ja Alas-nappaimilla voit avata ja sulkea nosto-oven kasin.

Huomaa: Laite on kasiohjaustilassa heti, kun nosto-oven liike on
kaynnistetty manuaalisesti. Automaattiajoja ei enda taman jalkeen jatketa.

Késiohjaustila osoitetaan pisteelld nayton alareunassa.

60



11. Vikoja ja ratkaisumahdollisuuksia

Vian kuvaus Mahdollinen syy Ratkaisu
Luukku ei avaudu eika sulkeudu Ajastin on kytketty pois toiminnasta (naytdssa ei Pida valikko- ja OK-painikkeita painettuina yhta
kellonajan mukaan ndy kellonaikaa vaan ndytetaan “t-off") aikaa 5 sekuntia

Valoanturi estaa luukun avautumisen, Irrota valoanturi tai saada se oikein

koska on aivan pimeaa vield. (Etusija on aina
kiinni-asennolla)

Automatiikkatilaa ei ole kaynnistetty = paina nuoli ylos, kun luukku on auki
(Automatiikkatila osoitetaan pienella ympyralla « 0aina nuoli alas, kun luukku on kiinni
ndytén ylareunassa)
Luukku ei avaudu eika sulkeudu Valoanturi ei ole saadetty oikein Odota, kunnes vallitsevat ne kirkkauden olosuh-
valoanturin ohjauksella teet, joihin haluaisit sulkea. Tallenna sitten tama
kirkkaus vastaavan valikkokohdan kautta (katso
luku 8.3).
Automatiikkatilaa ei ole kaynnistetty « paina nuoli ylos, kun luukku on auki
(Automatiikkatila osoitetaan pienella ympyralla = oaina nuoli alas, kun luukku on kiinni
ndytén ylareunassa)
Luukku ei laskeudu Vaijerissa ei ole tarpeeksi painoa; joko luukku on - kayta toista ovea / luukkua
liian kevyt tai luukku jumiutuu eika sita siksi voi « suorista ohjainkiskot
vetda alas « voitele osat
« laita luukkuun paino
Luukku ei nouse aivan ylos, vaan | Luukkuun on tullut esteeksi jotain ylimaaraistd, Luukun tulee olla kevytliikkeinen.
pyséhtyy aina samaan kohtaan jolloin se liikkuu huonosti (Esimerkiksi: Ohjainkisko- | < poista lika
tai luukku ei enaa mene koko- issa on likaa) « suorista ohjainkiskot
naan kiinni vaan pysahtyy aina « voitele osat
samaan kohtaan « laita luukkuun paino
Luukku liikkuu vadrina aikoina Kellonaika on asetettu vadrin Kellonaika on asetettu valikossa oikein
Avautumis- ja sulkeutumisajoissa ei ole huomioitu | Valikossa on asetettava oikeat ajat seka
viikonlopun péivia arkipaiville etta viikonlopun paiville
12. Tekniset tiedot 13. Lisavarusteet / varaosat
Verkkojannite 230V/50 Hz Tuote 70560  Nosto-ovi 220 x 330 mm, sis. ohjainkiskot
Paristot 4 X tyyppi AA Tuote 70570  Nosto-ovi 300 x 400 mm, sis. ohjainkiskot
Nosto-oven paino min. 0,5kg Tuote 70580  Nosto-ovi 430 x 400 mm, sis. ohjainkiskot
Nosto-oven paino maks. 2,5kg Tuote 70551  Taittopydra, 4 kpl pakkaus
Ulkoinen kytkin sulkijakontakti ~ YIos ja Alas Tuote 70552 Varanaru ja helmi
Suojausluokka (verkkolaite) Il Tuote 70554  Valoanturi
Suojausluokka (laite) 1] Tuote 70558  Jatkojohto valoanturille
Kotelointiluokka (verkkolaite) IPX0 Tuote 70553 Verkkolaite
Kotelointiluokka (laite) P33 Tuote 70556  Aurinkoakkusetti automaattiseen kanalan luukkuun

Tuote 70557  Liitantdjohto auton tai sahkdpaimenen akulle
Tuote 70559  Itselukitus automaattiseen kanalan luukkuun

Lisdvarusteet ja varaosat on tilattava erikseen.

c € Taten Albert KERBL GmbH vakuuttaa, ettd tdssa ohjeessa kuvattu tuote/laite vastaa olennaisia vaatimuksia ja muita voimassaolevia asiaankuuluvia maardyksia ja
direktiiveja. CE-merkki tarkoittaa, etta Euroopan unionin direktiivien vaatimukset on taytetty.

Séhkoromu

Laitteen omistajan on huolehdittava laitteen asianmukaisesta havittamisestd, kun sité ei enda voi kayttaa. Ota huomioon maassasi voimassa olevat asiaankuuluvat

madrdykset. Laitetta ei saa havittaa kotitalousjatteen joukossa. Vanhojen sahko- ja elektroniikkalaitteiden havittamista koskevan EU-direktiivin puitteissa laitteen voi

maksutta viedd kunnallisiin kerdyspisteisiin tai palauttaa myyjélle, jonka palveluihin vanhojen laitteiden vastaanotto kuuluu. Asianmukainen havittdminen palvelee
B npiristonsuojelua ja estad mahdolliset ihmiselle ja ympéristolle haitalliset vaikutukset.
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GD Navodila za uporabo

1. Splosno

Ta navodila za uporabo vsebujejo nasvete za uporabo in varnostne nasvete. Pred uporabo naprave natancno preberite navodila in upostevajte na-
vedene predpise in nasvete. Navodila za uporabo shranite, saj jih boste v prihodnje potrebovali!

2. Pravilna uporaba

Samodejno krmilje se uporablja za odpiranje in zapiranje izbirni dobavljivih navpicnih zasunov (izd. 70560, 70570, 70580) na hlevih za perutnino
in kokosi s pomo¢jo Zicovoda. Samodejno krmilje je predvideno za uporabo v obmodjih, kjer se zadrZuje perutnina. Uporaba za druge vrste Zivali
ni predvidena. Zasun s pogonom se samodejno odpre in zapre pri doloceni svetlosti ali ob nastavljenem ¢asu. Garancija in jamstvo proizvajalca
prenehata veljati zaradi nepravilne uporabe in posegov v napravo, predvsem ob uporabi neustreznih zasunov.

3. Napotki za varnost

PREVIDNO!
Nevarnost poskodb oseb in materialne $kode zaradi nepravilne uporabe!
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6. Montaza

6.1 Priprave

Nacrtujte primer montaze in predvsem speljavo vrvice od vrat do naprave. Izmerite odprtino vrat za kokosi in pripravite primerna vrata z vodili.
Pripravite vse sestavne dele. Primerne zasune in dodatne preumsmerjevalne valje najdete kot dodatno opremo v nasi ponudbi. Ce Zelite sa-
modejno krmilje napajati iz omrezja, mora biti v bliZini mesta montaZe na voljo 230-voltna vticnica.

6.2 Primerno mesto montaze in poloZaj montaze

A PREVIDNO!

Nevarnost poskodb oseb in materialne Skode zaradi nepravilne uporabe!

« Vrvice ne smete podalj3ati.

« Sila zaradi vrvice lahko poskoduije ljudi in Zivali.

« Zaradi napacne razporeditve lahko nastanejo nevarna obmogja, ki so dostopna ljudem in Zivalim.

« Napajalnik ni zas¢iten pred vlago. Napajalnik prikljucite samo v vti¢nico, ki je na suhem in zas¢itenem obmogju.

Za montaZo elektronske enote samodejnega krmilja najdite mesto z ravno in nosilno podlago. Pri tem upostevajte, da med odpiranjem zasuna na
napravo deluje vecja obremenitev, kot je samo njegova lastna teza. Mesto montaze mora biti zasciteno pred dezjem.

Ce je elektronska enota nekoliko zamaknjena od odprtine vrat, uporabite preusmerjevalne valje za vodenie vrvice. Na sliki so prikazane mozne
namestitve. Elektronska enota mora biti vedno montirana v pokoncnem poloZaju z izpustom vrvice na spodnji strani.

Zasun ali prvi preusmerjevalni valj mora biti montiran tako, da bo vrvica speljana
ravno iz naprave. Naprava oziroma zadnji preumerjevalni valj mora biti montiran

tako, da bo zasun povlecen naravnost navzgor.

6.3 Pritrditev zasuna in elektronske enote

1) Pritrdite vrata, npr. katerega izmed zasunov iz nase ponudbe (izd. 70560, izd. | |
70570, izd. 70580).
Nato preverite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:
« Zasun je tezek najvec 2,5 kg.

« Zasun se premika v navpicni smeri in se v zaprt poloZaj premakne zaradi sile
teZnosti.
« Zasun se gladko premika. Da zasun odprete, ni potrebna velika sila, ko pa ga
spustite, se samodejno in zanesljivo zapre. Ce je potrebno, nanesite nekaj kapljic olja.
« Vrvico je mogoce nemoteno speljati od vrat do naprave, ne da bi se drgnila ob druge predmete.
« Vodila zasuna so strokovno montirana, tako da zasun varno zapira odprtino zgradbe.
« Po celotni poti, ki jo zasun prevozi med postopkom odpiranja, razmik med zasunom in steno zgradbe ni vecji od 5 mm. Ko je zasun zaprt,
odprtina zgradbe zgoraj vec ni odprta. Sicer obstaja nevarnost stiskanja delov telesa, ko se zasun dvigne.
« Naprava, preusmerjevalni valji in zasun so na eni ravni. Vrvica se tako pozneje ne bo drgnila ob stranski
omejitvi preusmerjevalnih valjev.
« Vse preusmerjevalne valje je mogoce vrteti brez velikega upora.
2) Pritrdite elektronsko enoto.

6.4 Povezovanje vrvice

Vrvico povefzite z zasunom. Sledite naslednjemu postopku (glejte tudi skico v nadaljevanju):

1. Elektroniko najprej premaknite v zgornji polozaj, tako da pritisnete tipko navzgor.
Vrvica se navija v elektronsko enoto, dokler se vozel omejevalnika ne pomakne v ohisje.

2. Nato premaknite zasun v zgornji koncni poloZaj (zasun je do konca odprt). V zgodnjem koncnem polozaju pustite nekoliko odmika (min. 50
mm) od moznih omejeval ali ovir zasuna, da se motor pravocasno izklopi, preden nastane preobremenitev.

3. Vrvico povezite z zasunom, tako da bo zasun z napeto vrvico v zgornjem konénem poloZaju.

4. 7vefite vrvico.

5. Na koncu s $karjami odreZite odvecno dolZino vrvice.
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7. Zagon

A PREVIDNO!
Nevarnost poskodb oseb in materialne Skode zaradi nepravilne uporabe!
« Prikljucitev na 230-voltno omreZje smejo izvajati samo elektricarji.
« Napeljavo do samodejnega krmilja poloZite zas¢iteno, da ne bo dosegljiva Zivalim.
« Ce napravo napaja tok iz omreja, se baterija ne izrablja. Kljub temu redno menjujte baterijo,
sicer obstaja nevarnost iztekanja baterije. IzteCene baterije in napravo
takoj strokovno odstranite.
« Zaprite ohisje, preden elektri¢ni vti¢ vstavite v vti¢nico!
Preden odprete ohisje, vedno izvlecite elektri¢ni vti¢ iz vticnice
(npr. tudi ko Zelite prikljuciti senzor svetlobe).

Za napajanje naprave z ustrezno energijo povezite napajalnik z napravo in ga prikljucite

na 230-voltno omrezno vti¢nico ali v napravo vstavite baterije. Uporabljate lahko tudi obe vrsti
napajanja, da bo zagotovljeno napajanje v primeru izpada omrezja. Prikljucne kable baterije
povezite z ustreznim stikalom.

Nekajkrat odprite in zaprite vrata, da zagotovite nemoteno delovanje.
Zdaj lahko izvedete nastavitve, ki so opisane v nadaljevanju.

8. Uporaba

8.1 Nastavitev ure
Da bi nastavili trenutni datum in uro, priblizno 3. sekunde pritiskajte tipko OK
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Nato se prikaze nastavitev ¢asa odpiranja za konec tedna in na koncu nastavitev 4 N\
¢asa zapiranja ob koncu tedna. Case za konec tedna prepoznate po piki na koncu ure. n ln n
bt L4t I

\J a )

g \

8.2.2 Samodejna vrnitev v samodejni nacin s ~
Naslednja tocka menija na prikazu je AC OFF oz. AC ON. Nastavitev spremenite s r n
tipkama s puscicama. Ko je funkcija vklopljena (AC ON), krmilje v naslednjem dnevnem
ciklu samodejno vklopi samodejni nacin, tudi ce ste samodejni nacin prekinili z rocnim L L u
pomikom vrat. Meni lahko zapustite s tipko za meni.

8.2.3 Vklop samodejnega nacina
Da bi vklopili samodejni nacin, pri odprtih vratih pritisnite tipko za pomik navzgor ali pri ( ‘

zaprtih vratih tipko za pomik navzdol. Samodejni nacin je prikazan s krogcem
na zgornji strani prikaza.

-
8.2.4 1zklop stikalne ure
Ce Zelite samodejni nacin uporabljati izklju¢no s senzorjem svetlobe (glejte razdelek 8.3), /- ~N
lahko stikalno uro izklopite, tako da hkrati pritisnete tipko za meni in tipko OK.
Na prikazu se prikaZe "t-off". Ponovite postopek, ko boste Zeleli stikalno uro e
znova vklopiti. Na prikazu se nato znova prikaze trenutni ¢as. \_ U Y,

8.3 Uporaba senzorja svetlobe

Ce Zelite, da bosta samodejno odpiranje in zapiranje odvisna od svetlosti v okolici, povezite prilozeni senzor svetlobe z napravo in poloite senzor
na ustrezno mesto. Pazite, da bo senzor lahko dobro zaznaval dnevno svetlobo. Na senzor ne smejo vplivati drugi viri svetlobe (npr. umetna svet-
loba ulicne svetilke ali svetloba, ki prihaja skozi okna stanovanjske hise). Senzorja ne namescajte ob poti, kjer bi svetloba Zarometov mimovozecih
vozil lahko vplivala nanj. Upostevajte, da se senzor svetlobe na spremembo svetlosti odzove Sele po pribl. eni minuti. Tako se prepreci

nezeleno odpiranje vrat med bliskanjem.

Ko je vklopljen samodejni nacin, se vrata pri nastavljeni svetlosti odprejo oziroma zaprejo. Tudi pri uporabi senzorja svetlobe ostaneta vklopljena
Cas odpiranja in Cas zapiranja stikalne ure (glejte razdelek 8.2).

Pri tem velja:

« Ko je doseZen nastavljen ¢as zapiranja, se vrata v vsakem primeru zaprejo, Ceprav senzor svetlobe zazna zadostno svetlost.

« Ko je doseZen cas odpiranja vrat, ostanejo vrata zaprta, dokler senzor svetlobe ne zazna zadostne svetlosti.

V meniju lahko prilagodite preklopni prag senzorja. Krmilje si zapomni trenutno svetlost in se pri tej svetlosti takoj odpre ali zapre.

Vrednost svetlosti je priporocljivo nastaviti zvecer. Ko vse koko3i same pridejo v koko3njak, pocakajte 3e pribl. 10 do 15 minut in ponovno nastavi-
te prag. Sledite naslednjemu postopku:

Trikrat na kratko pritisnite ,0K”, da nastavite preklopni prag senzorja svetlobe.

Na zaslonu se prikaze ( . . r
Znova pritisnite ,0K", da shranite trenutno vrednost svetlosti. Krmilje si zaponi trenutno ! ' i E '

svetlost in se od zdaj naprej pri tej svetlosti takoj zapre ali odpre. \
Ko je nastavitev uspesno nastavljena, se vrata takoj odprejo ali zaprejo.

Ce senzor svetlobe ni prikljucen, se na zaslonu prikaze sporocilo o napaki. ( . '
Nato se morajo vrata takoj zapreti ali odpreti. I ' } }
N
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8.4 Rocno upravljanje

8.4.1 Rocno upravljanje na napravi:

Tipki navzgor in navzdol uporabljajte za rocno odpiranje in zapiranje vrat. Pozor: Ko
sprozite rocni premik, naprava preklopi v

rocni nacin. Samodejni premiki se nato vec ne izvajajo.

Ro¢ni nacin je na prikazu prikazan s piko na spodnji strani.

Samodejni nacin lahko preklicete, tako da pri odprtih vratih znova pritisnete tipko za
navzgor ali pri zaprtih vratih tipko za navzdol. Samodejni nacin je na prikazu prikazan s
krogcem na zgornji strani.

Ko je v meniju vklopljena ustrezna funkcija, krmilje v naslednjem dnevnem ciklu
znova samodejno preklopi nazaj v samodejni nacin

(glejte razdelek 8.2.2). Nastavitev samodejne vrnitve

v samodejni nacin prepoznate po tem, da je tudi pri prekinitvi samodejnega nacina
poleg pike na spodnji strani prikaza prikazan tudi krog na zgornji strani

prikaza.

8.4.2 Rocno upravljanje z zunanjim stikalom:

Dodatno je mogoce vrata upravljati z zunanjim stikalom (npr. art. 70565). Ta je na voljo
kot pribor.

Namestite stikalo na Zeleno mesto in ga z napravo povezite preko prikljucnih sponk,

ki so predvidene za ta namen:

Ko sproZite ro¢ni premik, naprava preklopi v rocni nacin. Samodejni premiki se nato ve¢
ne izvajajo.
Ro¢ni nacin je na prikazu prikazan s piko na spodnji strani.

Z zunanjim stikalom ni mogoce znova vklopiti samodejnega nacina! To je mozno samo z
gumbi na zaslonu.

Ko je v meniju vklopljena ustrezna funkcija, krmilje v naslednjem dnevnem ciklu znova samodejno preklopi nazaj v samodejni nacin (glejte razde-
lek 8.2.2). Nastavitev samodejne vrnitve v samodejni nacin prepoznate po tem, da je tudi

pri prekinitvi samodejnega nacina poleg pike na spodnji strani prikaza prikazan tudi krog

na zgornji strani prikaza.

8.5 Izklop naprave

Da bi izklopili napravo, izvlecite priklju¢ni kabel iz vti¢nice
in odstranite baterije.

9. Ci§¢enje/vzdrzevanje
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11. Napake in mozne resitve

Primer napake

Mozen vzrok

Resitev

Vrata se ne odpirajo in ne zapira-
jo glede na ¢as

Casovnik je izklopljen (¢as na zaslonu ne tece na-

prej in prikazano je “t-off")

Hkrati drzite 5 sekund pritisnjeni tipki za meni
in OK

Senzor svetlobe preprecuje odpiranje vrat, ker Se ni

temno (zaprto stanje ima vedno prednost)

Izklopite senzor svetlobe ali senzor svetlobe
pravilno nastavite

Samodejni nacin ni vklopljen (samodejni nacin je

prikazan s krogcem na zgornji strani prikaza)

« pri odprtih vratih pritisnite puscico navzgor
« pri zaprtih vratih pritisnite pus¢ico navzdol

Vrata se ne odpirajo in ne zapira-
jo glede na senzor svetlobe

Senzor svetlobe ni pravilno nastavljen

Pocakajte na pogoje svetlosti, pri katerih bi Zeleli
zapreti vrata. Svetlost nato shranite z ustrezno
tocko menija (glejte poglavje 8.3).

Samodejni nacin ni vklopljen (samodejni nacin je

prikazan s krogcem na zgornji strani prikaza)

« pri odprtih vratih pritisnite puscico navzgor
« pri zaprtih vratih pritisnite pus¢ico navzdol

Vrata se ne pomaknejo navzdol

Premajhna teza na vrvici, morda, ker
« 50 vrata prelahka ali
« se vrata zatikajo in zato ne vlecejo navzdol

- uporabite druga vrata/zasun
« izravnajte vodila

« uporabite mazivo

- obteZite vrata

Vrata se ne odprejo do konca in
se vedno zaustavijo na istem
mestu ali

vrata se ve¢ ne zaprejo do konca
in se vedno zaustavijo na istem
mestu

Na vratih je ovira, tako da se tezko premikajo (na

primer: umazanija v vodilu)

Vrata se morajo prosto premikati.
« odstranite umazanijo

« izravnajte vodila

« uporabite mazivo

- obteZite vrata

Vrata se premikajo ob napacnih
casih

Trenutni as je napacno nastavljen

(as pravilno nastavite v meniju

Za delavnike ni nastavljen cas odpiranja in ¢as

V meniju je treba nastaviti pravilne case za delavni-

zapiranja ke in za konec tedna
12. Tehni¢ni podatki 13. Pribor/nadomestni deli
Omrezna napetost 230 V/50 Hz Izd. 70560 Drsna vrata 220 x 330 mm, vklju¢no z vodili
Baterije 4 kosi, tip AA Izd. 70570 Drsna vrata 300 x 400 mm, vklju¢no z vodili
min. teZa zasuna 0,5 kg Izd. 70580 Drsna vrata 430 x 400 mm, vkljucno z vodili
maks. teZa zasuna 2,5kg Izd. 70551 Preusmerjevalni valji, komplet 4
Zunanja stikala zapiralni kontakt za pomik Izd. 70552 Nadomestna vrvica s kroglico
navzgor in navzdol Izd. 70554 Senzor svetlobe
Stopnja zaiCite napajalnika Il lzd. 70558 PodaljSek za senzor svetlobe
Stopnja zas¢ite naprave Il lzd. 70553 Napajalnik
Vrsta zaicite napajalnika IPX0 Izd. 70556 Komplet solarne akumulatorske baterije za
Vrsta zadCite naprave 1P33 samodejna vrata za kokosi
Izd. 70557 Priklju¢ni kabel za avtomobilski akumulator/
akumulator za pasne ograje
Izd. 70559 Samodejno zapiralo za drsna vrata

izjavo o skladnosti CE

Pribor oz. nadomestni del je treba naroiti posebe;.

c € Podjetje Albert KERBL GmbH potrjuje, da je izdelek/naprava, opisan(-a) v teh navodilih, v skladu s temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi dolocili in direktivami.
Oznaka CE oznacuje izpolnjevanje Direktiv Evropske unije.

Elektronski odpadek

q

Za pravilno odstranitev naprave po prenehanju uporabnosti je zadolZen uporabnik. Upostevajte ustrezne predpise svoje drzave. Naprave ni dovoljeno odstraniti skupaj z
gospodinjskimi odpadki. V okviru Direktive o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi morajo zbirna mesta komunalnih odpadkov oz. druzbe za predelavo odpadkov

napravo prevzeti brezplacno ali pa jo uporabnik odda specializiranim trgovcem, ki omogocajo odvzem odsluzenih naprav. Ustrezno odstranjevanje varuje okolje in

preprecuje morebitne Skodljive posledice za ¢loveka in okolje.
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Instrucdes de utilizacao

1. Informacoes gerais

Estas instrucdes de utilizacdo contém indicagdes de funcionamento e de seguranca. Leia atentamente as instrucdes e tenha em consideracdo as
regras e indicagdes referidas antes de colocar o aparelho em funcionamento. Conservar as instrugdes de utilizacdo para uso futuro!

2. Utilizacao prevista

0 comando automatico abre e fecha as portas de correr verticais opcionais (art.° 70560, 70570, 70580) das capoeiras e galinheiros através de
um cabo. O comando automatico deve ser utilizado em instalagdes especiais para aves de capoeira. Nao estd prevista a utilizacao para espécies
de animais diferentes. A porta de correr abre e fecha automaticamente em determinadas condi¢es de luminosidade ou de acordo com uma hora
definida. Tanto a garantia concedida pelo fabricante do aparelho como a responsabilidade em que ele possa eventualmente incorrer deixam de se
aplicar em caso de uma utilizacdo incorreta e de intervencdes ndo autorizadas no aparelho.

3. Indicacdes de seguranca

CUIDADO!
Uma utilizacdo incorreta pode causar lesdes em pessoas e danos materiais!
« Certifique-se de que animais ou criancas nao tém acesso a area perigosa dos elementos moveis.
« 0 peso da porta de correr deve ser ajustado.
« Retire a ficha da tomada antes de abrir a caixa.
« Utilize apenas a fonte de alimentacao original fornecida para o funcionamento do comando elétrico.

4. Ambito de fornecimento

« Comando

« Adaptador de rede de 230V

« Pilhas (4 pilhas AA, j& incluidas no aparelho)
« Detetor de luz

« Polias de desvio (4 unidades)

« Acessdrios de montagem

« Instrucdes de utilizagao

5. Componentes do aparelho
0 aparelho é composto pelos seguintes componentes:

1) Unidade eletronica
2) Mostrador

3) Botdo Menu

4) Botao OK

5) Botdo Para cima
6)

7)

8)

Botdo Para baixo
Fio de puxar para porta de correr
Adaptador de rede
9) Detetor de luz
10) Polias de desvio para fio de puxar (opcional)
11) Ligacao das pilhas
12) Compartimento das pilhas
13) Terminais para interruptores externos
14) Ligacao do detetor de luz
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6. Montagem

6.1 Preparacoes

Faca um planeamento da situacdo de montagem e verifique particularmente a guia do fio desde a porta até ao aparelho. Meca a abertura da por-
ta de capoeira e prepare uma porta adequada com carris-quia. Prepare todos os componentes. A nossa gama de produtos inclui portas de correr
adequadas e polias de desvio adicionais como acessorios. Caso pretenda fornecer tenséo de rede ao comando automatico, certifique-se de que
existe uma tomada de 230 V nas proximidades do local de montagem.

6.2 Local de montagem adequado e situacdao de montagem
CUIDADO!
Uma utilizacdo incorreta pode causar lesdes em pessoas e danos materiais!
« Ndo prolongar o fio de puxar.
« Pessoas e animais podem ficar feridos se for aplicada forca no fio de puxar.
« Em caso de disposic&o incorreta, podem surgir dreas perigosas as quais pessoas ou animais podem ter acesso.
« A fonte de alimentacdo ndo esta protegida contra a humidade. S6 deve ligar a fonte de alimentacdo numa tomada que se encontre numa area
seca e protegida.

Para a unidade eletrénica do comando automatico, procure um local de montagem com uma base plana e firme. £ necessério ter em conta que,
enquanto a porta de correr estd a abrir, é exercida uma grande carga sobre o aparelho, mais do que apenas o seu proprio peso. O local de monta-
gem deve estar protegido das chuvas.

Utilize, se necessario, as polias de desvio para guiar o fio caso a unidade eletrénica

esteja ligeiramente deslocada em relacdo a abertura da porta. Na imagem, séo

apresentadas algumas opgdes de disposicao. A unidade eletronica é sempre
montada em posicdo vertical com a saida do fio voltada para a parte de baixo.

A porta de correr ou a primeira polia de desvio deve ser montada de modo que
o fio saia em linha reta do aparelho. O aparelho ou a Ultima polia de desvio deve
ser montada de modo que a porta de correr possa ser puxada para cima de
forma retilinea.

6.3 Fixacdo da porta de correr e da unidade eletrénica
1) Fixe a porta, por exemplo, uma das portas de correr disponiveis na nossa gama de produtos (art.® 70560, art.° 70570, art.° 70580).
Em sequida, certifique-se de que os requisitos seguintes sao cumpridos:
« A porta de correr tem um peso maximo de 2,5 kg.
« A porta de correr desloca-se na vertical e fecha com a forca da gravidade.
« A porta de correr desliza facilmente. Para abrir a porta de correr, ndo é necessario aplicar grande forca e basta soltar a porta de correr
para que feche automaticamente de forma segura. Se necessario, aplique algumas gotas de 6leo.
« O fio de puxar pode ser conduzido sem obstaculos desde a porta até ao aparelho, sem raspar em objetos estranhos.
« Os carris-quia da porta de correr estdo montados corretamente, de forma que a porta de correr feche a abertura da instalacao em seguranca.
- Em todo o trajeto da porta de correr, durante o processo de abertura, a distancia da porta de correr até a parede da instalacdo nao é superior
a5 mm. Quando a porta de correr esta fechada, a abertura da instalacao ja nao estd mais aberta para cima. Caso contrario, existe o perigo
de entalar partes do corpo quando a porta de correr é puxada para cima.
« 0 aparelho, todas as polias de desvio e a porta de correr encontram-se num unico nivel. Assim, o fio ndo raspa mais tarde nos limites
laterais das polias de desvio.
« Todas as polias de desvio rodam sem grande resisténcia.
2) Fixe a unidade eletronica.

6.4 Ligar o fio de puxar

Ligue o fio de puxar a porta de correr. Proceda da seguinte forma (para o efeito, consulte também o esquema seguinte):

1. Comece por colocar o sistema eletrénico na posicéo final superior. Para isso, pressione o botdo Para cima.

0 fio € enrolado na unidade eletrénica até chegar aos nés que indicam a terminacéo na caixa.

2. Em seguida, coloque a porta de correr na posicdo final superior (porta de correr completamente aberta). Deixe alguma distancia (pelo menos,
50 mm) em relacdo a posicao final superior para possiveis terminacdes ou obstaculos da porta de correr, para que o motor desligue atempada-
mente antes de ocorrer uma sobrecarga.

3. Ligue o fio & porta de correr, de forma que o fio fique esticado com a porta de correr na posicéo final superior.

4. Ate o fio.

5. Por dltimo, utilize uma tesoura para cortar o comprimento excedente do fio.
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7. Colocacao em funcionamento

CUIDADO!
Uma utilizacdo incorreta pode causar lesdes em pessoas e danos materiais!
« As instalagbes numa rede de 230 V sé podem ser realizadas por eletricistas especializados.
+ 0 cabo do comando automatico deve ser colocado de tal forma que os animais ndo o possam alcancar.
« Se fornecer energia ao aparelho a partir da fonte de alimentacéo, a pilha néo descarrega. Ainda assim, substitua a pilha
regularmente, caso contrario, existe o perigo de a pilha verter liquido. As pilhas que vertam liquido, assim como
o proprio aparelho, devem ser imediatamente eliminados de forma correta.
« Em primeiro lugar, feche a caixa antes de inserir a ficha na tomada!
Retire sempre a ficha da tomada quando tiver de abrir a caixa
(faca-o também quando quiser ligar o detetor de luz, por exemplo).

Para fornecer a energia necessaria ao aparelho, ligue a fonte de alimentacdo ao aparelho numa
tomada de 230 V ou coloque as pilhas no aparelho. Também pode optar pelos dois tipos de
alimentacdo em paralelo, de modo a estar preparado para uma eventual falha de rede.

Ligue os fios condutores da pilha a ficha correspondente.
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para o fim de semana através do ponto que se situa no fim da hora. u

Em sequida, surge a definicao da hora de abertura para 0 fim de semana e, por '
(ltimo, a definicao da hora de fecho no fim de semana. E possivel reconhecer as horas n g

8.2.2 Regresso automatico no modo automatico s ~
Como opcdo de menu seguinte, aparece no mostrador AC OFF ou AC ON. Altere r n

a definicdo com os botdes das setas. Se a funcdo estiver ativada (AC ON), é possivel
aceder automaticamente ao modo automatico através do comando no ciclo didrio L L u

seguinte, mesmo quando o modo automatico tenha sido cancelado devido ao
deslocamento manual da porta. Pode sair do menu com o botdo Menu.

8.2.3 Ativar o modo automatico ( ‘ ‘1 .n ﬁ (e] N
Para ativar o modo automatico, pressione o botao Para cima se a porta estiver aberta e ' -
et

0 botdo Para baixo se estiver fechada. O modo automatico é indicado por um pequeno
circulo na parte de cima do mostrador. -

8.2.4 Desativar o temporizador e
Caso pretenda utilizar o modo automatico exclusivamente com o detetor de luz

~
(consulte a seccao 8.3), pode desativar o temporizador pressionando os botdes -' u FF
Menu e OK em simultaneo. No mostrador, surge "t-off". Repita o processo, caso pretenda \_ )

ativar novamente o temporizador. No mostrador, volta a ser apresentada a hora atual.

8.3 Utilizar o detetor de luz

Para abrir e fechar automaticamente de acordo com a luminosidade do ambiente, é necessario ligar o detetor de luz fornecido ao aparelho e
colocar o sensor num local adequado. Certifique-se de que o sensor capta bem a luz do dia. O sensor ndo deve ser influenciado por nenhuma
luz externa (por exemplo, luz artificial de uma rua iluminada ou de uma janela da casa). Nao coloque o sensor em percursos onde as luzes dos
veiculos em movimento possam influenciar o sensor. Tenha em atencéo que o detetor de luz s reage a uma mudanca da luminosidade passado
aproximadamente um minuto. Assim, evita-se que a porta abra acidentalmente quando caem reldmpagos.

Quando o0 modo automatico estd ativado, a porta abre ou fecha consoante a luminosidade definida. Mesmo com a utilizacdo do detetor de luz, as
horas de abertura e de fecho do temporizador (consulte a sec¢do 8.2) continuam ativas.

Neste caso, acontece o seguinte:

« Se a hora de fecho definida for atingida, a porta fecha de qualquer forma, mesmo quando o detetor de luz ainda deteta luminosidade suficiente.

« Se a hora de abertura definida for atingida, a porta permanece fechada até o detetor de luz detetar luminosidade suficiente.

0 limiar de comutacdo do sensor pode ser ajustado no menu. A unidade de controlo memoriza a luminosidade atual e abre ou fecha imediata-
mente com essa luminosidade.

Recomenda-se que o valor da luminosidade seja regulado a noite. Depois de todas as galinhas terem entrado no galinheiro sozinhas, deve esper-
ar cerca de 10 a 15 minutos e reajustar o valor do limiar. Proceda da seguinte forma:

Premir brevemente trés vezes a tecla ,OK" para regular o limiar de comutagdo do sensor de luz.

N E-14

Premir novamente ,OK” para memorizar o valor de luminosidade atual. A unidade
de comando a unidade de comando memoriza a luminosidade atual e fecha ou abre
imediatamente com o novo nivel de luminosidade. A porta abre-se ou fecha-se
imediatamente com a nova luminosidade.

Apos o ajuste bem sucedido, a porta abre-se ou fecha-se imediatamente.

Se ndo estiver ligado nenhum sensor de luminosidade, aparece no ecra a mensagem

de erro: L

—
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8.4 Opera¢ao manual

8.4.1 Comando manual no aparelho: s
Utilize os botdes Para cima e Para baixo para abrir e fechar a porta manualmente.
Atencdo: assim que se desencadeia um deslocamento manual, o aparelho encontra-se
no modo manual. Os deslocamentos automaticos deixam de ser realizados.

0 modo manual é indicado no mostrador por um ponto na parte de baixo.

E possivel aceder novamente ao modo automético, pressionando de novo o botdo Para
cima se a porta estiver aberta ou o botdo Para baixo se a porta estiver fechada. 0 modo  \C

automatico é indicado no mostrador por um pequeno circulo na parte de cima.

Se a funcdo correspondente estiver ativada no menu, o comando no ciclo didrio seguinte
volta a mudar automaticamente para o modo automatico

moo° )

. )

(consulte a seccdo 8.2.2). Sabe que a definicdo do regresso automatico \
OPEN V CLOSE

no modo automatico esté ativada quando, mesmo em caso de cancelamento
do modo automético, para além de aparecer um ponto na parte de baixo do mostrador,
aparece também um circulo na parte de cima do mostrador.

8.4.2 Comando manual através de interruptor externo:

A porta pode ainda ser operada através de um interruptor externo (p. ex. n.° de artigo
70565). Este esta disponivel como acessorio.

Para isso, cologue o interruptor num local a sua escolha e ligue-0 ao aparelho através
dos terminais previstos para o efeito:

Assim que se desencadeia um deslocamento manual, o aparelho encontra-se no modo
manual. Os deslocamentos automéaticos deixam de ser realizados.

OPEN V CLOSE

Open | Close

Terminais para
interruptores externos

0 modo manual é indicado no mostrador por um ponto na parte de baixo.

~

N&o é possivel aceder novamente ao modo automatico através do interruptor externo!
Isto sO pode ser feito através dos interruptores do mostrador. \_

(101 0 )
Lt

2 . )

Se a fungao correspondente estiver ativada no menu, o comando no ciclo didrio seguinte volta a mudar automaticamente para o modo automati-

o (consulte a seccao 8.2.2). Sabe que a definicao do regresso automatico no modo

automatico estd ativada quando, mesmo em caso de cancelamento do modo automatico, 4
para além de aparecer um ponto na parte de baixo do mostrador, aparece também um
circulo na parte de cima do mostrador. L

330 ° )
(A

xR

8.5 Desligar o aparelho
Para desligar o aparelho, retirar o cabo de ligacdo da tomada,
assim como as pilhas.

9. Limpeza/conservacao

ﬁ CUIDADO!
Uma utilizacdo incorreta pode causar lesdes em pessoas e danos materiais!
« Retirar a ficha da tomada antes de realizar trabalhos de limpeza.

Certifique-se de que a porta a movimentar se pode mover facilmente em qualquer momento. Limpe os carris-guia e, se necessario,
utilize lubrificante. Remova a sujidade e também os objetos na area de fecho da porta, nao sé para preservar o motor, mas também para
transportar menos sujidade para o interior da unidade eletronica através do fio. Verifique regularmente o estado do fio quanto ao desgaste e

substitua-o atempadamente. Para isso, utilize o nosso fio sobresselente (art.® 70552).

10. Manutencao e reparacao

0 aparelho ndo necessita de manutencdo, mas deve ser limpo regularmente em profundidade. Em caso de defeito, o aparelho deve ser retirado
de servico. Se for necessaria uma reparacao, entre em contacto com uma empresa especializada em sistemas elétricos ou envie o aparelho ao
fabricante para fins de reparagao. Também os cabos de ligacdo com defeito s6 devem ser substituidos pelo fabricante ou por uma empresa
especializada em sistemas elétricos. Utilizar exclusivamente pegas sobresselentes originais. Se aparecer um simbolo de pilha no mostrador,
significa que as pilhas devem ser substituidas. Depois de substituir as pilhas, tanto a hora como a data devem ser novamente definidas

(consulte o capitulo 8.1).
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11. Erros e solugdes possiveis

Indicacao de erro

Causa provavel

Solugao

A porta ndo abre nem fecha de
acordo com a hora

0 temporizador estd desativado (a hora no mostra-
dor ndo avanca e aparece "t-off")

Manter pressionados os botdes Menu e OK em
simultaneo
durante 5 segundos

0 detetor de luz impede que a porta abra, porque
ainda estd escuro (a condicao fechada tem sempre
precedéncia)

Desligar o detetor de luz ou definir o detetor de luz
corretamente

Nao é possivel aceder ao modo automatico (o mo-
do automatico é indicado por um pequeno circulo
na parte de cima do mostrador)

« pressionar a seta para cima se a porta estiver
aberta

- pressionar a seta para baixo se a porta estiver
fechada

A porta ndo abre nem fecha de
acordo com o detetor de luz

0 detetor de luz ndo esté definido corretamente

Aguarde até que prevalecam as condicdes de lumi-
nosidade que pretende fechar. De seguida, guarde
esta luminosidade através do respetivo item de
menu (ver capitulo 8.3).

Néo é possivel aceder ao modo automatico (o mo-
do automatico é indicado por um pequeno circulo
na parte de cima do mostrador)

« pressionar a seta para cima se a porta estiver
aberta

- pressionar a seta para baixo se a porta estiver
fechada

A porta ndo se desloca para baixo

Pougquissimo peso no cabo, porque

« a porta é demasiado leve ou

- a porta esta encravada e, portanto, ndo vai para
baixo

- utilizar outra porta/porta de correr
« alinhar os carris-guia

« utilizar lubrificante

« colocar peso na porta

A porta ndo abre completamente
€ permanece sempre na mesma
posicao ou

a porta ja ndo fecha completa-
mente e permanece sempre na
mesma posi¢ao

A porta tem um obstaculo que exige mais esfor¢o
de movimento (por exemplo: sujidade no carril-
quia)

A porta deve deslizar facilmente.
« remover sujidade

« alinhar os carris-guia

- utilizar lubrificante

+ colocar peso na porta

A porta move-se nas horas
erradas

A hora atual nao foi bem definida

Definir a hora certa no menu

As horas de abertura e de fecho ndo estao guarda-
das para os dias do fim de semana

No menu, é necessario definir as horas certas tanto
para os dias da semana como também para o fim
de semana

12. Dados técnicos

Tensdo de rede

Pilhas

Peso da porta de correr min.
Peso da porta de correr max.
Interruptores externos

Classe de protecdo da fonte de alimentacdo Il

Classe de protecdo do aparelho

Grau de protecdo da fonte de alimentagdo

Grau de protecdo do aparelho

13. Acessorios/artigos sobresselentes

230V / 50 Hz Art.° 70560
4 unidades AA Art.° 70570
0,5kg Art.° 70551
2,5kg Art.° 70552
contacto de fecho para Art.° 70580
abrir e fechar, respetivamente Art.° 70554
Art.° 70558

I Art.° 70553

IPX0 Art.° 70556

IP33 Art.° 70557

Art.° 70559

Porta de correr de 220 x 330 mm, incl. carris-quia
Porta de correr de 300 x 400 mm, incl. carris-guia
Polias de desvio, embalagem de 4 unidades

Fio sobresselente com conta

Porta de correr de 430 x 400 mm, incl. carris-guia
Detetor de luz

Cabo de extensdo para detetor de luz

Fonte de alimentacao

Conjunto de bateria solar para porta automatica de capoeira
Cabo de ligacdo para bateria de automével/cerca
Fecho automético para porta de correr

0Os acessdrios ou artigos sobresselentes devem ser encomendados em separado.

Declaracao de conformidade CE
A Albert KERBL GmbH declara pela presente que o produto/aparelho descrito nestas instrucdes esta em conformidade com os requisitos fundamentais e as demais
determinacdes aplicaveis das diretivas pertinentes. A marca CE atesta a satisfacdo do disposto nas diretivas comunitérias.

Sucata eléctrica

Cabe ao utilizador remover adequadamente o aparelho depois de este ja ndo estar operacional. Observe as respectivas normas do seu pais. O aparelho néo deve ser
removido com o lixo doméstico. No ambito da directiva UE sobre a remocdo de aparelhos eléctricos e electrénicos usados, o aparelho é gratuitamente aceite nos locais
de recolha municipais e instalacdes de reciclagem ou pode ser devolvido aos comerciantes especializados que oferecem um servico de retoma. A remocdo adequada

73

serve a protecdo ambiental e evita possiveis efeitos nocivos para o Homem e o meio-ambiente.



Bruksanvisning

1. Generelt

Den foreliggende bruksanvisningen inneholder bruksanvisninger og sikkerhetsinstruksjoner. Les grundig gjennom anvisningene,
og felg de angitte forskrifter og instruksjoner for du tar apparatet i drift. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk.

2. Tiltenkt bruk

Den automatiske hensedaren dpnes og lukkes med et tilbehor med vertikal skyver pa fjaerkre- hansehus med handvinsj. Riktige omgivelser for
bruk av den automatiske hensedaren er omradet hvor fjserkre oppholder seg. Bruk til andre dyrearter er ikke forutsatt. Den drevne skyveren dpnes
eller lukkes automatisk ved en bestemt lysstyrke eller ved en innstilt tid. Ved ikke tiltenkt bruk og inngrep i apparatet oppharer produsentens
garantiansvar.

3. Sikkerhetsinformasjon

FORSIKTIG!
Fare for personskader og materielle skader pga. feil bruk!
« Kontroller at ingen dyr eller barn kan komme i fareomradet til de bevegelige delene.
« Vekten til skyveren ma vaere tilpasset.
« Trekk ut stremstopslet for du apner huset.
« Bruk bare den originale nettadapteren i leveransen for drift av den automatiske hansederen.

4. Leveringsomfang

« Styring

« 230-volts nettadapter

« Batterier (4 x AA, allerede i apparatet)
* Lyssensor

« Styreruller (4 stk.)

« Monteringstilbehor

« Bruksanvisning

5. Oppbygging av apparatet
Apparatet bestar av folgende komponenter:

Elektronikkenhet
Display

1
2
3
4
5 Opp tast

6

7

8) Nettadapter

Lyssensor

) Styrerulle for handvinsj (ekstrautstyr)
Batteritilkobling

Batteriholder

3) Tilkoblingsklemmer for eksterne taster
4) Lyssensortilkobling

)
)
)
)
)
)
) Handvinsj for skyver
)
9
0
1
2

1
1
1
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6. Montering

6.1 Forberedelser

Planlegg monteringssituasjonen, og spesielt snorferingen fra deren til apparatet. Mal apningen til hensedaren, og legg en egnet der med
foringsskinner klar. Legg alle komponentene klare. Egnede skyvere og ekstra styreruller finner du som tilbeher i vart sortiment. Hvis du ensker a
forsyne den automatiske hensederen med nettspenning, kontroller at en 230 volts stikkontakt finnes tilgjengelig i naerheten av monteringsstedet.

6.2 Egnet monteringssted og monteringssituasjon

Q FORSIKTIG!
Fare for personskader og materielle skader pga. feil bruk!
« Trekksnoren ma ikke forlenges.
« Kraftinnvirkningen av trekksnoren kan fore til skader pa personer og dyr.
« Ved feil innretning er det mulig at det oppstar fareomrader som kan nds av personer eller dyr.
« Nettdelen er ikke beskyttet mot fuktighet. Stikk nettdelen bare i en stikkontakt som ligger i et tart og beskyttet omrade.

Finn et monteringssted med jevnt og baerende underlag for elektronikkenheten til
den automatiske hansederen. Ta hensyn til at en storre last virker pa apparatet enn
kun egenvekten under apningen av skyveren. Monteringsstedet ma vaere beskyttet
mot regn.

Bruk eventuelt styrerullene for & fare snoren ved lettere forskyvning av elektronikkenhe-
ten til derapningen. P illustrasjonen vises noen oppsettmuligheter. Elektronikkenheten ' ;
ma alltid vaere montert i stdende posisjon med snorutlgpet pa den nedre siden.
Skyveren eller den farste styrerullen ma veere montert slik at snoren fores ut i rett
retning av apparatet. Apparatet eller den siste styrerullen ma veere montert slik at sky-
veren kan trekkes oppover i rett linje.

6.3 Feste av skyver og elektronikkenhet
1) Fest doren, f.eks. med en av vare skyvere (art. 70560, art. 70570, 70580) tilgjengelig i sortimentet vart.
Kontroller deretter at etterfelgende forutsetninger er oppfylt:
« Skyveren har en vekt pa maksimalt 2,5 kg.
« Skyveren beveger seg i vertikal retning, og settes i lukket posisjon av tyngdekraften.
= Skyveren gdr lett. Til @ apne skyveren kreves det ikke stor kraft, og nar skyveren slippes lgs, lukker den seg selvstendig og palitelig.
Bruk eventuelt noen draper olje.
« Trekksnoren kan fares uhindret fra deren til apparatet uten at det kommer i kontakt med fremmedlegemer.
« Faringsskinnene til skyveren er montert faglig korrekt slik at skyveren lukker apningen i huset pa sikkert vis.
« Pa hele kjorestrekningen til skyveren som tilbakelegges ved apning, er avstanden mellom skyveren og husveggen ikke sterre enn 5 mm.
Ved lukket skyver er husdpningen ikke lenger dpen oppe. Det er ellers fare for at kroppsdeler kan komme i klem nér skyveren trekkes opp.
« Apparatet, alle styrerullene og skyveren befinner seq pa ett niva. Snoren vil derfor ikke gni senere pa den laterale begrensningen til styrerullene.
« Alle styrerullene lar seg dreie rundt uten sterre motstand.
2) Fest elektronikkenheten.

6.4 Forbinde trekksnor

Bruk trekksnoren med skyveren. Ga da frem som falger (se etterfalgende skisse for dette):

. Beveg forst elektronikken i den gvre endeposisjonen. Trykk pa opp-tasten for dette. Snoren rulles opp i elektronikkenheten til knuten for
endestopp kommer fram til huset.

. Flytt deretter skyveren i den gvre endeposisjonen (skyveren komplett apnet). La det veere en liten avstand (minst 50 mm) til mulige endestopp
eller hindringer for skyveren i den gvre endeposisjonen slik at motoren slas av til riktig tid fer det oppstar en overbelastning.

. Forbind snoren med skyveren slik at skyveren er i gvre endeposisjon ved spent snor.

Knytt knute pa snoren.

. Kutt deretter av den overskytende lengden av snoren med en saks.

w N —

oo
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7. lgangsetting

A FORSIKTIG!
Fare for personskader og materielle skader pga. feil bruk!
« Installasjoner pa 230 volts stram ma bare utfares av elektrikere.

« Legg opp en skjermet ledning til den automatiske hansedgren slik at den ikke kan nas av dyrene.
« Nar apparatet forsynes med strom fra stremnettet, brukes ikke batteriet. Bytt derfor batteriet ut
med jevne mellomrom, ellers er det fare for at batteriet tappes. Tomme batterier og apparatet

skal deponeres pa miljgriktig mate.
« Lukk forst huset for du setter stramstapslet i stikkontakten! Trekk alltid stramstepselet ut av
stikkontakten nar du pner huset (f.eks. ogsa nar du vil sette inn lyssensoren).

For a forserge apparatet med den nadvendige energien koble enten nettdelen til apparatet og stikk
det i en 230 volts stremkontakt, eller legg batteriene i apparatet. Du kan ogsa velge begge forsyn-

ingsmetodene parallelt for a veaere operativ ved strambrudd. Koble tilkoblingslederne til batteriet til

den respektive pluggen.

Apne og lukk daren noen ganger for  kontrollere feilfri drift. N kan du foreta innstillingene slik
det fremgar nedenfor.

8. Bruk

8.1 Innstilling av klokkeslett
For a stille inn riktig dato og klokkeslett trykk OK-tasten i ca. 3 sekunder. Det aktuelt inn- g

stilte arstallet begynner a blinke. Endre verdiene med piltastene, og bekreft innstillingen
av arstallet med OK-tasten. Deretter blinker dato med méaned og dag. Endre verdien for
dato med piltastene. Her f.eks. 08.06.

Maned
Med neste bekreftelse kommer du til innstilling av det aktuelle klokkeslettet. Endre verdien for klokkeslett med plltastene.
Avslutt innstillingsmenyen med meny-tasten.

8.2 Automatisk apning og lukking med tidsbryter
Du kan angi en apnings- og en lukkeklokkeslett for ukedagene (mandag til fredag) og en for helgen (lerdag og sendag). Veer oppmerksom
pa at daren bare dpnes eller lukkes pa det innstilte klokkeslettet nar automatisk modus er aktiv.

8.2.1 Innstilling av apnings- og lukkeklokkeslett
Trykk meny-tasten i ca. 3 sekunder for innstilling av tidene. Innstillingen for apningsklok- n .n n
keslettet pa ukedager vises. Apningsklokkeslettet vises med symbolet 7 pa hoyre kant

av displayet. Velg ansket apningsklokkeslett med piltastene, og bekreft inntastingen med u .u , '
OK-tasten.

Deretter vises innstillingen av lukkeklokkeslettet pa ukedager. Lukkeklokkeslettet vises ' = n . ‘
(I L= % |

med symbolet § { pa heyre kant av displayet. Velg ansket lukkeklokkeslett med piltastene, u
0g bekreft inntastingen med OK-tasten.
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Deretter vises innstillingen av apningsklokkeslettet i helgen, og til slutt, innstillingenav ~ /~ A

lukkeklokkeslettet i helgen. Klokkeslettene for helgen gjenkjenner du med et punktum til n ln n

slutt i klokkeslettet. u = u ’ '
\J a J
( g w )

piltastene. Hvis funksjonen aktiveres (AC ON), dpnes automatisk modus automatisk av
styringen i neste dagssyklus selv nér automatisk modus er avbrutt av en manuell styring ~ \
av daren. Du kan avslutte menyen med Meny-knappen.

8.2.2 Automatisk retur til automatisk modus ( r n )
Som neste menypunkt vises AC OFF eller AC ON i displayet. Endre innstillingen med

Trykk pa opp-tasten ved apnet dor eller ned-tasten ved lukket der for a aktivere automatisk

8.2.3 Aktivere automatisk modus ( ‘
modus. Den automatiske modusen vises med en liten sirkel pa evre siden av displayet. '

8.2.4 Deaktivere tidshryteren -
Hvis du vil drive den automatiske modusen bare med lyssensoren (se avsnitt 8.3), kan du

deaktivere tidsbryteren med samtidig trykking pa meny- og OK-tasten. | displayet vises

,t-off”. Gjenta prosedyren hvis du ensker & aktivere tidsbryteren igjen. | displayet vises

det aktuelle klokkeslettet igjen.

'
C
RX
-

8.3 Bruk av lyssensor

For & gjere automatisk apning og lukking avhengig av omgivelseslysstyrken kobles den medfelgende lyssensoren til apparatet. Plasser sensoren
pa en egnet plass. Serg for at sensoren mottar dagslyset godt. Sensoren bar ikke pavirkes av eksternt lys (f.eks. kunstig lys fra en gatestolpe eller
fra vinduet i vaningshuset). Plasser sensoren ikke pa veier hvor lysene til forbikjerende kjaretay kan pavirke sensoren. Vaer oppmerksom pa at
lyssensoren reagerer forst etter ca. ett minutt pd endret lysstyrke. Pa denne maten forhindres en uensket apning av daren ved lyn.

Nar automatisk modus er aktivert, dpnes eller lukkes daren ved innstilt lysstyrke. Ogsa ved bruk av lyssensor forblir dpnings- og
lukkeklokkeslettene til tidsbryteren (se avsnitt 8.2) aktive.

Her gjelder:

« Hvis det innstilte lukkeklokkeslettet nas, lukkes deren uansett selv om lyssensoren ikke har registrert tilstrekkelig lysstyrke.

« Hvis det innstilte apningsklokkeslettet nas, er deren lukket til lyssensoren registrerer tilstrekkelig lysstyrke.

Du kan justere sensorenes koblingsgrense i menyen. Styringsenheten husker den aktuelle lysstyrken og apner eller lukker umiddelbart ved denne
lysstyrken. Det anbefales & stille inn lysstyrken om kvelden. Etter at alle kyllingene har besakt hensegarden pa egen hand, ber du vente ca. 10-15
minutter og justere terskelverdien pa nytt. Ga frem pa folgende méte:

Trykk tre ganger kort pa , OK” for & stille inn terskelverdien for lyssensoren.

L) SE)

Trykk pa , OK" igjen for a lagre den aktuelle lysstyrkeverdien. Betjeningsenheten
styringsenheten husker den aktuelle lysstyrken og lukker eller apner umiddelbart pa
det nye lysstyrkenivaet. til den nylig innstilte lysstyrken.

Etter vellykket innstilling dpnes eller lukkes daren umiddelbart.

Hvis ingen lyssensor er tilkoblet, vises feilmeldingen i displayet: L " E % }
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8.4 Manuell betjening

8.4.1 Manuell betjening pa apparatet: 4 N
Bruk opp- og ned-tasten for & apne og lukke deren manuelt. OBS: Nar en manuell kjering ’ ‘ '
er utlost, er apparatet i manuell modus. Automatisk kjering kan da ikke utferes. - a

\_ ' ' u H J

Manuell modus vises pa displayet med et punkt nederst.

[¢) )
Automatisk modus kan apnes igjen ved a trykke pa opp-tasten ved apen der eller ‘ ﬁ .n U
ned-tasten ved lukket der. Den automatiske modusen vises i displayet med en liten ' L L' u
sirkel gverst. J
Nér den tilsvarende funksjonen er aktivert i menyen, da gar styringen automatisk tilbake ’ " . "‘ .-‘ o )
til automatisk modus i neste dagssyklus igjen (se avsnitt 8.2.2). Du kjenner igjen innstil- -
lingen av den automatiske returen til automatisk modus pa at det ogsa vises en sirkel pa ' '- = u a

~

-

~

oversiden av displayet ved avbrudd i den automatiske modusen i tillegg til punktet pa N _ J
undersiden av displayet. OPEN V CLOSE OPEN V CLOSE
8.4.2 Manuell betjening via en ekstern tast: Q
I tillegg kan daren betjenes med en ekstern tast (f.eks. art. 70550). Denne er tilgjengelig |_
som tilbehar.
Plasser tasten pa et ansket sted og koble den til apparatet via de eksisterende tilkob-
lingsklemmene :
Nar en manuell kjering er utlest, er apparatet i manuell modus. Automatisk kjgring kan Open | Close
da ikke utfares.
Manuell modus vises pa displayet med et punkt nederst. Tilkoblingsklemmer
for eksterne taster

Det er ikke mulig & hente opp den automatiske modusen pa nytt via den eksterne tasten. - ——ar——ar— ~
Dette kan kun gjeres via tastene pa displayet. []

gl pa display ’ -‘ ' ' . ‘
Nér den tilsvarende funksjonen er aktivert i menyen, da gar styringen automatisk tilbake ~ \ . a ™ )

til automatisk modus i neste dagssyklus igjen (se avsnitt 8.2.2). Du kjenner igjen innstil-
lingen av den automatiske returen til automatisk modus pa at det ogsa vises en sirkel pa oversiden av displayet ved avbrudd i den automatiske

modusen i tillegg til punktet pa undersiden av displayet.
o (g ° )
8.5 SIa av apparatet -

For & sla av apparatet trekker du tilkoblingskabelen ut av stikkontakten og tar _ ' '- " u a ] )
ut batteriene.

9. Rengjering / pleie
FORSIKTIG!

Fare for personskader og materielle skader pga. feil bruk!
« Trekk ut stromstepselet for du starter med rengjeringsarbeidet.

Kontroller alltid at den bevegelige deren beveger seq lett. Rengjer faringsskinnene, og bruk eventuelt smeremidler. Fjern smuss og gjenstander i
dorens lukkeomrade for & skane motoren og for a fa minst mulig smuss fra snoren og inn i elektronikkenheten. Kontroller regelmessig tilstanden
pa snoren for slitasje, og skift den ut fer den ryker. Bruk da var reservesnor (art. 70552).

10. Vedlikehold og reparasjon

Apparatet er vedlikeholdsfritt, men skal rengjeres grundig med jevne mellomrom. Dersom det oppdages feil, skal apparatet straks settes ut av
drift. Henvend deg til en elektrofaghandler for reparasjon, eller send apparatet i retur til produsenten. Ogsa en defekt tilkoblingsledning ma
skiftes av produsenten eller en elektrofaghandler. Bruk bare originale reservedeler. Hvis et batterisymbol vises pa displayet, ma batteriene
byttes ut. Etter utskiftning av batteriene ma klokkeslett og dato stilles inn pa nytt (se kapittel 8.1).
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11. Feil og mulige lasninger

Feilskjermbilde

Der apnes og lukkes ikke iht.
klokkeslett

Mulig arsak Lasning

Tidsbryteren er deaktivert (klokkeslettet i displayet | Hold meny- og OK-tasten trykket samtidig
gar ikke videre og "t-off" vises) i 5 sekunder

Lyssensoren hindrer at deren apner fordi det er Koble fra lyssensoren, eller still lyssensoren
fortsatt markt. (lukket tilstand har alltid prioritet) riktig inn

Den automatiske modusen er ikke apnet « ved apen dar trykk pilen oppover

(den automatiske modusen vises med en liten « ved lukket der trykk pilen nedover

sirkel pa evre siden av displayet)

Dor apnes og lukkes ikke iht.
lyssensor

Lyssensoren er ikke riktig innstilt Vent til lysstyrken du ensker & lukke til, er opp-
nadd. Lagre deretter denne lysstyrken via det
tilsvarende menypunktet (se kapittel 8.3).

Der kjarer ikke ned

Den automatiske modusen er ikke apnet « ved dpen der trykk pilen oppover
(den automatiske modusen vises med en liten « ved lukket dar trykk pilen nedover
sirkel pa vre siden av displayet)

For liten vekt pa polytauet enten fordi deren er « bruk annen dar/skyver

for lett eller deren klemmer seg fast og trekkes - innrett feringsskinner

dermed ikke ned « bruk smering

« utstyr dor med vekt

Dar kjarer ikke helt opp, og blir
alltid staende pa samme stedet,
eller daren kjorer ikke helt igjen,
og blir alltid staende pa samme
stedet

Daren har stett pa en hindring slik at den gar tregt. | Deren ma kunne ga lett.
(for eksempel: Tilsmussing av feringsskinnen) « fjern tilsmussing

« innrett foringsskinner
« bruk smering

« utstyr der med vekt

Daren kjorer til feil tidspunkter Aktuelt klokkeslett er feil innstilt Klokkeslett innstilt riktig i menyen
Apnings- og lukketider er ikke lagret for I menyen stilles de riktige klokkeslettene inn
weekenden for bade ukedager og weekenden
12. Tekniske data: 13. Tilbeher / reservedelartikkel
Nettspenning 230 volt / 50 Hz Art. 70560  Skyveder 220 x 330 mm, inkl. feringsskinner
Batterier 4 stk. type AA Art. 70570  Skyveder 300 x 400 mm, inkl. faringsskinner
Min. skyvervekt 0,5 kg Art. 70580  Skyvedgr 430 x 400 mm, inkl. feringsskinner
Maks. skyvervekt 2,5kg Art. 70551  Styreruller, pakke med 4
Eksterne taster En lukkekontakt for opp og ned hver Art. 70552 Reservesnor med perler

Beskyttelsesklasse nettdel I
Beskyttelsesklasse apparat 1l
Kapslingsgrad nettdel IPX0
Kapslingsgrad apparat IP33

Art. 70554 Lyssensor

Art. 70558  Forlengelseskabel til lyssensor

Art. 70553  Nettdel

Art. 70556  Solcelle-batterisett til automatisk henseder
Art. 70557  Tilkoblingskabel til bil- og beitegjerdebatteri
Art. 70559  Selvldsende las til automatisk henseder

Tilbeharet eller reservedelene ma bestilles separat.

EF-samsvarserkleering
c E Herved erklaerer Albert KERBL GmbH, at produktet/apparatet som beskrives i denne bruksanvisningen, overholder de grunnleggende kravene og evrige gjeldende
bestemmelser og direktiver. CE-merket betyr at EU-direktivene overholdes.

Avhending

Apparatet skal avhendes i forhold til gjeldene retningslinjer for elektronikk. Felg de retningslinjer som gjelder der du bor. Apparatet ma ikke kastes sammen med
husholdningsavfall. EUs retningslinjer for avhending av elektroniske apparater tilsier innlevering pa kommunal gjenbruksstasjon. Der kan apparatet leveres uten kostnad.
Det kan ogsa leveres tilbake til selger. Riktig avhendig er viktig for & skane miljget og unnga skadelig pavirkning av mennesker og miljo.
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Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany

Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
E-Mail info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1

9130 Poggersdorf

Tel. +43 4224 81555

Fax.  +43 4224 81555-629
E-Mail order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl

3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz
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Tel. +333 89621500

Fax +33 389830446
E-Mail info@kerbl-france.com
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